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Сертификат
Стандарт ISO 9001 :2008

№ сертификата. 01 100 5113

TOV Rheinland Cert GmbH заверяет:

Обладатель
сертификата:

SPIR STAR DruckschUiuche AG
Auf der Rut 3
D - 64668 Rimbach

Развитие, производство и продажа высоконапорных
шлангов

Сфера
деятельности:

Ревизия была произведена, No. 5113. Продукция
прошла пробу и отвечает всем запросам ISO
9001:2008.
Время следующей проверки 30.04 (дд.мм).

Действителен с 1.05.2012 до 30.04.2015.
Впрервые сертифицирован с 1995

Срок действия
сертификата:

19.03.2012

TOV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein . 51105 Koln

19Atllllo(;lJlGtwtlll5OW'II'OIIMI:"!OnltlltlllG
Gl''IoWI.usoo..~fOflN!C:1lf0!'''11()106''''

OGA-ZM-58-95-00

A TUVRheinland®
Precisely Right.

WWW.tuv.com
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Устройство и номенклатура шланга

Номер спиралевидного типа наслоения

Ти п / Тип серии
шланга

Внутренний диаметр шланга в мм

Page 1 of 1© Copyright by SPIR STAR® | Revision 23.05.2013

Серии шланга

DC1 Двойное покрытие

H Армированный тип

HT

Для высоких температур

Химически стойкий

PVDF сердечник, PVDF обшивка

K Оплетенные слои

L Очень гибкий

M Для работы с метилом

PA11 сердечник, PA обшивка

OK Обшивка из оплетенных наслоений

PPA

Для высоких температур

Химически стойкий

PVDF сердечник, PVDF оболочка

R Армированная обшивка

W 2 широкополосных спиралевидных слоя проводов

2 WHT6
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Типы шлангов
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ID3 Термостойкий к температурам до 60°C (140°F)

3/2 3,4 0,13 6,9 0,27 1.000 14.500 2.500 36.250 60 2,36 0,072 0,048 2,0 0,08 8,9 0,35
3/4 3,4 0,13 8,0 0,31 2.000 29.000 5.000 72.500 110 4,33 0,135 0,090 2,0 0,08 12,1 0,47

3/6 3,0 0,12 9,1 0,36 2.800 40.600 7.000 101.500 150 5,91 0,222 0,149 1,8 0,07 15,3 0,60

Термостойкий к температурам до 60°C (140°F)ID4
4/2 4,0 0,16 8,0 0,31 1.200 17.400 3.000 43.500 75 2,95 0,110 0,074 2,5 0,10 10,1 0,39

4/2K 4,0 0,16 9,8 0,39 1.200 17.400 3.000 43.500 65 2,56 0,185 0,124 2,5 0,10 13,1 0,51
4/2W 4,0 0,16 9,8 0,39 1.400 20.300 3.500 50.750 65 2,56 0,160 0,107 2,5 0,10 13,0 0,51

4/4 4,0 0,16 10,3 0,41 2.200 31.900 5.500 79.750 130 5,12 0,234 0,157 1,8 0,07 14,7 0,57
4/6 4,0 0,16 11,5 0,45 2.800 40.600 7.000 101.500 175 6,89 0,365 0,245 1,8 0,07 17,1 0,67

4/8 4,0 0,16 12,8 0,50 3.200 46.400 8.000 116.000 175 6,89 0,540 0,362 1,8 0,07 19,5 0,76

Термостойкий к температурам до 60°C (140°F)ID5
5/2 5,0 0,20 9,4 0,37 1.040 15.080 2.600 37.700 95 3,74 0,125 0,084 3,0 0,12 12,9 0,50

5/2OK 5,0 0,20 10,8 0,43 1.040 15.080 2.600 37.700 95 3,74 0,220 0,147 3,5 0,14 13,3 0,52
5/3 5,0 0,20 10,3 0,41 1.120 16.240 2.800 40.600 95 3,74 0,218 0,146 3,0 0,12 12,9 0,50

5/4 5,0 0,20 11,2 0,44 1.800 26.100 4.500 65.250 150 5,91 0,260 0,174 2,5 0,10 15,0 0,59
5/6 4,8 0,19 13,2 0,52 2.500 36.250 6.250 90.625 200 7,87 0,450 0,302 2,0 0,08 17,5 0,68

5/6H 4,6 0,18 14,4 0,57 2.800 40.600 7.000 101.500 220 8,66 0,563 0,377 2,5 0,10 19,7 0,77
5/6HDC1 4,6 0,18 18,4 0,72 2.800 40.600 7.000 101.500 220 8,66 0,687 0,460 2,5 0,10 19,7 0,77

5mmUHP 4,5 0,18 15,3 0,60 3.200 46.400 8.000 116.000 250 9,84 0,693 0,464 2,5 0,10 19,7 0,77

Термостойкий к температурам до 60°C (140°F)ID6
6/2 6,3 0,25 11,5 0,45 1.000 14.500 2.500 36.250 110 4,33 0,175 0,117 4,0 0,16 13,9 0,54

6/2OK 6,2 0,24 13,1 0,52 1.000 14.500 2.500 36.250 110 4,33 0,306 0,205 4,0 0,16 15,0 0,59
6/2K 6,2 0,24 12,9 0,51 1.120 16.240 2.800 40.600 95 3,74 0,300 0,201 4,0 0,16 16,2 0,63

6/2W 6,0 0,24 12,0 0,47 1.280 18.560 3.200 46.400 95 3,74 0,230 0,154 4,0 0,16 15,4 0,60
6/2WL 5,9 0,23 12,0 0,47 1.200 17.400 3.000 43.500 80 3,15 0,237 0,159 4,0 0,16 15,5 0,61

6/2WL Twin 5,9 0,23 12,0 0,47 1.200 17.400 3.000 43.500 80 3,15 0,237 0,159 4,0 0,16 15,5 0,61
6/3 6,1 0,24 12,3 0,48 1.040 15.080 2.600 37.700 110 4,33 0,280 0,188 4,0 0,16 14,1 0,55

6/4 6,3 0,25 12,6 0,50 1.500 21.750 3.800 55.100 180 7,09 0,295 0,198 3,5 0,14 16,4 0,64

6/6H 5,9 0,23 16,4 0,65 2.800 40.600 7.000 101.500 250 9,84 0,750 0,503 3,0 0,12 21,4 0,84

6mmUHP 5,8 0,23 18,6 0,73 3.200 46.400 8.000 116.000 280 11,02 1,060 0,710 3,0 0,12 23,7 0,93

Термостойкий к температурам до 60°C (140°F)ID8
8/2 8,1 0,32 13,3 0,52 900 13.050 2.250 32.625 130 5,12 0,200 0,134 5,5 0,22 17,8 0,70

8/2PA 8,1 0,32 13,3 0,52 840 12.180 2.100 30.450 130 5,12 0,200 0,134 5,5 0,22 17,8 0,70
8/2W 8,0 0,31 14,3 0,56 1.040 15.080 2.600 37.700 110 4,33 0,314 0,210 5,5 0,22 18,3 0,72

8/2WL 8,0 0,31 14,0 0,55 1.000 14.500 2.500 36.250 100 3,94 0,317 0,212 5,5 0,22 18,3 0,72
8/2W Twin 8,0 0,31 14,3 0,56 1.040 15.080 2.600 37.700 110 4,33 0,628 0,421 5,5 0,22 18,3 0,72

8/2WR 8,0 0,31 16,0 0,63 1.040 15.080 2.600 37.700 110 4,33 0,364 0,244 4,5 0,18 21,3 0,83
8/4 8,0 0,31 14,6 0,57 1.500 21.750 3.800 55.100 200 7,87 0,390 0,261 4,5 0,18 20,3 0,79

8/6 8,0 0,31 16,4 0,65 2.100 30.450 5.250 76.125 250 9,84 0,640 0,429 4,5 0,18 21,6 0,85
8/6H 7,7 0,30 18,8 0,74 2.500 36.250 6.250 90.625 260 10,24 0,925 0,620 4,5 0,18 25,7 1,01

8/6HDC1 7,7 0,30 22,8 0,90 2.500 36.250 6.250 90.625 260 10,24 1,085 0,727 4,5 0,18 25,7 1,01
8/6UHP 7,6 0,30 19,3 0,76 2.800 40.600 7.000 101.500 300 11,81 1,055 0,707 4,5 0,18 23,3 0,91

8/6UHP-X 7,6 0,30 19,3 0,76 3.035 44.008 7.000 101.500 300 11,81 1,055 0,707 4,5 0,18 23,3 0,91
8mmUHP 7,6 0,30 22,0 0,87 3.200 46.400 7.400 107.300 300 11,81 1,500 1,005 4,5 0,18 29,7 1,16

Тип Размер Значение давления Радиус изгиба

[mm] [in]

Вес

[kg/m] [lbs/ft]

ID втулки

[mm] [in]

OD рукава

[mm] [in]
ID

[mm] [in]
OD

[mm] [in]
Рабочее

[bar] [psi]
Пик

[bar] [psi]
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Типы шлангов
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ID10 Термостойкий к температурам до 60°C (140°F)

10/2 10,1 0,40 15,5 0,61 690 10.005 1.725 25.012 160 6,30 0,280 0,188 6,5 0,26 20,8 0,81

10/2W 10,0 0,39 17,2 0,68 1.100 15.950 2.760 40.020 125 4,92 0,430 0,288 6,5 0,26 21,5 0,84

10/4 9,9 0,39 18,4 0,72 1.500 21.750 3.800 55.100 200 7,87 0,690 0,464 5,5 0,22 23,1 0,90
10/6 9,8 0,39 20,4 0,80 1.920 27.840 4.800 69.600 250 9,84 1,000 0,672 5,5 0,22 26,6 1,04

Термостойкий к температурам до 60°C (140°F)ID13

13/2 12,9 0,51 19,3 0,76 690 10.005 1.725 25.012 200 7,87 0,435 0,291 8,5 0,33 26,0 1,02
13/2W 12,8 0,50 20,8 0,82 1.040 15.080 2.600 37.700 150 5,91 0,590 0,395 8,5 0,33 26,7 1,05

13/2WR 12,8 0,50 22,2 0,87 1.040 15.080 2.600 37.700 150 5,91 0,590 0,395 7,5 0,30 27,5 1,08
13/4 12,8 0,50 21,4 0,84 1.300 18.850 3.250 47.125 200 7,87 0,800 0,536 7,5 0,30 27,4 1,07

13/4H 12,8 0,50 22,0 0,87 1.400 20.300 3.500 50.750 200 7,87 0,880 0,590 7,5 0,30 29,5 1,16
13/6 12,8 0,50 23,4 0,92 1.800 26.100 4.500 65.250 300 11,81 1,160 0,777 7,5 0,30 30,1 1,18

13/6H 12,7 0,50 24,8 0,98 2.000 29.000 5.000 72.500 300 11,81 1,200 0,804 7,5 0,30 32,9 1,29
13mmUHP 12,8 0,50 27,7 1,09 2.800 40.600 6.000 87.000 350 13,78 2,085 1,397 7,5 0,30 34,6 1,36

Термостойкий к температурам до 60°C (140°F)ID16

16/4 16,0 0,63 25,5 1,00 1.040 15.080 2.600 37.700 250 9,84 1,002 0,671 10,5 0,41 32,7 1,28
16/6 15,9 0,63 27,7 1,09 1.520 22.040 3.800 55.100 320 12,60 1,480 0,992 10,5 0,41 35,0 1,37

16mmUHP 15,9 0,63 31,8 1,25 2.000 29.000 5.000 72.500 400 15,75 2,523 1,690 10,5 0,41 38,0 1,49

Термостойкий к температурам до 60°C (140°F)ID20
20/2 19,0 0,75 26,2 1,03 520 7.540 1.300 18.850 240 9,45 0,750 0,503 13,0 0,51 34,2 1,34

20/2W 18,8 0,74 29,5 1,16 760 11.020 1.900 27.550 220 8,66 1,160 0,777 13,0 0,51 36,3 1,42
20/4 18,8 0,74 28,8 1,13 1.040 15.080 2.600 37.700 250 9,84 1,350 0,905 13,0 0,51 36,9 1,45

20/6 18,8 0,74 32,8 1,29 1.400 20.300 3.500 50.750 350 13,78 2,170 1,454 13,0 0,51 42,9 1,68

Термостойкий к температурам до 60°C (140°F)ID25
25/2 24,8 0,98 33,5 1,32 440 6.380 1.100 15.950 300 11,81 0,950 0,636 16,5 0,65 40,0 1,57

25/2W 25,0 0,98 35,6 1,40 640 9.280 1.600 23.200 280 11,02 1,490 0,998 16,5 0,65 44,0 1,73
25/4 24,8 0,98 36,3 1,43 900 13.050 2.250 32.625 300 11,81 1,715 1,149 19,0 0,75 45,9 1,80

25/6 24,8 0,98 39,8 1,57 1.400 20.300 3.000 43.500 600 23,62 2,800 1,876 17,5 0,69 49,0 1,92

Термостойкий к температурам до 60°C (140°F) - гидролинияHL-серия
VIPER 6,1 0,24 12,5 0,49 700 10.150 1.800 26.100 80 3,15 0,206 0,138 4,0 0,16 14,4 0,56

VIPER Twin 6,1 0,24 12,5 0,49 700 10.150 1.800 26.100 80 3,15 0,412 0,276 4,0 0,16 14,4 0,56
MAMBA 5,9 0,23 12,0 0,47 1.200 17.400 3.000 43.500 80 3,15 0,237 0,159 4,0 0,16 15,5 0,61

MAMBA Twin 5,9 0,23 12,0 0,47 1.200 17.400 3.000 43.500 80 3,15 0,474 0,318 4,0 0,16 15,5 0,61
COBRA 5,0 0,20 11,2 0,44 1.800 26.100 4.500 65.250 150 5,91 0,260 0,174 2,5 0,10 15,0 0,59

Термостойкий к температурам 60°C (140°F) – с сердечником обогащенным метаноломM-серия
6/2WM 6,0 0,24 12,2 0,48 690 10.000 2.760 40.000 95 3,74 0,240 0,161 4,0 0,16 16,8 0,66
6/4M 6,0 0,24 13,0 0,51 1.035 15.000 4.140 60.000 180 7,09 0,338 0,226 3,0 0,12 19,9 0,78

8/2WM 8,0 0,31 14,3 0,56 690 10.000 2.760 40.000 110 4,33 0,314 0,210 5,5 0,22 18,3 0,72
10/2WM 10,0 0,39 17,2 0,68 690 10.000 2.760 40.000 125 4,92 0,466 0,312 5,0 0,20 21,5 0,84

13/2WM 12,7 0,50 20,8 0,82 690 10.000 2.760 40.000 150 5,91 0,630 0,422 8,5 0,33 27,8 1,09
25/2KM 23,6 0,93 32,6 1,28 345 5.000 1.380 20.000 280 11,02 1,200 0,804 16,5 0,65 42,0 1,65

Тип Размер Значение давления Радиус изгиба

[mm] [in]

Вес

[kg/m] [lbs/ft]

ID втулки

[mm] [in]

OD рукава

[mm] [in]
ID

[mm] [in]
OD

[mm] [in]
Рабочее

[bar] [psi]
Пик

[bar] [psi]
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Типы шлангов
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PPA-серия Термостойкий до 80°C (176°F) – с PVDF сердечником и обшивкой из полиамида

5/4PPA 5,0 0,20 11,2 0,44 1.035 15.000 4.140 60.000 250 9,84 0,256 0,172 2,5 0,10 15,0 0,59

6/2WPPA 6,3 0,25 12,2 0,48 690 10.000 2.760 40.000 150 5,91 0,266 0,178 3,5 0,14 17,1 0,67

6/4PPA 6,3 0,25 12,6 0,50 1.035 15.000 4.140 60.000 280 11,02 0,305 0,204 3,5 0,14 16,4 0,64
8/2WPPA 8,0 0,31 14,5 0,57 690 10.000 2.760 40.000 250 9,84 0,360 0,241 5,5 0,22 18,3 0,72

8/4PPA 8,0 0,31 14,7 0,58 1.035 15.000 4.140 60.000 300 11,81 0,420 0,281 4,5 0,18 20,3 0,79
10/4PPA 10,0 0,39 18,4 0,72 1.035 15.000 4.140 60.000 300 11,81 0,680 0,456 5,5 0,22 23,1 0,90

13/2WPPA 12,8 0,50 20,8 0,82 690 10.000 2.760 40.000 300 11,81 0,670 0,449 8,5 0,33 26,5 1,04
13/4HPPA 12,8 0,50 22,0 0,87 860 12.500 3.450 50.000 300 11,81 1,000 0,670 7,5 0,30 29,5 1,16

16/4PPA 16,0 0,63 25,5 1,00 690 10.000 2.760 40.000 400 15,75 1,082 0,725 10,5 0,41 32,7 1,28
20/4PPA 18,8 0,74 28,8 1,13 690 10.000 2.760 40.000 500 19,69 1,350 0,907 13,0 0,51 36,9 1,45

20/6PPA 18,8 0,74 32,8 1,29 860 12.500 3.450 50.000 600 23,62 2,170 1,454 13,0 0,51 43,1 1,69
25/4PPA 24,8 0,98 36,3 1,43 520 7.500 2.070 30.000 500 19,69 1,820 1,223 18,0 0,71 42,3 1,66

Термостойкий до 150°C (300°F) - с PVDF сердечником и обшивкойHT-серия
5/4HT 5,0 0,20 11,2 0,44 1.035 15.000 4.140 60.000 250 9,84 0,280 0,188 2,5 0,10 15,4 0,60
6/2WHT 6,3 0,25 12,2 0,48 690 10.000 2.760 40.000 150 5,91 0,266 0,178 3,5 0,14 17,1 0,67

6/4HT 6,3 0,25 12,6 0,50 1.035 15.000 4.140 60.000 280 11,02 0,320 0,214 3,5 0,14 17,5 0,68
8/2WHT 8,0 0,31 14,5 0,57 690 10.000 2.760 40.000 250 9,84 0,400 0,268 4,0 0,16 20,7 0,81

8/4HT 8,0 0,31 14,6 0,57 1.035 15.000 4.140 60.000 300 11,81 0,413 0,277 4,5 0,18 20,2 0,79
10/4HT 9,9 0,39 18,4 0,72 1.035 15.000 4.140 60.000 300 11,81 0,695 0,466 5,0 0,20 24,9 0,98

13/4HHT 12,8 0,50 22,0 0,87 860 12.500 3.450 50.000 300 11,81 1,000 0,672 7,5 0,30 29,5 1,16

Type Размер шланга Макс давление Радиус изгиба

[mm] [in]

Вес

[kg/m] [lbs/ft]

ID втулки

[mm] [in]

OD рукава

[mm] [in]
ID

[mm] [in]
OD

[mm] [in]

рабочее
[bar] [psi]

Макс.значение
[bar] [psi]



Компания АТЭКС-Инструмент www.atex-tools.ru, info@atex-tools.ru +7 (495) 648-31-46

Шланг 3/2
ID3 - серии: A и X

Применение
Обрабатка
напором воды:
Гидравлика:

Очистка труб для теплообменника

Опрессовочное оборудование, гидравлический инструмент

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (РОМ)

Пластовое давление: 2 слоя проволоки из высокопрочной стали

Покрытие: Полиамид (PA)

Цвет: Зелёный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Hose part A B C D

Page 1 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Цельный штуцер®

Цельные фитинги®

30320402X 1/16"x27NPTF Сталь 30320402/1X 2 28 7 8,9

30320101X M6x1 Сталь 30320101/1X 2 30 8 8,9

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10320101 - Сталь 8,9 32,5 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс. давление Радиус изгиба Вес ID втулки

3,4 mm 6,9 mm 1.000 bar 2.500 bar 60 mm 0,072 kg/m 2,0 mm

0,13 inch 0,27 inch 14.500 psi 36.250 psi 2,36 inch 0,048 lbs/ft 0,08 inch
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Шланг 3/2
ID3 - Серии: A and X

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*) Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50540301 G1/4" Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316Ti 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой 24°/60°
20320302A G1/4" Сталь 50540301, 50540305 2 47 - 19
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Шланг 3/4
ID3 - Series: B

Применение
Работы с
водонапором:

Очистка труб для теплообменника, водоструйная
резка ультравысокого давления

Опрессовочное оборудование, гидроинструментГидравлика:

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 4 слоя проволоки из стали повышенной
прочности
Покрытие: Полиамид (PA)

Цвет: Желтый
Температура: 30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40340202B 1/4"x28UNF LH Сталь - 2 79,5 14 -

40340224B 3/8"x24UNF LH В\п сталь - 2 84 20 -

Винт с внутренней резьбой 24°/60°

20340112B M12x1.5 Сталь 50340111 2 57 - 17

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10340102 - Сталь 12,1 44 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс. давление Радиус изгиба Вес ID втулки

3,4 mm 8,0 mm 2.000 bar 5.000 bar 110 mm 0,135 kg/m 2,0 mm

0,13 inch 0,31 inch 29.000 psi 72.500 psi 4,33 inch 0,090 lbs/ft 0,08 inch
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Шланг 3/4
ID3 - Series: B

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Предохранитель

Защита шланга без спирали
1.901418 ID Ø14, OD Ø18 PVC 1001921

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50540601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 19

50340111 M12x1.5 Сталь 1 radial 8,2 16 9 17

50540605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,2 18 14 19

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа
20340602B 9/16"x18UNF Сталь 50540601, 50540605 2 59 - 19



Компания АТЭКС-Инструмент www.atex-tools.ru, info@atex-tools.ru +7 (495) 648-31-46

Шланг 3/6
ID3 - Series: C

Применение
Работы с
водонапором:

Гидравлика:

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 6 слоев проволоки из стали повышенной прочносности

Покрытие: Полиамид (PO)

Цвет: синий
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.

в\п сталь* - высокопрочная сталь

Page 1 of 1© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Предохранитель

Не спиральный
1.901621 ID Ø16, OD Ø21 PVC 1002224

Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40360204C 1/4"x28UNF LH В\п* сталь - 1,8 68 14 -

40360224C 3/8"x24UNF LH В\п* сталь - 1,8 76 20 -

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10360102 - Сталь 15,3 33,5 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс. давление Радиус изгиба Вес ID Втулки

3,0 mm 9,1 mm 2.800 bar 7.000 bar 150 mm 0,222 kg/m 1,8 mm

0,12 inch 0,36 inch 40.600 psi 101.500 psi 5,91 inch 0,149 lbs/ft 0,07 inch

Очистка труб теплообменника; водоструйная
резка ультравысокого давления.

Опрессовочное оборудование, гидроинструмент
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Шланг 4/2
Duralife Flex ™ ID4 - Series: A and X

Применение
Работы с водонапором: Очистка труб с напором воды
Гидравлика: Опрессовочное оборудование и

гидроинструмент

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 2 слоя проволоки из высокопрочной
стали
Покрытие: Полиамид (PO)
Цвет: Зеленый
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Hose part A B C D

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40420205A 1/4"x28UNF LH AISI 316Ti - 2,5 69 28 -

Размеры (mm) Цельный штуцер®
Цельные фитинги®

30420452X 1/16"x27NPTF Сталь 30420452/1X 2,5 28 7 9,9

30420462X 1/8"x27NPTF Сталь 30420462/1X 2,5 31 10 9,9

30420601X 5/16"x24UNF Сталь 30420452/1X 2,5 28 7 9,9

Размеры (mm) Рукав

Рукав

10420102 - Сталь 10 30 - -

10420105 - AISI 316Ti 10 34 - -

Ø ID Ø OD Working Pressure Burst Pressure Bend Radius Weight Insert ID

4,0 mm 8,0 mm 1.200 bar 3.000 bar 75 mm 0,110 kg/m 2,5 mm

0,16 inch 0,31 inch 17.400 psi 43.500 psi 2,95 inch 0,074 lbs/ft 0,10 inch
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Шланг 4/2
Duralife Flex ™ ID4 - Series: A and X

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом

30420412A 1/16"x27NPTF Сталь - 2,5 49 8 7

30420542A 1/8"x27NPTF Сталь - 2,5 53 10 8

30420422A 1/4"x18NPTF Сталь - 2,5 57 14 11

30420302A G1/8" Сталь - 2,5 53 12 9

30420322A G1/4" Сталь - 2,5 55 12 11

30420042A M7x1 Сталь - 2,5 54 10 9

30420052A M8x1,25 Сталь - 2,5 54 10 9

30420002A M10X1 Сталь - 2,5 55 12 8

Фитинг с охватываемым концом 100° наружный конус
30420362A G1/4" Сталь - 2,5 60 18 17

Фитинг с охватываемым концом для кольца USIT®
30420351A G1/4" Сталь - 2,5 54,5 11 22

Фитинг с охватываемым концом плоский

30420382A G1/8" Сталь - 2,5 55 13 9

30420082A M7 Сталь - 2,5 52 11 7
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Шланг 4/2
Duralife Flex ™ ID4 - Series: A and X

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

LengthPart no. Material Crimp ring Ø

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Размеры (mm) Защита от перегиба

Резиновый
1.9518400 Каучук 1003035 34 130

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50540601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 19

50540301 G1/4" Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316Ti 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

51320205 M24x1.5 AISI 316Ti 1 radial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа
20420642A 9/16"x18UNF Сталь 50540601 2,5 48,5 - 19

Винт с внутренней резьбой 24°/60°

20430302A G1/4" Сталь 50540301, 50540305 2,5 48 - 19

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
20420042A M24x1.5 Сталь 51321206 2,5 66 - 32
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Шланг 4/2K
ID4 - Series: A

Применение
Гидравлика:   опрессовочное оборудование; гидроинструмент.

Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PO)
Пластовое давление: 2 слоя проволоки из высокопрочной
стали, 1 слой оплетенной стальной проволоки
Покрытие: Полиуретан (PUR)
Цвет: черный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка
HP фитинг
40420205A 1/4"x28UNF LH AISI 316Ti - 2,5 69 28 -

Винт с внешней резьбой

30420412A 1/16"x27NPTF Сталь - 2,5 49 8 7

30420542A 1/8"x27NPTF Сталь - 2,5 53 10 8

30420422A 1/4"x18NPTF Сталь - 2,5 57 14 11

30420302A G1/8" Сталь - 2,5 53 12 9

30420322A G1/4" Сталь - 2,5 55 12 11

30420042A M7x1 Сталь - 2,5 54 10 9

30420052A M8x1,25 Сталь - 2,5 54 10 9

30420002A M10X1 Сталь - 2,5 55 12 8

Размеры (mm) Рукав

Рукав

10430101 - Сталь 13,1 34 - -

10430105 - AISI 316Ti 13,1 34 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

4,0 mm 9,8 mm 1.200 bar 3.000 bar 65 mm 0,185 kg/m 2,5 mm

0,16 inch 0,39 inch 17.400 psi 43.500 psi 2,56 inch 0,124 lbs/ft 0,10 inch
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Шланг 4/2K
ID4 - Series: A

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50540601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 19

50540301 G1/4" Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316Ti 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

51320205 M24x1.5 AISI 316Ti 1 radial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка
Фитинг с охватываемым концом 100° внешний конус

30420362A G1/4" Сталь - 2,5 60 18 17

Фитинг с охватываемым концом для кольца USIT®
30420351A G1/4" Сталь - 2,5 54,5 11 22

Фитинг с охватываемым концом плоский

30420382A G1/8" Сталь - 2,5 55 13 9

30420082A M7 Сталь - 2,5 52 11 7

Винт с внутренней резьбой 24°/60°

20430302A G1/4" Сталь 50540301, 50540305 2,5 48 - 19

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
20420042A M24x1.5 Сталь 51321206 2,5 66 - 32

Винт с внутренней резьбой М-типа
20420642A 9/16"x18UNF Сталь 50540601 2,5 48,5 - 19
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Шланг 4/2W
ID4 - Series: A

Применение
Гидравлика: опрессовочное оборудование и
гидроинструмент

Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PO)
Пластовое давление: 2 открытых слоя, 2 плотных слоя из
высокопрочной стали
Покрытие: Полиуретан (PUR)

Цвет: черный

Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40420205A 1/4"x28UNF LH AISI 316Ti - 2,5 69 28 -

Винт с внешней резьбой

30420412A 1/16"x27NPTF Сталь - 2,5 49 8 7

30420542A 1/8"x27NPTF Сталь - 2,5 53 10 8

30420422A 1/4"x18NPTF Сталь - 2,5 57 14 11

30420302A G1/8" Сталь - 2,5 53 12 9

30420322A G1/4" Сталь - 2,5 55 12 11

30420042A M7x1 Сталь - 2,5 54 10 9

30420052A M8x1,25 Сталь - 2,5 54 10 9

30420002A M10X1 Сталь - 2,5 55 12 8

Фитинг с охватывающим концом 100° внутренний конус
30420362A G1/4" Сталь - 2,5 60 18 17

Размеры (mm) Рукав

Рукав

10430101 - Сталь 13,1 34 - -

10430105 - AISI 316Ti 13,1 34 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

4,0 mm 9,8 mm 1.400 bar 3.500 bar 65 mm 0,160 kg/m 2,5 mm

0,16 inch 0,39 inch 20.300 psi 50.750 psi 2,56 inch 0,107 lbs/ft 0,10 inch
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Шланг 4/2W
ID4 - Series: A

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватывающим кольцом USIT®
30420351A G1/4" Сталь - 2,5 54,5 11 22

Фитинг с плоским охватываемым концом

30420382A G1/8" Сталь - 2,5 55 13 9

30420082A M7 Сталь - 2,5 52 11 7

Винт с внутренней резьбой 24°/60°

20430302A G1/4" Сталь 50540301, 50540305 2,5 48 - 19

Винт с внутренней резьбой с O-ободом
20420042A M24x1.5 Сталь 51321206 2,5 66 - 32

Винт с внутренней резьбой М-типа
20420642A 9/16"x18UNF Сталь 50540601 2,5 48,5 - 19
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Шланг 4/2W
ID4 - Series: A

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

LengthPart no. Material Crimp ring Ø

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.

Page 3 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Bend restrictor 1.9518400 1003035 -

Не спиральный
Description Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.901418 - 1001921 -

with bend restrictor 1.901418 1.9518400 1003035 -

Размеры (mm) Защита от перегиба

Резиновый
1.9518400 Каучук 1003035 34 130

Предохранитель

Не спиральный
1.901418 ID Ø14, OD Ø18 PVC 1001921

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50540601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 19

50540301 G1/4" Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316Ti 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

51320205 M24x1.5 AISI 316Ti 1 radial 16,8 23 16 32
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Шланг 4/4
ID4 - Series: B and C

Применение
Работы с напором воды: очистка труб теплообменника
Гидравлика: опрессовочное оборудование и

гидроинструмент
Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 4 слоя проводов из стали повышенной
прочности

Покрытие: Полиамид (PO)
Цвет: серый
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40460204C 1/4"x28UNF LH В\п сталь - 1,8 82 14 -

40460224C 3/8"x24UNF LH В\п сталь - 1,8 90 20 -

40460234C 9/16"x18UNF LH В\п сталь - 1,8 104 24 -

Размеры (mm) Рукав

Рукав

10440102 - Сталь 14,7 49 - -

10440105 - AISI 316Ti 14,7 49 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

4,0 mm 10,3 mm 2.200 bar 5.500 bar 130 mm 0,234 kg/m 1,8 mm

0,16 inch 0,41 inch 31.900 psi 79.750 psi 5,12 inch 0,157 lbs/ft 0,07 inch
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Шланг 4/4
ID4 - Серии: B and C

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Page 2 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50560601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 22

50560605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,2 18 14 22

50540301 G1/4" Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316Ti 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом 60° внутренний конус
30440302B G1/8" Сталь - 1,8 70,5 12 9

Винт с внутренней резьбой 24°/60°

20440302B G1/4" Сталь 50540301, 50540305 1,8 63 - 19

Винт с внутренней резьбой М-типа
20460644C 9/16"x18UNF В\п сталь 50560605, 50560601 1,8 63 - 22
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Шланг 4/4
ID4 - Series: B and C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.

Page 3 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Сочетание комплектующих деталей

Без предохранителя Защита от перегиба Обжимное кольцо   Зажим-предохранитель
Описание

Зажим-предохранитель - - 9056400

Не спиральный Предохранитель Защита от перегиба Обжимное кольцо Зажим-предохранитель

Описание

Предохранитель 1.901621 - 1002224 -

С зажимом предохранителем 1.901621 - - 9056400

Спиральный Предохранитель Защита от перегиба Обжимное кольцо Зажим-предохранитель

Описание

Зажим- 1.912026 - 1003035 -

предохранитель 1.912026 - - 9056400

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Предохранитель

Не спиральный
1.901621 ID Ø16, OD Ø21 PVC 1002224

Спиральный
1.912026 ID Ø19, OD Ø26 PVC 1003035
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Шланг 4/6
ID4 - Series: C

Применение
Работы с напором воды: Очистка поверхности, очистка
труб теплообменника, водоструйная резка высокого
давления

Гидравлика:  гидроинструмент, затяжка болтовых
соединений, опрессовочное оборудование

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 6 слоев проволоки из высокопрочной стали

Покрытие: Полиамид (PO)
Цвет: синий
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

HP fфитинг
40460204C 1/4"x28UNF LH В\п сталь - 1,8 82 14 -

40460224C 3/8"x24UNF LH В\п сталь - 1,8 90 20 -

40460234C 9/16"x18UNF LH В\п сталь - 1,8 104 24 -

Винт с внутренней резьбой М-типа
20460644C 9/16"x18UNF В\п сталь 50560605, 50560601 1,8 63 - 22

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10460102 - Сталь 17,1 49 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

4,0 mm 11,5 mm 2.800 bar 7.000 bar 175 mm 0,365 kg/m 1,8 mm

0,16 inch 0,45 inch 40.600 psi 101.500 psi 6,89 inch 0,245 lbs/ft 0,07 inch
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Шланг 4/8
ID4 - Series: C

Применение
Работы с напором воды: очистка поверхности,
водоструйная резка с ультравысоким давлением.

Гидравлика: опрессовочное оборудование,
гидроинструмент, гидроформинг.

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 8 слоёв проводов из стали повышенной
прочности

Покрытие: Полиамид (PO)
Цвет: тёмно-красный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40460204C 1/4"x28UNF LH В\п сталь - 1,8 82 14 -

40460224C 3/8"x24UNF LH В\п сталь - 1,8 90 20 -

40460234C 9/16"x18UNF LH В\п сталь - 1,8 104 24 -

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10480102 - Сталь 19,5 49 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

4,0 mm 12,8 mm 3.200 bar 8.000 bar 175 mm 0,540 kg/m 1,8 mm

0,16 inch 0,50 inch 46.400 psi 116.000 psi 6,89 inch 0,362 lbs/ft 0,07 inch
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Шланг 4/8
ID4 - Series: C

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

Page 2 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Предохранитель

Не спиральный

1.902026 ID Ø20, OD Ø26 PVC 1002729

1.902228 ID Ø22, OD Ø28 PVC -

1.902531 ID Ø25, OD Ø31 PVC -

Спиральный

1.912026 ID Ø19, OD Ø26 PVC 1003035

1.912532 ID Ø25, OD Ø32 PVC -

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50560601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 22

50560605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,2 18 14 22

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа
20460644C 9/16"x18UNF В\п сталь 50560605, 50560601 1,8 63 - 22
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Шланг 4/8
ID4 - Series: C

LengthPart no. Material Crimp ring Ø

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.

Page 3 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Bend restrictor 1.9518306B 1003035 -

Securing grip - - 9056400

Bend restrictor and securing grip 1.9518306B 1003035 905640L

Не спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.902026 - 1003035 -

with bend restrictor 1.902531 1.9518306B 1003035 -

with securing grip 1.902228 - - 9056400

with bend restrictor and securing grip 1.902531 1.9518306B 1003035 905640L

Спиральный
Description Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.912026 - 1003035 -

with bend restrictor 1.912532 1.9518306B 1003035 -

with securing grip 1.912026 - - 9056400

with bend restrictor and securing grip 1.912532 1.9518306B 1003035 905640L

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Удлиненный
905640L 600,00 990,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Защита от перегиба

TPU защита от перегиба
1.9518306B PUR 1003035 34 250
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Шланг 5/2
Duralife Flex ™ ID5 - Series: A and X

Применение
Работы с напором воды: очистка труб для теплообменника
Гидравлика: опрессовочное оборудование,
гидроинструмент.

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 2 слоя проводов из стали повышенной прочности

Покрытие: Полиамид (PO)
Цвет: зеленый
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Hose part A B C D

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом

30520401A 1/8"x27NPTF Сталь - 3 56 10 10

30520451A 1/4"x18NPTF Сталь - 3 64 14 12

30520301A G1/8" Сталь - 3 60 10 9

30520321A G1/4" Сталь - 3 58 12 14

30520011A M7 Сталь - 3 57,5 10 9

30520041A M10x1 Сталь - 3 61,5 12 12

Размеры (mm) Цельный штуцер®

Цельные фитинги®
30520442X 1/8"x27NPTF Сталь 30520442/1X 3,5 31 10 11,4

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10520101 - Сталь 12,9 40 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

5,0 mm 9,4 mm 1.040 bar 2.600 bar 95 mm 0,125 kg/m 3,0 mm

0,20 inch 0,37 inch 15.080 psi 37.700 psi 3,74 inch 0,084 lbs/ft 0,12 inch
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Шланг 5/2
Duralife Flex ™ ID5 - Series: A and X

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

LengthPart no. Material Crimp ring Ø

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.

Page 2 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Защита от перегиба

Резиновая
1.9518400 Каучук 1003035 34 130

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50540601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,2 18 14 19

50540301 G1/4" Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316Ti 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540101 M14x1.5 Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

51320205 M24x1.5 AISI 316Ti 1 radial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом плоский

30520381A G1/8" Сталь - 3 61 13 9

30520021A M8x1,25 Сталь 3 60 12 8

Винт с внутренней резьбой 24°/60°

20520301A G1/4" Сталь 50540301, 50540305 3 54 - 19

20520101A M14x1.5 Сталь 50540101 3 54 - 19

Винт с внутренней резьбой с O-кольцом
20520042A M24x1.5 Сталь 51321206 3 72 - 32

Винт с внутренней резьбой
20520601A 9/16"x18UNF Сталь 50540601, 50540605 3 54 - 19

The safety
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Шланг 5/2OK
ID5 - Series: KX

Применение
Работы с напором воды: очистка труб теплообменника

Гидравлика: опрессовочное оборудование, гидроинструмент.

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 2 слоя проволоки из стали повышенной
прочности

Покрытие: Полиамид (PO) зеленый
Цвет: 1 переплетенный проволочный слой из стали
повышенной прочности.
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material Hose part A B C D

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг  сетки Общая длина Прочность на разрыв Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Зажим-предохранитель короткий
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Цельный штуцер®

Цельные фитинги®
30530451KX 1/8"x27NPTF Сталь 30520442/1X 3,5 31 10 13,3

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

5,0 mm 10,8 mm 1.040 bar 2.600 bar 95 mm 0,220 kg/m 3,5 mm

0,20 inch 0,43 inch 15.080 psi 37.700 psi 3,74 inch 0,147 lbs/ft 0,14 inch
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Шланг 5/3
Duralife Flex ™ ID5 - Series: A and X

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника

Гидравлика: опрессовочное оборудование, гидроинструмент

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 2 слоя проводов из стали повышенной
прочности, 1 слой переплетенных проводов из оцинкованной
стали

Покрытие: Полиамид (PO)
Цвет: зелёный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Hose part A B C D

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом

30520401A 1/8"x27NPTF Сталь - 3 56 10 10

30520451A 1/4"x18NPTF Сталь - 3 64 14 12

30520301A G1/8" Сталь - 3 60 10 9

30520321A G1/4" Сталь - 3 58 12 14

30520011A M7 Сталь - 3 57,5 10 9

30520041A M10x1 Сталь - 3 61,5 12 12

Фитинг с охватываемым концом плоский

30520381A G1/8" Сталь - 3 61 13 9

30520021A M8x1,25 Сталь 3 60 12 8

Размеры (mm) Цельный штуцер®

Цельные фитинги®
30530442X 1/8"x27NPTF Сталь 30520442/1X 3,5 31 10 12,2

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10530111 - Сталь 12,9 40 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

5,0 mm 10,3 mm 1.120 bar 2.800 bar 95 mm 0,218 kg/m 3,0 mm

0,20 inch 0,41 inch 16.240 psi 40.600 psi 3,74 inch 0,146 lbs/ft 0,12 inch
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Шланг 5/3
Duralife Flex ™ ID5 - Series: A and X

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
.
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Part no. Шаг сетки Общая длина Прочность на разрыв Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50540601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,2 18 14 19

50540301 G1/4" Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316Ti 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540101 M14x1.5 Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

51320205 M24x1.5 AISI 316Ti 1 radial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой 24°/60°

20520301A G1/4" Сталь 50540301, 50540305 3 54 - 19

20520101A M14x1.5 Сталь 50540101 3 54 - 19

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
20520042A M24x1.5 Сталь 51321206 3 72 - 32

Винт с внутренней резьбой М-типа
20520601A 9/16"x18UNF Сталь 50540601, 50540605 3 54 - 19
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Шланг 5/4
ID5 - Series: B and Y

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника
Гидравлика: затяжка болтовых соединений, опрессовочное

оборудование, гидроинструмент.

Нефтегазовая промышленность: закачка смазки и
химреагентов, снабжение азотом, подача газа, контроль за
подводными гидроагрегатами

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 4 слоя проводов из стали повышенной
прочности

Покрытие: Полиамид (PO)
Цвет: серый
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Dimensions (mm) Втулка

HP фитинг
40540211B 1/4"x28UNF LH Сталь - 2,5 83 14 -

40540215B 1/4"x28UNF LH AISI 316Ti - 2,5 83 14 -

40540205B 3/8"x24UNF LH AISI 316Ti - 2,5 90 20 -

40540225B 9/16"x18UNF LH AISI 316Ti - 2,5 103 24 -

Размеры (mm) Рукав

Рукав

10540101 - Сталь 15 49 - -

10540105 - AISI 316Ti 15 49 - -

Рукав Blast-Pro®
10540232 - Сталь 12,4 24 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

5,0 mm 11,2 mm 1.800 bar 4.500 bar 150 mm 0,260 kg/m 2,5 mm

0,20 inch 0,44 inch 26.100 psi 65.250 psi 5,91 inch 0,174 lbs/ft 0,10 inch
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Шланг 5/4
ID5 - Series: B and Y

Part no. Thread Material Sleeve A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом
30540401B 1/4"x18NPTF Сталь - 2,5 71 14 14

Фитинг с охватываемым концом 60° внутренний конус
30540301B G1/4" Сталь - 2,5 70 12 14

Фитинг с охватываемым концом 60° внешний конус
30540361B G1/4" Сталь - 2,5 76 18 17

Фитинг с охватываемым концом для кольца USIT®
30540351B G1/4" Сталь - 2,5 68,5 11 22

Винт с внутренней резьбой 24°/60°

20540301B G1/4" Сталь 50540301 2,5 62 - 19

20540305B G1/4" AISI 316Ti 50540305 2,5 62 - 19

20540101B M14x1.5 Сталь 50540101 2,5 62 - 19

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
20540041B M20x1.5 Сталь 50860201 2,5 77 - 27

Размеры (mm) Blast-Pro® Втулка*

Blast-Pro® HP фитинг
40540234Y 1/4"x28UNF LH В\П сталь 10540232 3 45 16 10

40540214Y 3/8"x24UNF LH В\П сталь 10540232 3 50 22 10

Blast-Pro® HP внутренняя резьба
40540244Y 3/8"x24UNF В\П сталь 10540232 3 50 15 10

40540254Y 1/4"x28UNF LH В\П сталь 10540232 3 44 9 8
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Шланг 5/4
ID5 - Series: B and Y

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты шланга
Описание З а щ и т а  о т  п е р е г и б а Обжимное кольцо    Зажим-предохранитель

Зажим-предохранитель - - 9056400

Предохранитель не спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба Обжимное кольцо   Зажим-предохранитель

Protection hose 1.901621 - 1002224 -

with securing grip 1.901822 - - 9056400

Part no. Шаг сетки Общая длина Прочность на разрыв Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Зажим-предохранитель короткий
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Предохранитель

Предохранитель не спиральный

1.901621 ID Ø16, OD Ø21 PVC 1002224

1.901822 ID Ø18, OD Ø22 PVC -

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50540601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,2 18 14 19

50540301 G1/4" Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316Ti 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540101 M14x1.5 Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50860201 M20x1.5 Сталь 1 radial 12,2 22 12 27

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа

20540641B 9/16"x18UNF Сталь 50540601 2,5 64 - 19

20540645B 9/16"x18UNF AISI 316Ti 50540605 2,5 64 - 19



Компания АТЭКС-Инструмент www.atex-tools.ru, info@atex-tools.ru +7 (495) 648-31-46

Шланг 5/6
ID5 - Series: E

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности, чистка баков и котлов,
водоструйная резка в ультравысоким давлением, метод
гидроудаления.
Гидравлика: затяжка болтовых соединений,
опрессовочное оборудование, гидроинструмент

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 6 слоёв проволоки из стали повышенной
прочности

Покрытие: Полиамид (PO)
Цвет: синий
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40560294E 1/4"x28UNF LH В/п сталь - 2,5 95 14 -

40560284E 3/8"x24UNF LH В/п сталь - 2,5 104 20 -

40560264E 9/16"x18UNF LH В/п сталь - 2,5 116 24 -

40560274E M14x1,5LH В/п сталь - 2,5 116 24 -

Винт с внутренней резьбой 24°/60°

20560314E G1/4" В/п сталь 50560301 2,5 76 - 22

20560164E M14x1,5 В/п сталь 50540101 2,5 76 - 19

Размеры (mm) Рукав

Рукав

10560136 - Сталь 17,8 68 - -

10560135 - AISI 316Ti 17,8 68 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

4,8 mm 13,2 mm 2.500 bar 6.250 bar 200 mm 0,450 kg/m 2,0 mm

0,19 inch 0,52 inch 36.250 psi 90.625 psi 7,87 inch 0,302 lbs/ft 0,08 inch
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Шланг 5/6
ID5 - Series: E

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

LengthPart no. Material Crimp ring Ø
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Размеры (mm) Защита от перегиба

TPU защита
1.9518306A PUR 1003035 34 250 - -

Предохранитель

Не спиральный

1.901822 ID Ø18, OD Ø22 PVC 1002426

1.902228 ID Ø22, OD Ø28 PVC -

1.902531 ID Ø25, OD Ø31 PVC -

Спиральный

1.912026 ID Ø19, OD Ø26 PVC 1003035

1.912229 ID Ø22, OD Ø35 PVC -

1.912532 ID Ø25, OD Ø32 PVC -

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50560601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 22

50560605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,2 18 14 22

50560301 G1/4" Сталь 1 radial 9,2 19 11 22

50540101 M14x1.5 Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа
20560694E 9/16"x18UNF LH В/п сталь 50560605, 50560601 2,5 77 - 22

HP винт с внутренней резьбой
20560614E 9/16"x18UNF В/п сталь 50560605, 50560601 2,5 73 - 22
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Шланг 5/6
ID5 - Series: E

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба Обжимное кольцо Зажим-предохранитель

Bend restrictor 1.9518306A 1003035 -

Securing grip - - 9056400

Bend restrictor and securing grip 1.9518306A 1003035 905640L

Не спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба Обжимное кольцо Зажим-предохранитель

Protection hose 1.901822 - 1002426 -

with bend restrictor 1.902531 1.9518306A 1003035 -

with securing grip 1.902228 - - 9056400

with bend restrictor and securing grip 1.902531 1.9518306A 1003035 905640L

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба Обжимное кольцо Зажим-предохранитель

Protection hose 1.912026 - 1003035 -

with bend restrictor 1.912532 1.9518306A 1003035 -

with securing grip 1.912229 - - 9056400

with bend restrictor and securing grip 1.912532 1.9518306A 1003035 905640L

Part no. Шаг сетки Общая длина Прочность  на  разрыв Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Удлинненный
905640L 600,00 990,00 10,20 10-15
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Шланг 5/6H
ID5 - Series: E

Применение
Работы с водонапором:очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности, водоструйная резка с
ультравысоким давлением, метод гидроудаления.

Гидравлика: затяжка болтовых соединений,
опрессовочное оборудование, гидроинструмент.

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 6 слоёв проволоки из стали повышенной
прочности

Покрытие: Полиамид (PO)
Цвет: красный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40560294E 1/4"x28UNF LH В/п сталь - 2,5 95 14 -

40560284E 3/8"x24UNF LH В/п сталь - 2,5 104 20 -

40560264E 9/16"x18UNF LH В/п сталь - 2,5 116 24 -

40560274E M14x1,5LH В/п сталь - 2,5 116 24 -

Винт с внутренней резьбой 24°/60°

20560314E G1/4" В/п сталь - 50560301 2,5 76 - 22

20560164E M14x1,5 В/п сталь - 50540101 2,5 76 - 19

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10560116 - Сталь 17,9 68 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

4,6 mm 14,4 mm 2.800 bar 7.000 bar 220 mm 0,563 kg/m 2,5 mm

0,18 inch 0,57 inch 40.600 psi 101.500 psi 8,66 inch 0,377 lbs/ft 0,10 inch
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Шланг 5/6H
ID5 - Series: E

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring
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Предохранитель

Не спиральный

1.902026 ID Ø20, OD Ø26 PVC 1002729

1.902228 ID Ø22, OD Ø28 PVC -

1.902531 ID Ø25, OD Ø31 PVC -

Спиральный

1.912229 ID Ø22, OD Ø35 PVC 1003035

1.912532 ID Ø25, OD Ø32 PVC -

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50560601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 22

50560605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,2 18 14 22

50560301 G1/4" Сталь 1 radial 9,2 19 11 22

50540101 M14x1.5 Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа
20560694E 9/16"x18UNF LH В/п сталь 50560605, 50560601 2,5 77 - 22

HP Винт с внутренней резьбой
20560614E 9/16"x18UNF В/п сталь 50560605, 50560601 2,5 73 - 22
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Шланг 5/6H
ID5 - Series: E

LengthPart no. Material Crimp ring Ø

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба Обжимное кольцо Зажим-предохранитель

Bend restrictor 1.9518306B 1003035 -

Securing grip - - 9056400

Bend restrictor and securing grip 1.9518306B 1003035 905640L

Не спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба Обжимное кольцо Зажим-предохранитель

Protection hose 1.902026 - 1002729 -

with bend restrictor 1.902531 1.9518306B 1003035 -

with securing grip 1.902228 - - 9056400

with bend restrictor and securing grip 1.902531 1.9518306B 1003035 905640L

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба Обжимное кольцо Зажим-предохранитель

Protection hose 1.912229 - 1003035 -

with bend restrictor 1.912532 1.9518306B 1003035 -

with securing grip 1.912229 - - 9056400

with bend restrictor and securing grip 1.912532 1.9518306B 1003035 905640L

Part no. Шаг сетки Общая длина Прочность на разрыв Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Удлиненный
905640L 600,00 990,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Защита от перегиба

TPU защита
1.9518306B PUR 1003035 34 250
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Шланг 5/6HDC1
ID5 - Series: E

Применение
Работы с водонапором:очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности, водоструйная резка с
ультравысоким давлением, метод гидроудаления.

Гидравлика: затяжка болтовых соединений,
опрессовочное оборудование, гидроинструмент.

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 6 слоёв проволоки из стали повышенной
прочности

Покрытие: первый: Полиамид (PO) второй: Полиуретан (PUR)
Цвет: первый: красный, второй: зелёный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40560294E 1/4"x28UNF LH В/п сталь - 2,5 95 14 -

40560284E 3/8"x24UNF LH В/п сталь - 2,5 104 20 -

40560264E 9/16"x18UNF LH В/п сталь - 2,5 116 24 -

40560274E M14x1,5LH В/п сталь - 2,5 116 24 -

Винт с внутренней резьбой 24°/60°

20560314E G1/4" В/п сталь 50560301 2,5 76 - 22

20560164E M14x1,5 В/п сталь 50540101 2,5 76 - 19

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10560116 - Сталь 17,9 68 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

4,6 mm 18,4 mm 2.800 bar 7.000 bar 220 mm 0,687 kg/m 2,5 mm

0,18 inch 0,72 inch 40.600 psi 101.500 psi 8,66 inch 0,460 lbs/ft 0,10 inch
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Шланг 5/6HDC1
ID5 - Series: E

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50560601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 22

50560605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,2 18 14 22

50560301 G1/4" Сталь 1 radial 9,2 19 11 22

50540101 M14x1.5 Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа

20560694E 9/16"x18UNF LH В/п сталь 50560605, 50560601 2,5 77 - 22

HP Винт с внутренней резьбой
20560614E 9/16"x18UNF В/п сталь 50560605, 50560601 2,5 73 - 22
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Шланг 5mmUHP®
ID5 - Series: E

Применение
Работы с водонапором: подготовка поверхности,
водоструйная резка с ультравысоким давлением, метод
гидроудаления, чистка баков и кузовов.

Гидравлика: опрессовочное оборудование,
гидроформинг
Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 8 слоёв проволоки из стали повышенной
прочности

Покрытие: Полиамид (PO)
Цвет: желтый хром
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40560294E 1/4"x28UNF LH В\п сталь - 2,5 95 14 -

40560284E 3/8"x24UNF LH В\п сталь - 2,5 104 20 -

40560264E 9/16"x18UNF LH В\п сталь - 2,5 116 24 -

40560274E M14x1,5LH В\п сталь - 2,5 116 24 -

Винт с внутренней резьбой 24°/60°

20560314E G1/4" В\п сталь 50560301 2,5 76 - 22

20560164E M14x1,5 В\п сталь 50540101 2,5 76 - 19

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10580116 - Сталь 19,7 69 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

4,5 mm 15,3 mm 3.200 bar 8.000 bar 250 mm 0,693 kg/m 2,5 mm

0,18 inch 0,60 inch 46.400 psi 116.000 psi 9,84 inch 0,464 lbs/ft 0,10 inch
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Шланг 5mmUHP®
ID5 - Series: E

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

LengthPart no. Material Crimp ring Ø

Part no. Size (mm) Material Crimp ring
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Предохранитель

Не спиральный

1.902228 ID Ø22, OD Ø28 PVC 1002830

1.902531 ID Ø25, OD Ø31 PVC -

Спиральный

1.912229 ID Ø22, OD Ø35 PVC 1003035

1.912532 ID Ø25, OD Ø32 PVC -

Размеры (mm) Защита от перегиба

TPU защита от перегиба
1.9518306C PUR 1003035 34 250

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50560601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 22

50560605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,2 18 14 22

50560301 G1/4" Сталь 1 radial 9,2 19 11 22

50540101 M14x1.5 Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа
20560694E 9/16"x18UNF LH В\п сталь 50560605, 50560601 2,5 77 - 22

HP Винт с внутренней резьбой
20560614E 9/16"x18UNF В\п сталь 50560605, 50560601 2,5 73 - 22
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Шланг 5mmUHP®
ID5 - Series: E

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба Обжимное кольцо Зажим-предохранитель

Bend restrictor 1.9518306C 1003035 -

Securing grip - - 9086400

Bend restrictor and securing grip 1.9518306C 1003035 908640L

Не спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.902228 - 1002830 -

with bend restrictor 1.902531 1.9518306C 1003035 -

with securing grip 1.902228 - - 9086400

with bend restrictor and securing grip 1.902531 1.9518306C 1003035 908640L

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.912229 - 1003035 -

with bend restrictor 1.912532 1.9518306C 1003035 -

with securing grip 1.912229 - - 9086400

with bend restrictor and securing grip 1.912532 1.9518306C 1003035 908640L

Part no. Шаг сетки Общая длина Прочность на разрыв Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9086400 600,00 780,00 20,40 15-20

Удлиненный
908640L 600,00 990,00 20,40 15-20
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Шланг 6/2
Duralife Flex ™ ID6 - Series: A, X and WX

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника
Гидравлика: опрессовочное оборудование,
гидроинструмент
Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 2 слоя проводов из стали повышенной
прочности

Покрытие: Полиамид (PO)
Цвет: зелёный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Hose part A B C D

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 4© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40620205A 9/16"x18UNF LH AISI 316Ti - 4 95 24 -

Фитинг с охватываемым концом

30620411A 1/8"x27NPTF Сталь - 4 58 10 12

30620401A 1/4"x18NPTF Сталь - 4 68 14 14

30620405A 1/4"x18NPTF AISI 316Ti - 4 68 14 14

Размеры (mm) Цельный штуцер®
Цельные фитинги®

30620469WX 1/4"x18NPTF Сталь 30620462/1X 4 35 14 13,5

30620369X G1/4" Сталь 30620462/1X 4 35 14 13,5

Размеры (mm) Рукав

Рукав

10620101 - Сталь 13,9 42 - -

10620105 - AISI 316Ti 13,9 42 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

6,3 mm 11,5 mm 1.000 bar 2.500 bar 110 mm 0,175 kg/m 4,0 mm

0,25 inch 0,45 inch 14.500 psi 36.250 psi 4,33 inch 0,117 lbs/ft 0,16 inch
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Шланг 6/2
Duralife Flex ™ ID6 - Series: A, X and WX

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом

30620451A 3/8"x18NPTF Сталь - 4 64 14 17

30620041A M10x1 Сталь - 4 65 12 12

Фитинг с охватываемым концом 60° внутренний конус

30620311A G1/8" Сталь - 4 59 10 9

30620341A G1/4" Сталь - 4 62,5 12 14

30620321A G3/8" Сталь - 4 60,5 12 17

Фитинг с охватываемым концом 100° внешний конус
30620361A G1/4" Сталь - 4 67 18 17

Фитинг с охватываемым концом для USIT® Кольца

30620391A G1/4" Сталь - 4 61 11 22

30620351A G3/8" Сталь - 4 61 11 24

Фитинг с охватываемым концом плоский
30620381A G1/4" Сталь - 4 66 15 12

Фитинг с охватываемым концом DIN3852 T2 форма A
30620301A G1/4" Сталь - 4 64 12 19

Фитинг с охватывающим концом NPT/NPTF
30620441A 1/4"x18NPTF Сталь - 4 66,5 20 19

Винт с внутренней резьбой 24°/60°

20620301A G1/4" Сталь 50540301 4 55 - 19

20620305A G1/4" AISI 316Ti 50540305 4 55 - 19

20620101A M14x1.5 Сталь 50540101 4 55 - 19

20620141A M16x1.5 Сталь 50620121 4 56 - 19

20620145A M16x1.5 AISI 316Ti 50620125 4 56 - 19
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Шланг 6/2
Duralife Flex ™ ID6 - Series: A, X and WX

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C
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Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50540601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,2 18 14 19

S5063615 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,5 18 15 19

50540301 G1/4" Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316Ti 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540101 M14x1.5 Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50620121 M16x1.5 Сталь 1 radial 9,2 17,5 10 19

50620125 M16x1.5 AISI 316Ti 1 radial 9,5 17,5 10 19

50620201 M18x1.5 Сталь 1 radial 9,2 22 12 22

51060201 M22x1.5 Сталь 2 axial 14,2 23 14 30

51060205 M22x1.5 AISI 316Ti 2 axial 14,2 25 14 30

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой с O-ободом

20620241A M18x1.5 Сталь 50620201 4 65 - 22

20620211A M22x1.5 Сталь 51060201, 51060205 4 75 - 30

20620042A M24x1.5 Сталь 51321206 4 73 - 32

Винт с внутренней резьбой М-типа

20620641A 9/16"x18UNF Сталь 50540601 4 57 - 19

20620645A 9/16"x18UNF AISI 316Ti 50540605 4 57 - 19

JIC винт с внутренней резьбой
S20630615A 9/16"x18UNF AISI 316Ti S5063615 4 53 - 19
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Шланг 6/2
Duralife Flex ™ ID6 - Series: A, X and WX

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

LengthPart no. Material Crimp ring Ø

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.

* Предохранитель спиральный
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба Обжимное кольцо Зажим-предохранитель

Bend restrictor 1.9518600 1003035 -

Securing grip - - 9056400

Bend restrictor and securing grip 1.9518600 1003035 905640L

Не спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба Обжимное кольцо Зажим-предохранитель

Protection hose 1.901418 - 1001921 -

with bend restrictor 1.901418 1.9518600 1003035 -

with securing grip 1.901822 - - 9056400

with bend restrictor and securing grip 1.901822 1.9518600 1003035 905640L

Part no. Шаг сетки Общая длина Прочность на разрыв Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Удлиненный
905640L 600,00 990,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Защита от перегиба

Резиновый
1.9518600 Каучук 1003035 34 126

Hose protection without spiral

1.901418 ID Ø14, OD Ø18 PVC 1001921

1.901822 ID Ø18, OD Ø22 PVC -

Предохранитель
*



Компания АТЭКС-Инструмент www.atex-tools.ru, info@atex-tools.ru +7 (495) 648-31-46

Шланг 6/2OK
ID6 - Series: KX

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника
Гидравлика: опрессовочное оборудование, гидроинструмент

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 2 слоя проволоки из стали
повышенной прочности
Покрытие: Полиоксиметилен (POM) в зеленом цвете
Цвет: 1 переплетенный слой проволоки из стали
повышенной прочности
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material Hose part A B C D

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки     Общая длина     Прочность на разрыв Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Цельный штуцер®

Цельные фитинги®
30630451KX 1/4"x18NPTF Сталь 30620462/1X 4 35 14 15

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

6,2 mm 13,1 mm 1.000 bar 2.500 bar 110 mm 0,306 kg/m 4,0 mm

0,24 inch 0,52 inch 14.500 psi 36.250 psi 4,33 inch 0,205 lbs/ft 0,16 inch
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Шланг 6/2K
ID6 - Series: A

Применение
Гидравлика: гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: закачка смазки, контроль за
подводными гидроагрегатами
Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 2 слоя проволоки из стали повышенной
прочности, 1 слой перекрученной проволоки из стали
Покрытие: Полиуретан (PUR) в зеленом цвете
Цвет: Чёрный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40620205A 9/16"x18UNF LH AISI 316Ti - 4 95 24 -

Фитинг с охватываемым концом

30620411A 1/8"x27NPTF Сталь - 4 58 10 12

30620401A 1/4"x18NPTF Сталь - 4 68 14 14

30620405A 1/4"x18NPTF AISI 316Ti - 4 68 14 14

30620451A 3/8"x18NPTF Сталь - 4 64 14 17

30620041A M10x1 Сталь - 4 65 12 12

Фитинг с охватываемым концом 60° внешний конус
30620311A G1/8" Сталь - 4 59 10 9

30620341A G1/4" Сталь - 4 62,5 12 14

30620321A G3/8" Сталь - 4 60,5 12 17

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10630101 - Сталь 14,1 42 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

6,2 mm 12,9 mm 1.120 bar 2.800 bar 95 mm 0,300 kg/m 4,0 mm

0,24 inch 0,51 inch 16.240 psi 40.600 psi 3,74 inch 0,201 lbs/ft 0,16 inch
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Шланг 6/2K
ID6 - Series: A

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 2 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом 100° внешний конус
30620361A G1/4" Сталь - 4 67 18 17

Фитинг с охватываемым концом для USIT® Кольца
30620391A G1/4" Сталь - 4 61 11 22

30620351A G3/8" Сталь - 4 61 11 24

Фитинг с охватываемым концом плоский

30620381A G1/4" Сталь - 4 66 15 12

Фитинг с охватываемым концом DIN3852 T2 тип A
30620301A G1/4" Сталь - 4 64 12 19

Фитинг с охватывающим концом NPT/NPTF
30620441A 1/4"x18NPTF Сталь - 4 66,5 20 19

Фитинг с охватывающим концом 24°/60°

20620301A G1/4" Сталь 50540301 4 55 - 19

20620305A G1/4" AISI 316Ti 50540305 4 55 - 19

20620101A M14x1.5 Сталь 50540101 4 55 - 19

20620141A M16x1.5 Сталь 50620121 4 56 - 19

20620145A M16x1.5 AISI 316Ti 50620125 4 56 - 19

Фитинг с охватывающим концом с О-ободом
20620241A M18x1.5 Сталь 50620201 4 65 - 22

20620211A M22x1.5 Сталь 51060201, 51060205 4 75 - 30

20620042A M24x1.5 Сталь 51321206 4 73 - 32

Фитинг с охватывающим концом М-типа

20620641A 9/16"x18UNF Сталь 50540601 4 57 - 19

20620645A 9/16"x18UNF AISI 316Ti 50540605 4 57 - 19
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Шланг 6/2K
ID6 - Series: A

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.

Page 3 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Part no. Шаг сетки Общая длина Прочность на разрыв Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50540601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,2 18 14 19

S5063615 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,5 18 15 19

50540301 G1/4" Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316Ti 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540101 M14x1.5 Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50620121 M16x1.5 Сталь 1 radial 9,2 17,5 10 19

50620125 M16x1.5 AISI 316Ti 1 radial 9,5 17,5 10 19

50620201 M18x1.5 Сталь 1 radial 9,2 22 12 22

51060201 M22x1.5 Сталь 2 axial 14,2 23 14 30

51060205 M22x1.5 AISI 316Ti 2 axial 14,2 25 14 30

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

JIC Винт с внутренней резьбой
S20630615A 9/16"x18UNF AISI 316Ti S5063615 4 53 - 19
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Шланг 6/2W
ID6 - Series: A

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника
Гидравлика: опрессовочное оборудование, гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: закачка смазки, контроль за
подводными гидроагрегатами

Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 2 открытых слоя,2 плотных
проволочных  слоя из стали повышенной прочности
Покрытие: Полиуретан (PUR)
Цвет: Чёрный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40620205A 9/16"x18UNF LH AISI 316Ti - 4 95 24 -

Фитинг с охватываемым концом

30620411A 1/8"x27NPTF Сталь - 4 58 10 12

30620401A 1/4"x18NPTF Сталь - 4 68 14 14

30620405A 1/4"x18NPTF AISI 316Ti - 4 68 14 14

30620451A 3/8"x18NPTF Сталь - 4 64 14 17

30620041A M10x1 Сталь - 4 65 12 12

Фитинг с охватываемым концом 60° внутренний конус

30620311A G1/8" Сталь - 4 59 10 9

30620341A G1/4" Сталь - 4 62,5 12 14

30620321A G3/8" Сталь - 4 60,5 12 17

Размеры (mm) Рукав

Рукав

10630191W - Сталь 15,4 43 - -

10630195W - AISI 316Ti 15,4 43 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

6,0 mm 12,0 mm 1.280 bar 3.200 bar 95 mm 0,230 kg/m 4,0 mm

0,24 inch 0,47 inch 18.560 psi 46.400 psi 3,74 inch 0,154 lbs/ft 0,16 inch
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Шланг 6/2W
ID6 - Series: A

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 2 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом 100° внешний конус
30620361A G1/4" Сталь - 4 67 18 17

Фитинг с охватываемым концом для кольца USIT®

30620391A G1/4" Сталь - 4 61 11 22

30620351A G3/8" Сталь - 4 61 11 24

Фитинг с охватываемым концом плоский
30620381A G1/4" Сталь - 4 66 15 12

Фитинг с охватываемым концом DIN3852 T2 тип A
30620301A G1/4" Сталь - 4 64 12 19

Винт с внутренней резьбой NPT/NPTF
30620441A 1/4"x18NPTF Сталь - 4 66,5 20 19

Винт с внутренней резьбой 24°/60°

20620301A G1/4" Сталь 50540301 4 55 - 19

20620305A G1/4" AISI 316Ti 50540305 4 55 - 19

20620101A M14x1.5 Сталь 50540101 4 55 - 19

20620141A M16x1.5 Сталь 50620121 4 56 - 19

20620145A M16x1.5 AISI 316Ti 50620125 4 56 - 19

Винт с внутренней резьбой с O-ободом
20620241A M18x1.5 Сталь 50620201 4 65 - 22

20620211A M22x1.5 Сталь 51060201, 51060205 4 75 - 30

20620042A M24x1.5 Сталь 51321206 4 73 - 32

Винт с внутренней резьбой

20620641A 9/16"x18UNF Сталь 50540601 4 57 - 19

20620645A 9/16"x18UNF AISI 316Ti 50540605 4 57 - 19
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Шланг 6/2W
ID6 - Series: A

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.

Page 3 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Part no. Шаг сетки Общая длина   Мощность на разрыв    Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50540601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,2 18 14 19

S5063615 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,5 18 15 19

50540301 G1/4" Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316Ti 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540101 M14x1.5 Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50620121 M16x1.5 Сталь 1 radial 9,2 17,5 10 19

50620125 M16x1.5 AISI 316Ti 1 radial 9,5 17,5 10 19

50620201 M18x1.5 Сталь 1 radial 9,2 22 12 22

51060205 M22x1.5 AISI 316Ti 2 axial 14,2 25 14 30

51360201 M24x1.5 Сталь 1 radial 16,8 23 16 32

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

JIC Винт с внутренней резьбой
S20630615A 9/16"x18UNF AISI 316Ti S5063615 4 53 - 19
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Шланг 6/2W Twin
ID6 - Series: A

Применение
Гидравлика: гайковёрты

Torque wrenching

Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 2 открытых слоя,2 плотных слоя из стали
повышенной прочности
Покрытие: Полиуретан (PUR)
Цвет: Чёрный и красный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40620205A 9/16"x18UNF LH AISI 316Ti - 4 95 24 -

Фитинг с охватываемым концом

30620411A 1/8"x27NPTF Сталь - 4 58 10 12

30620401A 1/4"x18NPTF Сталь - 4 68 14 14

30620405A 1/4"x18NPTF AISI 316Ti - 4 68 14 14

30620451A 3/8"x18NPTF Сталь - 4 64 14 17

30620041A M10x1 Сталь - 4 65 12 12

Фитинг с охватываемым концом 60° внутренний конус

30620311A G1/8" Сталь - 4 59 10 9

30620341A G1/4" Сталь - 4 62,5 12 14

30620321A G3/8" Сталь - 4 60,5 12 17

Фитинг с охватываемым концом 100° внешний конус
30620361A G1/4" Сталь - 4 67 18 17

Размеры (mm) Рукав

Рукав

10630191W - Сталь 15,4 43 - -

10630195W - AISI 316Ti 15,4 43 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

6,0 mm 12,0 mm 1.280 bar 3.200 bar 95 mm 0,230 kg/m 4,0 mm

0,24 inch 0,47 inch 18.560 psi 46.400 psi 3,74 inch 0,155 lbs/ft 0,16 inch
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Шланг 6/2W Twin
ID6 - Series: A

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 2 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом кольца USIT®

30620391A G1/4" Сталь - 4 61 11 22

30620351A G3/8" Сталь - 4 61 11 24

Фитинг с охватываемым концом плоский
30620381A G1/4" Сталь - 4 66 15 12

Фитинг с охватываемым концом DIN3852 T2 тип A
30620301A G1/4" Сталь - 4 64 12 19

Фитинг с охватывающим кольцом NPT/NPTF

30620441A 1/4"x18NPTF Сталь - 4 66,5 20 19

Фитинг с охватывающим концом 24°/60°

20620301A G1/4" Сталь 50540301 4 55 - 19

20620305A G1/4" AISI 316Ti 50540305 4 55 - 19

20620101A M14x1.5 Сталь 50540101 4 55 - 19

20620141A M16x1.5 Сталь 50620121 4 56 - 19

20620145A M16x1.5 AISI 316Ti 50620125 4 56 - 19

Фитинг с охватывающим концом с О-ободом

20620241A M18x1.5 Сталь 50620201 4 65 - 22

20620211A M22x1.5 Сталь 51060201, 51060205 4 75 - 30

20620042A M24x1.5 Сталь 51321206 4 73 - 32

Стяжная гайка М-типа

20620641A 9/16"x18UNF Сталь 50540601 4 57 - 19

20620645A 9/16"x18UNF AISI 316Ti 50540605 4 57 - 19

JIC Винт с внутренней резьбой
S20630615A 9/16"x18UNF AISI 316Ti S5063615 4 53 - 19
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Шланг 6/2W Twin
ID6 - Series: A

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.

Page 3 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50540601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,2 18 14 19

S5063615 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,5 18 15 19

50540301 G1/4" Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316Ti 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540101 M14x1.5 Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50620121 M16x1.5 Сталь 1 radial 9,2 17,5 10 19

50620125 M16x1.5 AISI 316Ti 1 radial 9,5 17,5 10 19

50620201 M18x1.5 Сталь 1 radial 9,2 22 12 22

51060201 M22x1.5 Сталь 2 axial 14,2 23 14 30

51060205 M22x1.5 AISI 316Ti 2 axial 14,2 25 14 30

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32
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Шланг 6/2WL
ID6 - Series: A

Применение
Гидравлика: опресовачное оборудование,
гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: закачка смазки, контроль за
подводными гидроагрегатами.

Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 2 открытых слоя,2 плотных слоя из
стали повышенной прочности
Покрытие: Полиуретан (PUR)
Цвет: Чёрный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 4© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40620205A 9/16"x18UNF LH AISI 316Ti - 4 95 24 -

Фитинг с охватываемым концом

30620411A 1/8"x27NPTF Сталь - 4 58 10 12

30620401A 1/4"x18NPTF Сталь - 4 68 14 14

30620405A 1/4"x18NPTF AISI 316Ti - 4 68 14 14

30620451A 3/8"x18NPTF Сталь - 4 64 14 17

30620041A M10x1 Сталь - 4 65 12 12

Фитинг с охватываемым концом 60° внутренний конус

30620311A G1/8" Сталь - 4 59 10 9

30620341A G1/4" Сталь - 4 62,5 12 14

30620321A G3/8" Сталь - 4 60,5 12 17

Размеры (mm) Рукав

Рукав

10630191W - Сталь 15,4 43 - -

10630195W - AISI 316Ti 15,4 43 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

5,9 mm 12,0 mm 1.200 bar 3.000 bar 80 mm 0,237 kg/m 4,0 mm

0,23 inch 0,47 inch 17.400 psi 43.500 psi 3,15 inch 0,159 lbs/ft 0,16 inch
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Шланг 6/2WL
ID6 - Series: A

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 2 of 4© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом 100° внешний конус
30620361A G1/4" Сталь - 4 67 18 17

Фитинг с охватываемым концом для кольца USIT®

30620391A G1/4" Сталь - 4 61 11 22

30620351A G3/8" Сталь - 4 61 11 24

Фитинг с охватываемым концом плоский

30620381A G1/4" Сталь - 4 66 15 12

Фитинг с охватываемым концом DIN3852 T2 тип A
30620301A G1/4" Сталь - 4 64 12 19

Фитинг с охватывающим концом NPT/NPTF

30620441A 1/4"x18NPTF Сталь - 4 66,5 20 19

Фитинг с охватываемым концом 24°/60°

20620301A G1/4" Сталь 50540301 4 55 - 19

20620305A G1/4" AISI 316Ti 50540305 4 55 - 19

20620101A M14x1.5 Сталь 50540101 4 55 - 19

20620141A M16x1.5 Сталь 50620121 4 56 - 19

20620145A M16x1.5 AISI 316Ti 50620125 4 56 - 19

Винт с внутренней резьбой с О-ободом

20620241A M18x1.5 Сталь 50620201 4 65 - 22

20620211A M22x1.5 Сталь 51060201, 51060205 4 75 - 30

20620042A M24x1.5 Сталь 51321206 4 73 - 32

Винт с внутренней резьбой типа М

20620641A 9/16"x18UNF Сталь 50540601 4 57 - 19

20620645A 9/16"x18UNF AISI 316Ti 50540605 4 57 - 19
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Шланг 6/2WL
ID6 - Series: A

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Page 3 of 4© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка
50540601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,2 18 14 19

S5063615 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,5 18 15 19

50540301 G1/4" Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316Ti 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540101 M14x1.5 Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50620121 M16x1.5 Сталь 1 radial 9,2 17,5 10 19

50620125 M16x1.5 AISI 316Ti 1 radial 9,5 17,5 10 19

50620201 M18x1.5 Сталь 1 radial 9,2 22 12 22

51060201 M22x1.5 Сталь 2 axial 14,2 23 14 30

51060205 M22x1.5 AISI 316Ti 2 axial 14,2 25 14 30

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

JIC Винт с внутренней резьбой
S20630615A 9/16"x18UNF AISI 316Ti S5063615 4 53 - 19
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Шланг 6/2WL
ID6 - Series: A

LengthPart no. Material Crimp ring Ø

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без предохранителя
Описание Защита от перегиба Обжимное кольцо Зажим - предохранитель

Bend restrictor 1.9518600 1003035 -

Securing grip - - 9056400

Bend restrictor and securing grip 1.9518600 1003035 905640L

Part no. Шаг сетки    Общая длина   Прочность на разрыв      Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Удлиненный
905640L 600,00 990,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Защита от перегиба

Резиновый
1.9518600 Каучук 1003035 34 126
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Шланг 6/2WL Двойной
ID6 - Series: A

Применение
Гидравлика: гайковёрты

Torque wrenching
Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 2 открытых слоя,2 плотных слоя из
стали повышенной прочности
Покрытие: Полиуретан (PUR)
Цвет: Чёрный и синий
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40620205A 9/16"x18UNF LH AISI 316Ti - 4 95 24 -

Фитинг с охватываемым концом

30620411A 1/8"x27NPTF Сталь - 4 58 10 12

30620401A 1/4"x18NPTF Сталь - 4 68 14 14

30620405A 1/4"x18NPTF AISI 316Ti - 4 68 14 14

30620451A 3/8"x18NPTF Сталь - 4 64 14 17

30620041A M10x1 Сталь - 4 65 12 12

Фитинг с охватываемым концом 60° внутренний конус
30620311A G1/8" Сталь - 4 59 10 9

30620341A G1/4" Сталь - 4 62,5 12 14

30620321A G3/8" Сталь - 4 60,5 12 17

Фитинг с охватываемым концом 100° внешний конус
30620361A G1/4" Сталь - 4 67 18 17

Размеры (mm) Рукав

Рукав

10630191W - Сталь 15,4 43 - -

10630195W - AISI 316Ti 15,4 43 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

5,9 mm 12,0 mm 1.200 bar 3.000 bar 80 mm 0,474 kg/m 4,0 mm

0,23 inch 0,47 inch 17.400 psi 43.500 psi 3,15 inch 0,318 lbs/ft 0,16 inch
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Шланг 6/2WL Двойной
ID6 - Series: A

Part no. Thread Material Nut A B C
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Dimensions (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом для кольца USIT®

30620391A G1/4" Сталь - 4 61 11 22

30620351A G3/8" Сталь - 4 61 11 24

Фитинг с охватываемым концом плоский
30620381A G1/4" Сталь - 4 66 15 12

Фитинг с охватываемым концом DIN3852 T2 тип A
30620301A G1/4" Сталь - 4 64 12 19

Фитинг с охватывающим концом NPT/NPTF
30620441A 1/4"x18NPTF Сталь - 4 66,5 20 19

Винт с внутренней резьбой 24°/60°

20620301A G1/4" Сталь 50540301, 50540305 4 55 - 19

20620101A M14x1.5 Сталь 50540101 4 55 - 19

20620141A M16x1.5 Сталь 50620121 4 56 - 19

20620145A M16x1.5 AISI 316Ti 50620125 4 56 - 19

Винт с внутренней резьбой с О-ободом

20620211A M22x1.5 Сталь 51060201, 51060205 4 75 - 30

20620042A M24x1.5 Сталь 51321206 4 73 - 32

Винт с внутренней резьбой М-типа

20620641A 9/16"x18UNF Сталь 50540601 4 57 - 19

20620645A 9/16"x18UNF AISI 316Ti 50540605 4 57 - 19

JIC Винт с внутренней резьбой
S20630615A 9/16"x18UNF AISI 316Ti S5063615 4 53 - 19
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Шланг 6/2WL Двойной
ID6 - Series: A

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50540601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,2 18 14 19

S5063615 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,5 18 15 19

50540301 G1/4" Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316Ti 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540101 M14x1.5 Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50620121 M16x1.5 Сталь 1 radial 9,2 17,5 10 19

50620125 M16x1.5 AISI 316Ti 1 radial 9,5 17,5 10 19

50620201 M18x1.5 Сталь 1 radial 9,2 22 12 22

51060201 M22x1.5 Сталь 2 axial 14,2 23 14 30

51060205 M22x1.5 AISI 316Ti 2 axial 14,2 25 14 30

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32
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Шланг 6/3
Duralife Flex ™ ID6 - Series: A and X

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника
Гидравлика: опрессовочное оборудование, гидроинструмент

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление:2 слоя из стали повышенной
прочности, 1 переплетенный слой из оцинкованной стали
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Зеленый
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Hose part A B C D

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40620205A 9/16"x18UNF LH AISI 316Ti - 4 95 24 -

Фитинг с охватывающим концом

30620411A 1/8"x27NPTF Сталь - 4 58 10 12

30620401A 1/4"x18NPTF Сталь - 4 68 14 14

30620405A 1/4"x18NPTF AISI 316Ti - 4 68 14 14

30620451A 3/8"x18NPTF Сталь - 4 64 14 17

Размеры (mm) Цельный штуцер®

Цельные фитинги®
30630462X 1/4"x18NPTF Сталь 30620462/1X 4 35 14 14

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10630111 - Сталь 14,1 42 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

6,1 mm 12,3 mm 1.040 bar 2.600 bar 110 mm 0,280 kg/m 4,0 mm

0,24 inch 0,48 inch 15.080 psi 37.700 psi 4,33 inch 0,188 lbs/ft 0,16 inch
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Шланг 6/3
Duralife Flex ™ ID6 - Series: A and X

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 2 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом 60° внутренний конус
30620311A G1/8" Сталь - 4 59 10 9

30620341A G1/4" Сталь - 4 62,5 12 14

30620321A G3/8" Сталь - 4 60,5 12 17

Фитинг с охватываемым концом 100° внешний конус
30620361A G1/4" Сталь - 4 67 18 17

Фитинг с охватываемым концом для кольца USIT®

30620391A G1/4" Сталь - 4 61 11 22

30620351A G3/8" Сталь - 4 61 11 24

Фитинг с охватываемым концом плоский

30620381A G1/4" Сталь - 4 66 15 12

Фитинг с охватываемым концом DIN3852 T2 тип A
30620301A G1/4" Сталь - 4 64 12 19

Фитинг с охватывающим концом NPT/NPTF
30620441A 1/4"x18NPTF Сталь - 4 66,5 20 19

Фитинг с охватывающим концом 24°/60°

20620301A G1/4" Сталь 50540301 4 55 - 19

20620305A G1/4" AISI 316Ti 50540305 4 55 - 19

20620101A M14x1.5 Сталь 50540101 4 55 - 19

20620141A M16x1.5 Сталь 50620121 4 56 - 19

20620145A M16x1.5 AISI 316Ti 50620125 4 56 - 19
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Шланг 6/3
Duralife Flex ™ ID6 - Series: A and X

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки   Общая длина   Прочность на разрыв    Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50540601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,2 18 14 19

S5063615 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,5 18 15 19

50540301 G1/4" Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316Ti 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540101 M14x1.5 Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50620121 M16x1.5 Сталь 1 radial 9,2 17,5 10 19

50620125 M16x1.5 AISI 316Ti 1 radial 9,5 17,5 10 19

50620201 M18x1.5 Сталь 1 radial 9,2 22 12 22

51060201 M22x1.5 Сталь 2 axial 14,2 23 14 30

51060205 M22x1.5 AISI 316Ti 2 axial 14,2 25 14 30

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой с О-ободом

20620241A M18x1.5 Сталь 50620201 4 65 - 22

20620211A M22x1.5 Сталь 51060201, 51060205 4 75 - 30

20620042A M24x1.5 Сталь 51321206 4 73 - 32

Винт с внутренней резьбой М-типа

20620641A 9/16"x18UNF Сталь 50540601 4 57 - 19

20620645A 9/16"x18UNF AISI 316Ti 50540605 4 57 - 19

JIC Винт с внутренней резьбой
S20630615A 9/16"x18UNF AISI 316Ti S5063615 4 53 - 19
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Шланг 6/4
ID6 - Series: B and Y

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника
Гидравлика: затяжка болтовых соединений,
опрессовочное оборудование, гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: закачка смазки, закачка
химрегентов, контроль за подводным гидроагрегатом, подача
азота, газопроовод

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 4 слоя проволоки из стали
повышенной прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Серый
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40640205B 3/8"x24UNF LH AISI 316Ti - 3,5 90 20 -

Размеры (mm) Рукав

Рукав

10640101 - Сталь 16,4 49 - -

10640105 - AISI 316Ti 16,4 49 - -

Рукав Blast-Pro®
10640232 - Сталь 14,5 26 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

6,3 mm 12,6 mm 1.500 bar 3.800 bar 180 mm 0,295 kg/m 3,5 mm

0,25 inch 0,50 inch 21.750 psi 55.100 psi 7,09 inch 0,198 lbs/ft 0,14 inch
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Шланг 6/4
ID6 - Series: B and Y

Part no. Thread Material Sleeve A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом
30640401B 1/4"x18NPTF Сталь - 3,5 70 14 14

Фитинг с охватываемым концом 60° внутренний конус
30640301B G1/4" Сталь - 3,5 67 12 14

Винт с внутренней резьбой 24°/60°
20640301B G1/4" Сталь 50540301, 50540305 3,5 62 - 19

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
20640241B M18x1.5 Сталь 50620201 3,5 72 - 22

Винт с внутренней резьбой М-типа

20640641B 9/16"x18UNF Сталь 50540601 3,5 63 - 19

20640645B 9/16"x18UNF AISI 316Ti 50540605 3,5 63 - 19

JIC Винт с внутренней резьбой
20640655B 9/16"x18UNF AISI 316Ti 50540605 3,5 58 - 19

Размеры (mm) Blast-Pro® Втулка*
Blast-Pro® HP фитинг
40640214Y 3/8"x24UNF LH В\п сталь 10640232 4 52 21 12

Blast-Pro® HP внутренняй резьба
40640234Y 3/8"x24UNF В\п сталь 10640232 4 50 15 12
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Шланг 6/4
ID6 - Series: B and Y

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

LengthPart no. Material Crimp ring Ø
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Размеры (mm) Защита от перегиба

Резиновый
1.9518600 Каучук 1003035 34 126

Предохранитель

Не спиральный

1.901822 ID Ø18, OD Ø22 PVC 1002426

1.902026 ID Ø20, OD Ø26 PVC -

Спиральный
1.912026 ID Ø19, OD Ø26 PVC 1003035

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50540601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,2 18 14 19

50540301 G1/4" Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50620201 M18x1.5 Сталь 1 radial 9,2 22 12 22
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Шланг 6/4
ID6 - Series: B and Y

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Bend restrictor 1.9518600 1003035 -

Securing grip - - 9056400

Bend restrictor and securing grip 1.9518600 1003035 905640L

Не спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.901822 - 1002426 -

with bend restrictor 1.901822 1.9518600 1003035 -

with securing grip 1.902026 - - 9056400

with bend restrictor and securing grip 1.902026 1.9518600 1003035 905640L

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.912026 - 1003035 -

with bend restrictor 1.912026 1.9518600 1003035 -

with securing grip 1.912026 - - 9056400

with bend restrictor and securing grip 1.912026 1.9518600 1003035 905640L

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Удлиненный
905640L 600,00 990,00 10,20 10-15
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Шланг 6/6H
MAXIMUS ID6 - Series: C

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности,чистка цистерн и резервуаров,
водоструйна резка с ультравысоким давлением, метод
гидроудаления.
Гидравлика: опрессовочное оборудование,
гидроинструмент
Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 6 слоёв из стали повышенной
прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Красный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40660204C 3/8"x24UNF LH В\п сталь - 3 98 20 -

40660224C 9/16"x18UNF LH В\п сталь - 3 112 24 -

40660124C M14x1.5 LH В\п сталь - 3 112 24 -

Винт с внутренней резьбой М-типа
20660604C 9/16"x18UNF В\п сталь 50560605, 50560601 3 72 - 22

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10660102 - Сталь 21,4 64,5 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

5,9 mm 16,4 mm 2.800 bar 7.000 bar 250 mm 0,750 kg/m 3,0 mm

0,23 inch 0,65 inch 40.600 psi 101.500 psi 9,84 inch 0,503 lbs/ft 0,12 inch
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Шланг 6/6H
MAXIMUS ID6 - Series: C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

LengthPart no. Material Crimp ring Ø

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Точность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9086400 600,00 780,00 20,40 15-20

Удлиненный
908640L 600,00 990,00 20,40 15-20

Размеры (mm) Защита от перегиба

TPU защита от перегиба
1.9523406A PUR 1004145 44 250

Предохранитель

Не спиральный

1.902531 ID Ø25, OD Ø31 PVC 1003335

1.903037 ID Ø30, OD Ø39 PVC 1003941

Спиральный

1.912229 ID Ø22, OD Ø35 PVC 1003035

1.913240 ID Ø32, OD Ø40 PVC -

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50560601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 22

50560605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,2 18 14 22
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Шланг 6/6H
MAXIMUS ID6 - Series: C

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Bend restrictor 1.9523406A 1004145 -

Securing grip - - 9086400

Bend restrictor and securing grip 1.9523406A 1004145 908640L

Не спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.902531 - 1003335 -

with bend restrictor 1.903037 1.9523406A 1004145 -

with securing grip 1.902531 - - 9086400

with bend restrictor and securing grip 1.903037 1.9523406A 1004145 908640L

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.912229 - 1003035 -

with bend restrictor 1.913240 1.9523406A 1004145 -

with securing grip 1.912229 - - 9086400

with bend restrictor and securing grip 1.913240 1.9523406A 1004145 908640L
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Шланг 6mmUHP®
MAXIMUS ID6 - Series: C
Применение
Работы с водонапором: подготовка поверхности,чистка
цистерн и резервуаров
Гидравлика: опрессовочное оборудование

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 8 слоёв из стали повышенной прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Жёлтый хром
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40660204C 3/8"x24UNF LH В\п сталь - 3 98 20 -

40660224C 9/16"x18UNF LH В\п сталь - 3 112 24 -

40660124C M14x1.5 LH В\п сталь - 3 112 24 -

Винт с внутренней резьбой М-типа
20660604C 9/16"x18UNF В\п сталь 50560605, 50560601 3 72 - 22

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10680102 - Сталь 23,7 66 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

5,8 mm 18,6 mm 3.200 bar 8.000 bar 280 mm 1,060 kg/m 3,0 mm

0,23 inch 0,73 inch 46.400 psi 116.000 psi 11,02 inch 0,710 lbs/ft 0,12 inch
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Шланг 6mmUHP®
MAXIMUS ID6 - Series: C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

LengthPart no. Material Crimp ring Ø
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Размеры (mm) Защита от перегиба

TPU защита от перегиба
1.9523406B PUR 1004145 44 250

Предохранитель

Не спиральный

1.902531 ID Ø25, OD Ø31 PVC 1003335

1.903037 ID Ø30, OD Ø39 PVC 1003941

Спиральный

1.912532 ID Ø25, OD Ø32 PVC 1003438

1.913240 ID Ø32, OD Ø40 PVC -

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50560601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 22

50560605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,2 18 14 22
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Шланг 6mmUHP®
MAXIMUS ID6 - Series: C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо Зажим-предохранитель

Bend restrictor 1.9523406B 1004145 -

Securing grip - - 9086400

Bend restrictor and securing grip 1.9523406B 1004145 908640L

Не спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.902531 - 1003335 -

with bend restrictor 1.903037 1.9523406B 1004145 -

with securing grip 1.902531 - - 9086400

with bend restrictor and securing grip 1.903037 1.9523406B 1004145 908640L

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.912532 - 1003438 -

with bend restrictor 1.913240 1.9523406B 1004145 -

with securing grip 1.912532 - - 9086400

with bend restrictor and securing grip 1.913240 1.9523406B 1004145 908640L

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9086400 600,00 780,00 20,40 15-20

Удлиненный
908640L 600,00 990,00 20,40 15-20
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Шланг 8/2
Duralife Flex ™ ID8 - Series: A and X

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности
Гидравлика: опрессовочное оборудование

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 2 слоя из стали повышенной
прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Зелёный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Hose part A B C D

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом

30820411A 1/4"x18NPTF Сталь - 5,5 68 14 14

30820401A 3/8"x18NPTF Сталь - 5,5 69 14 17

Фитинг с охватываемым концом 60° внутренний конус
30820321A G1/4" Сталь - 5,5 63 12 14

30820301A G3/8" Сталь - 5,5 65 12 17

Размеры (mm) Цельный штуцер®
Цельные фитинги®

30820461X 1/4"x18NPTF Сталь 30820441/1X 5,5 39 14 17,5

30820441X 3/8"x18NPT Сталь 30820441/1X 5,5 38 14 17,5

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10820101 - Сталь 17,8 49 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

8,1 mm 13,3 mm 900 bar 2.250 bar 130 mm 0,200 kg/m 5,5 mm

0,32 inch 0,52 inch 13.050 psi 32.625 psi 5,12 inch 0,134 lbs/ft 0,22 inch
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Шланг 8/2
Duralife Flex ™ ID8 - Series: A and X

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка
Фитинг с охватываемым концом плоский
30820381A G1/4" Сталь - 5,5 70 15 12

Фитинг с охватываемым концом DIN3852 T2 тип A
30820341A G3/8" Сталь - 5,5 69,5 14,5 22

Винт с внутренней резьбой 24°/60°
20820301A G3/8" Сталь 50860301 5,5 62 - 24

Винт с внутренней резьбой с О-ободом

20820201A M20x1.5 Сталь 50860201 5,5 65 - 27

20820042A M24x1.5 Сталь 51321206 5,5 75 - 32

Винт с внутренней резьбой М-типа
20820645A 3/4"x16UNF AISI 316Ti 50840605, 50840601 5,5 62 - 24

JIC винт с внутренней резьбой
20820601A 9/16"x18UNF Сталь 50820601 5,5 56 - 19

20820605A 9/16"x18UNF AISI 316Ti 50820605 5,5 56 - 19
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Шланг 8/2
Duralife Flex ™ ID8 - Series: A and X

Part no. Thread Material Relief bores A B C

LengthPart no. Material Crimp ring Ø

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Bend restrictor 1.9518600 1003035 -

Securing grip - - 9056400

Bend restrictor and securing grip 1.9518600 1003035 905640L

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Удлиненный
905640L 600,00 990,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Защита от перегиба

Резиновый
1.9518600 Каучук 1003035 34 126

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50820601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 10,6 18 14 19

50820605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 10,6 18 14 19

50840601 3/4"x16UNF Сталь 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50860301 G3/8" Сталь 1 radial 12,5 21,5 15,5 24

50860201 M20x1.5 Сталь 1 radial 12,2 22 12 27

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32
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Hose Type 8/2 PA
Duralife Flex ™ ID8 - Series: A and X

Применение
Работы с водонапором: подготовка поверхности
Гидравлика: опрессовочное оборудование

Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 2 слоя из стали повышенной
прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Синий
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом

30820411A 1/4"x18NPTF Сталь - 5,5 68 14 14

30820401A 3/8"x18NPTF Сталь - 5,5 69 14 17

Фитинг с охватываемым концом 60° внутренний конус
30820321A G1/4" Сталь - 5,5 63 12 14

30820301A G3/8" Сталь - 5,5 65 12 17

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10820101 - Сталь 17,8 49 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

8,1 mm 13,3 mm 840 bar 2.100 bar 130 mm 0,200 kg/m 5,5 mm

0,32 inch 0,52 inch 12.180 psi 30.450 psi 5,12 inch 0,134 lbs/ft 0,22 inch
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Шланг 8/2 PA
Duralife Flex ™ ID8 - Series: A and X

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Hose part A B C D

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой 24°/60°
20820301A G3/8" Сталь 50860301 5,5 62 - 24

Винт с внутренней резьбой с О-ободом

20820201A M20x1.5 Сталь 50860201 5,5 65 - 27

20820042A M24x1.5 Сталь 51321206 5,5 75 - 32

Размеры (mm) Цельный штуцер®

Цельные фитинги®

30820461X 1/4"x18NPTF Сталь 30820441/1X 5,5 39 14 17,5

30820441X 3/8"x18NPT Сталь 30820441/1X 5,5 38 14 17,5

Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом
30820381A G1/4" Сталь - 5,5 70 15 12

Фитинг с охватываемым концом DIN3852 T2 тип A
30820341A G3/8" Сталь - 5,5 69,5 14,5 22
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Шланг 8/2 PA
Duralife Flex ™ ID8 - Series: A and X

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50820601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 10,6 18 14 19

50820605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 10,6 18 14 19

50840601 3/4"x16UNF Сталь 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50860301 G3/8" Сталь 1 radial 12,5 21,5 15,5 24

50860201 M20x1.5 Сталь 1 radial 12,2 22 12 27

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа

20820645A 3/4"x16UNF AISI 316Ti 50840605, 50840601 5,5 62 - 24

JIC Винт с внутренней резьбой
20820601A 9/16"x18UNF Сталь 50820601 5,5 56 - 19

20820605A 9/16"x18UNF AISI 316Ti 50820605 5,5 56 - 19
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Шланг 8/2W
ID8 - Series: A

Применение
Работы с водонапором: подготовка поверхности
Гидравлика: опрессовочное оборудование,
гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: закачка смазки,
контроль за подводным гидроагрегатом, подача
азота, газопровод
Техническая информация
Сердечник: Полиамид (POM)
Пластовое давление: 2 открытых слоя, 2 плотных слоя
проволоки из стали повышенной прочности
Покрытие: Полиутеран (PUR)
Цвет: Чёрный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом

30820411A 1/4"x18NPTF Сталь - 5,5 68 14 14

30820401A 3/8"x18NPTF Сталь - 5,5 69 14 17

Фитинг с охватываемым концом 60° внутренний конус
30820321A G1/4" Сталь - 5,5 63 12 14

30820301A G3/8" Сталь - 5,5 65 12 17

Размеры (mm) Рукав

Рукав

10830191W - Сталь 18,3 43 - -

10830195W - AISI 316Ti 18,3 43 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

8,0 mm 14,3 mm 1.040 bar 2.600 bar 110 mm 0,314 kg/m 5,5 mm

0,31 inch 0,56 inch 15.080 psi 37.700 psi 4,33 inch 0,210 lbs/ft 0,22 inch
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Шланг 8/2W
ID8 - Series: A

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом плоский
30820381A G1/4" Сталь - 5,5 70 15 12

Фитинг с охватываемым концом DIN3852 T2 тип A
30820341A G3/8" Сталь - 5,5 69,5 14,5 22

Винт с внутренней резьбой 24°/60°
20820301A G3/8" Сталь 50860301 5,5 62 - 24

Фитинг с охватываемым концом с О-ободом

20820201A M20x1.5 Сталь 50860201 5,5 65 - 27

20820042A M24x1.5 Сталь 51321206 5,5 75 - 32
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Шланг 8/2W
ID8 - Series: A

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Dimensions (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50820601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 10,6 18 14 19

50820605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 10,6 18 14 19

50840601 3/4"x16UNF Сталь 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50860301 G3/8" Сталь 1 radial 12,5 21,5 15,5 24

50860201 M20x1.5 Сталь 1 radial 12,2 22 12 27

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

Dimensions (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом М-типа
20820645A 3/4"x16UNF AISI 316Ti 50840605, 50840601 5,5 62 - 24

JIC Фитинг с охватываемым концом

20820601A 9/16"x18UNF Сталь 50820601 5,5 56 - 19

20820605A 9/16"x18UNF AISI 316Ti 50820605 5,5 56 - 19
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Шланг 8/2W Двойной
ID8 - Series: A

Применение
Гидравлика: затягивание болтов

Torque wrenching
Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 4 слоя проволоки из стали
повышенной прочносности
Покрытие: Полиутеран (PUR)
Цвет: Черный и синий
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом

30820411A 1/4"x18NPTF Сталь - 5,5 68 14 14

30820401A 3/8"x18NPTF Сталь - 5,5 69 14 17

Фитинг с охватываемым концом 60° внутренний конус
30820321A G1/4" Сталь - 5,5 63 12 14

30820301A G3/8" Сталь - 5,5 65 12 17

Фитинг с охватываемым концом плоский
30820381A G1/4" Сталь - 5,5 70 15 12

Фитинг с охватываемым концом DIN3852 T2 тип A
30820341A G3/8" Сталь - 5,5 69,5 14,5 22

Размеры (mm) Рукав

Рукав

10830191W - Сталь 18,3 43 - -

10830195W - AISI 316Ti 18,3 43 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

8,0 mm 14,3 mm 1.040 bar 2.600 bar 110 mm 0,628 kg/m 5,5 mm

0,31 inch 0,56 inch 15.080 psi 37.700 psi 4,33 inch 0,421 lbs/ft 0,22 inch
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Шланг 8/2W Двойной
ID8 - Series: A

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50820601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 10,6 18 14 19

50820605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 10,6 18 14 19

50840601 3/4"x16UNF Сталь 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50860301 G3/8" Сталь 1 radial 12,5 21,5 15,5 24

50860201 M20x1.5 Сталь 1 radial 12,2 22 12 27

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой 24°/60°
20820301A G3/8" Сталь 50860301 5,5 62 - 24

Винт с внутренней резьбой с О-ободом

20820201A M20x1.5 Сталь 50860201 5,5 65 - 27

20820042A M24x1.5 Сталь 51321206 5,5 75 - 32

Винт с внутренней резьбой М-типа

20820645A 3/4"x16UNF AISI 316Ti 50840605, 50840601 5,5 62 - 24

JIC Винт с внутренней резьбой
20820601A 9/16"x18UNF Сталь 50820601 5,5 56 - 19

20820605A 9/16"x18UNF AISI 316Ti 50820605 5,5 56 - 19
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Шланг 8/2WL
ID8 - Series: A

Применение
Гидравлика: опрессовочное оборудование,
гидроинструмент
Нефтегазовая промышленность: закачка смазки,
подача азота

Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 2 открытых слоя, 2 плотных слоя
проволоки из стали повышенной прочности
Покрытие: Полиутеран (PUR)
Цвет: Черный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом

30820411A 1/4"x18NPTF Сталь - 5,5 68 14 14

30820401A 3/8"x18NPTF Сталь - 5,5 69 14 17

Фитинг с охватываемым концом 60° внутренний конус
30820321A G1/4" Сталь - 5,5 63 12 14

30820301A G3/8" Сталь - 5,5 65 12 17

Фитинг с охватываемым концом плоский
30820381A G1/4" Сталь - 5,5 70 15 12

Фитинг с охватываемым концом DIN3852 T2 тип A
30820341A G3/8" Сталь - 5,5 69,5 14,5 22

Размеры (mm) Рукав

Рукав

10830191W - Сталь 18,3 43 - -

10830195W - AISI 316Ti 18,3 43 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

8,0 mm 14,0 mm 1.000 bar 2.500 bar 100 mm 0,317 kg/m 5,5 mm

0,31 inch 0,55 inch 14.500 psi 36.250 psi 3,94 inch 0,212 lbs/ft 0,22 inch
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Шланг 8/2WL
ID8 - Series: A

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50820601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 10,6 18 14 19

50820605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 10,6 18 14 19

50840601 3/4"x16UNF Сталь 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50860301 G3/8" Сталь 1 radial 12,5 21,5 15,5 24

50860201 M20x1.5 Сталь 1 radial 12,2 22 12 27

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой 24°/60°
20820301A G3/8" Сталь 50860301 5,5 62 - 24

Винт с внутренней резьбой с ободом O-типа
20820201A M20x1.5 Сталь 50860201 5,5 65 - 27

20820042A M24x1.5 Сталь 51321206 5,5 75 - 32

Винт с внутренней резьбой М-типа

20820645A 3/4"x16UNF AISI 316Ti 50840605, 50840601 5,5 62 - 24

JIC Винт с внутренней резьбой
20820601A 9/16"x18UNF Сталь 50820601 5,5 56 - 19

20820605A 9/16"x18UNF AISI 316Ti 50820605 5,5 56 - 19



Компания АТЭКС-Инструмент www.atex-tools.ru, info@atex-tools.ru +7 (495) 648-31-46

Шланг 8/2WR
Сверхпрочная противоударная обшивка ID8 - Series: B

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности
Гидравлика: опрессовочное оборудование
Нефтегазовая промышленность: закачка смазки, подача
азота
Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 2 открытых слоя, 2 плотных слоя
проволоки из стали повышенной прочности

Покрытие: Полиуретан (PUR)
Цвет: Серебристый
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40840205B 9/16"x18UNF LH AISI 316Ti - 4,5 108,5 24 -

Фитинг с охватываемым концом

30840411B 1/4"x18NPTF Сталь - 4,5 84 14 14

30840401B 3/8"x18NPTF Сталь - 4,5 82 14 17

30840341B G1/4" Сталь - 4,5 82 14 14

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10830201WR - Сталь 21,3 54,5 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

8,0 mm 16,0 mm 1.040 bar 2.600 bar 110 mm 0,364 kg/m 4,5 mm

0,31 inch 0,63 inch 15.080 psi 37.700 psi 4,33 inch 0,244 lbs/ft 0,18 inch
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Шланг 8/2WR
Сверхпрочная противоударная обшивка ID8 - Series: B

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C
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Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50840601 3/4"x16UNF Сталь 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50860301 G3/8" Сталь 1 radial 12,5 21,5 15,5 24

50840305 G3/8" AISI 316Ti 1 radial 12,2 21,5 15,5 24

51060201 M22x1.5 Сталь 2 axial 14,2 23 14 30

51060205 M22x1.5 AISI 316Ti 2 axial 14,2 25 14 30

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

51320205 M24x1.5 AISI 316Ti 1 radial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом DIN3852 T2 тип A
30840301B G3/8" Сталь - 4,5 84,5 12 22

Винт с внутренней резьбой 24°/60°

20840301B G3/8" Сталь 50860301 4,5 72 - 24

20840305B G3/8" AISI 316Ti 50840305 4,5 74 - 24

Винт с внутренней резьбой O-ободом
20840231B M22x1.5 Сталь 51060201, 51060205 4,5 79 - 30

20840221B M24x1.5 Сталь 51321206, 51320205 4,5 85 - 32

Винт с внутренней резьбой М-типа

20840641B 3/4"x16UNF Сталь 50840601 4,5 73 - 24

20840645B 3/4"x16UNF AISI 316Ti 50840605 4,5 73 - 24

JIC Винт с внутренней резьбой
20840605B 3/4"x16UNF AISI 316Ti 50840605 4,5 68 - 24
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Шланг 8/2WR
Сверхпрочная противоударная обшивка ID8 - Series: B

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Securing grip - - 9086400

Не спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.902531 - 1003335 -

with securing grip 1.902531 - - 9086400

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.912532 - 1003438 -

with securing grip 1.912532 - - 9086400

Предохранитель

Не спиральный
1.902531 ID Ø25, OD Ø31 PVC 1003335

Спиральный
1.912532 ID Ø25, OD Ø32 PVC 1003438

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9086400 600,00 780,00 20,40 15-20
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Шланг 8/4
ID8 - Series: B and YПрименение

Работы с водонапором:очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности, чистка цистерн и
резервуаров
Гидравлика: опрессовочное оборудование

Нефтегазовая промышленность: закачка смазки,
подача азота, газопровод, закачка химрегентов
Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 4 слоя проволоки из стали
повышенной прочносности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Серый
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Sleeve A B C
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Размеры (mm) Blast-Pro® Втулка*
Blast-Pro® MP с внешней резьбой
40840244Y 9/16"x18UNF LH В\п сталь 10840142 5 75 25 15

Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40840205B 9/16"x18UNF LH AISI 316Ti - 4,5 108,5 24 -

Размеры (mm) Рукав

Рукав

10840102 - Сталь 20,2 58 - -

10840105 - AISI 316Ti 20,2 58 - -

Blast-Pro® рукав
10840142 - Сталь 17,1 29 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

8,0 mm 14,6 mm 1.500 bar 3.800 bar 200 mm 0,390 kg/m 4,5 mm

0,31 inch 0,57 inch 21.750 psi 55.100 psi 7,87 inch 0,261 lbs/ft 0,18 inch
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Шланг 8/4
ID8 - Series: B and Y

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C
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Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50840601 3/4"x16UNF Сталь 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50860301 G3/8" Сталь 1 radial 12,5 21,5 15,5 24

50840305 G3/8" AISI 316Ti 1 radial 12,2 21,5 15,5 24

Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом

30840411B 1/4"x18NPTF Сталь - 4,5 84 14 14

30840401B 3/8"x18NPTF Сталь - 4,5 82 14 17

30840341B G1/4" Сталь - 4,5 82 14 14

Фитинг с охватываемым концом DIN3852 T2 тип A
30840301B G3/8" Сталь - 4,5 84,5 12 22

Винт с внутренней резьбой 24°/60°

20840301B G3/8" Сталь 50860301 4,5 72 - 24

20840305B G3/8" AISI 316Ti 50840305 4,5 74 - 24

Винт с внутренней резьбой с О-ободом

20840231B M22x1.5 Сталь 51060201, 51060205 4,5 79 - 30

20840221B M24x1.5 Сталь 51321206, 51320205 4,5 85 - 32

Винт с внутренней резьбой М-типа

20840641B 3/4"x16UNF Сталь 50840601 4,5 73 - 24

20840645B 3/4"x16UNF AISI 316Ti 50840605 4,5 73 - 24

JIC Винт с внутренней резьбой
20840605B 3/4"x16UNF AISI 316Ti 50840605 4,5 68 - 24
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Шланг 8/4
ID8 - Series: B and Y

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

LengthPart no. Material Crimp ring Ø

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Удлиненный
905640L 600,00 990,00 10,20 10-15

Dimensions (mm) Защита от перегиба

Резиновый
1.9518100 Каучук 1003640 39 130

Предохранитель

Не спиральный
1.902228 ID Ø22, OD Ø28 PVC 1002830

Спиральный

1.912229 ID Ø22, OD Ø35 PVC 1003035

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

51060201 M22x1.5 Сталь 2 axial 14,2 23 14 30

51060205 M22x1.5 AISI 316Ti 2 axial 14,2 25 14 30

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

51320205 M24x1.5 AISI 316Ti 1 radial 16,8 23 16 32
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Шланг 8/4
ID8 - Series: B and Y

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Bend restrictor 1.9518100 1003640 -

Securing grip - - 9056400

Bend restrictor and securing grip 1.9518100 1003640 905640L

Не спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.902228 - 1002830 -

with bend restrictor 1.902228 1.9518100 1003640 -

with securing grip 1.902228 - - 9056400

with bend restrictor and securing grip 1.902228 1.9518100 1003640 905640L

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.912229 - 1003035 -

with bend restrictor 1.912229 1.9518100 1003640 -

with securing grip 1.912229 - - 9056400

with bend restrictor and securing grip 1.912229 1.9518100 1003640 905640L
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Шланг 8/6
ID8 - Series: C

Применение
Работы с водонапором: подготовка поверхности, чистка
цистерн и резервуаров,
Гидравлика: опрессовочное оборудование

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 6 слоёв проволоки из стали
повышенной прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Серый
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40860214C 3/8"x24UNF LH В\п сталь - 4,5 100 20 -

40860204C 9/16"x18UNF LH В\п сталь - 4,5 112 31 -

40860104C M14x1.5 LH В\п сталь - 4,5 112 24 -

MP фитинг
40860324C 3/4"x16UNF LH В\п сталь - 4,5 102 18 -

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
20860224C M24x1.5 В\п сталь 51320205, 51321206 4,5 91 - 32

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10860106 - Сталь 21,6 64 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

8,0 mm 16,4 mm 2.100 bar 5.250 bar 250 mm 0,640 kg/m 4,5 mm

0,31 inch 0,65 inch 30.450 psi 76.125 psi 9,84 inch 0,429 lbs/ft 0,18 inch
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Шланг 8/6
ID8 - Series: C

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring
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Предохранитель

Не спиральный

1.902228 ID Ø22, OD Ø28 PVC 1002830

1.902531 ID Ø25, OD Ø31 PVC -

1.903037 ID Ø30, OD Ø39 PVC 1003941

Спиральный

1.912229 ID Ø22, OD Ø35 PVC 1003035

1.913240 ID Ø32, OD Ø40 PVC -

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50840601 3/4"x16UNF Сталь 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50860675 7/8"x14UNF AISI 316Ti 1 radial 12,2 26 20 30

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

51320205 M24x1.5 AISI 316Ti 1 radial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа

20860644C 3/4"x16UNF В\п сталь 50840605, 50840601 4,5 76 - 24

20860684C 7/8"x14UNF В\п сталь 50860675 4,5 77 - 30
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Шланг 8/6
ID8 - Series: C

LengthPart no. Material Crimp ring Ø

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Bend restrictor 1.9523406A 1004145 -

Securing grip - - 9086400

Bend restrictor and securing grip 1.9523406A 1004145 908640L

Не спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.902228 - 1002830 -

with bend restrictor 1.903037 1.9523406A 1004145 -

with securing grip 1.902531 - - 9086400

with bend restrictor and securing grip 1.903037 1.9523406A 1004145 908640L

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.912229 - 1003035 -

with bend restrictor 1.913240 1.9523406A 1004145 -

with securing grip 1.912532 - - 9086400

with bend restrictor and securing grip 1.913240 1.9523406A 1004145 908640L

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9086400 600,00 780,00 20,40 15-20

Удлиненный
908640L 600,00 990,00 20,40 15-20

Размеры (mm) Защита от перегиба

TPU защита от перегиба
1.9523406A PUR 1004145 44 250
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Шланг 8/6H
ID8 - Series: C

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности, чистка цистерн и
резервуаров,водоструйная резка с ультравысоким
давлением, метод гидроудаления.
Гидравлика: опрессовочное оборудование

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 6 слоёв проволоки из стали
повышенной прочносности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Красный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40860214C 3/8"x24UNF LH В\п сталь - 4,5 100 20 -

40860204C 9/16"x18UNF LH В\п сталь - 4,5 112 31 -

40860104C M14x1.5 LH В\п сталь - 4,5 112 24 -

MP фитинг
40860324C 3/4"x16UNF LH В\п сталь - 4,5 102 18 -

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
20860224C M24x1.5 В\п сталь 51320205, 51321206 4,5 91 - 32

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10860126 - Сталь 25,3 67 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

7,7 mm 18,8 mm 2.500 bar 6.250 bar 260 mm 0,925 kg/m 4,5 mm

0,30 inch 0,74 inch 36.250 psi 90.625 psi 10,24 inch 0,620 lbs/ft 0,18 inch
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Шланг 8/6H
ID8 - Series: C

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

LengthPart no. Material Crimp ring Ø

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9086400 600,00 780,00 20,40 15-20

Удлиненный
908640L 600,00 990,00 20,40 15-20

Размеры (mm) Защита от перегиба

TPU защита от перегиба
1.9523406B PUR 1004145 44 250

Предохранитель

Не спиральный
1.903037 ID Ø30, OD Ø39 PVC 1003840

Спиральный

1.913038 ID Ø30, OD Ø38 PVC 1003640

1.913240 ID Ø32, OD Ø40 PVC -

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50840601 3/4"x16UNF Сталь 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50860675 7/8"x14UNF AISI 316Ti 1 radial 12,2 26 20 30

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

51320205 M24x1.5 AISI 316Ti 1 radial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа

20860644C 3/4"x16UNF В\п сталь 50840605, 50840601 4,5 76 - 24

20860684C 7/8"x14UNF В\п сталь 50860675 4,5 77 - 30
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Шланг 8/6H
ID8 - Series: C

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Bend restrictor 1.9523406B 1004145 -

Securing grip - - 9086400

Bend restrictor and securing grip 1.9523406B 1004145 908640L

Не спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.903037 - 1003840 -

with bend restrictor 1.903037 1.9523406B 1004145 -

with securing grip 1.903037 - - 9086400

with bend restrictor and securing grip 1.903037 1.9523406B 1004145 908640L

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.913038 - 1004145 -

with bend restrictor 1.913240 1.9523406B 1004145 -

with securing grip 1.913038 - - 9086400

with bend restrictor and securing grip 1.913240 1.9523406B 1004145 908640L
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Шланг 8/6HDC1
ID8 - Series: C

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности, чистка цистерн и резервуаров,
водоструйная резка с ультравысоким давлением, метод
гидроудаления.
Гидравлика: опрессовочное оборудование

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 6 слоёв проволоки из стали
повышенной прочности

Покрытие: Первый:полиамид (PA), Второй:полиуретан (PUR)
Цвет: Первый:Красный, Второй:Зелёный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40860214C 3/8"x24UNF LH В\п сталь - 4,5 100 20 -

40860204C 9/16"x18UNF LH В\п сталь - 4,5 112 31 -

40860104C M14x1.5 LH В\п сталь - 4,5 112 24 -

MP фитинг
40860324C 3/4"x16UNF LH В\п сталь - 4,5 102 18 -

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
20860224C M24x1.5 В\п сталь 51320205, 51321206 4,5 91 - 32

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10860126 - Сталь 25,3 67 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

7,7 mm 22,8 mm 2.500 bar 6.250 bar 260 mm 1,085 kg/m 4,5 mm

0,30 inch 0,90 inch 36.250 psi 90.625 psi 10,24 inch 0,727 lbs/ft 0,18 inch
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Шланг 8/6HDC1
ID8 - Series: C

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9106400 600,00 800,00 20,40 20-25

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50840601 3/4"x16UNF Сталь 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50860675 7/8"x14UNF AISI 316Ti 1 radial 12,2 26 20 30

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

51320205 M24x1.5 AISI 316Ti 1 radial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа

20860644C 3/4"x16UNF В\п сталь 50840605, 50840601 4,5 76 - 24

20860684C 7/8"x14UNF В\п сталь 50860675 4,5 77 - 30
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Шланг 8/6UHP®
ID8 - Series: E

Применение
Работы с водонапором: очистка труб
теплообменника, подготовка поверхности, чистка
цистерн и резервуаров,водоструйная резка с
ультравысоким давлением, метод гидроудаления.
Гидравлика: опрессовочное оборудование

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметинел (POM)
Пластовое давление: 6 слоёв проволоки из стали
повышенной прочносности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Жёлтый хром
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40860214E 3/8"x24UNF LH В\п сталь - 4,5 114 20 -

40860204E 9/16"x18UNF LH В\п сталь - 4,5 126 31 -

40860324E 3/4"x16UNF LH В\п сталь - 4,5 122 18 -

40860104E M14x1.5 LH В\п сталь - 4,5 126 31 -

Винт с внутренней резьбой М-типа

20860644E 3/4"x16UNF В\п сталь 50840605 4,5 90 - 24

20860684E 7/8x14UNF В\п сталь 50860675 4,5 92 - 30

20860694E 1 1/8"x12UNF В\п сталь 50860695 4,5 98 - 36

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10860116 - Сталь 23 87,8 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

7,6 mm 19,3 mm 2.800 bar 7.000 bar 300 mm 1,055 kg/m 4,5 mm

0,30 inch 0,76 inch 40.600 psi 101.500 psi 11,81 inch 0,707 lbs/ft 0,18 inch
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Шланг 8/6UHP®
ID8 - Series: E

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

LengthPart no. Material Crimp ring Ø

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)
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Part no. Шаг сетки  Общая длина Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9086400 600,00 780,00 20,40 15-20

Удлиненный
908640L 600,00 990,00 20,40 15-20

Dimensions (mm) Защита от перегиба

TPU защита от перегиба
1.9523406B PUR 1004145 44 250

Предохранитель

Не спиральный

1.902531 ID Ø25, OD Ø31 PVC 1003335

1.903037 ID Ø30, OD Ø39 PVC -

Спиральный

1.912532 ID Ø25, OD Ø32 PVC 1003438

1.913038 ID Ø30, OD Ø38 PVC -

1.913240 ID Ø32, OD Ø40 PVC -

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50840605 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50860675 7/8"x14UNF AISI 316Ti 1 radial 12,2 26 20 30

50860695 1 1/8"x12UNF AISI 316Ti 1 radial 16,2 35 23 36
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Шланг 8/6UHP®
ID8 - Series: E

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Bend restrictor 1.9523406B 1004145 -

Securing grip - - 9086400

Bend restrictor and securing grip 1.9523406B 1004145 908640L

Не спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.902531 - 1003335 -

with bend restrictor 1.903037 1.9523406B 1004145 -

with securing grip 1.903037 - - 9086400

with bend restrictor and securing grip 1.903037 1.9523406B 1004145 908640L

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.912532 - 1003438 -

with bend restrictor 1.913240 1.9523406B 1004145 -

with securing grip 1.913038 - - 9086400

with bend restrictor and securing grip 1.913240 1.9523406B 1004145 908640L
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Шланг 8/6UHP-X
ID8 - Series: E

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности, чистка цистерн и
резервуаров, водоструйная резка с ультравысоким
давлением, метод гидроудаления.
Гидравлика: опрессовочное оборудование
Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 6 слоёв проволоки из стали
повышенной прочносности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Жёлтый хром
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40860214E 3/8"x24UNF LH В\п  сталь - 4,5 114 20 -

40860204E 9/16"x18UNF LH В\п сталь - 4,5 126 31 -

40860324E 3/4"x16UNF LH В\п сталь - 4,5 122 18 -

40860104E M14x1.5 LH В\п сталь - 4,5 126 31 -

Винт с внутренней резьбой М-типа

20860644E 3/4"x16UNF В\п сталь 50840605 4,5 90 - 24

20860684E 7/8x14UNF В\п сталь 50860675 4,5 92 - 30

20860694E 1 1/8"x12UNF В\п сталь l 50860695 4,5 98 - 36

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10860116 - Сталь 23 87,8 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

7,6 mm 19,3 mm 3.035 bar 7.000 bar 300 mm 1,055 kg/m 4,5 mm

0,30 inch 0,76 inch 44.008 psi 101.500 psi 11,81 inch 0,707 lbs/ft 0,18 inch
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Шланг 8/6UHP-X
ID8 - Series: E

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

LengthPart no. Material Crimp ring Ø

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9086400 600,00 780,00 20,40 15-20

Удлиненный
908640L 600,00 990,00 20,40 15-20

Dimensions (mm) Защита от перегиба

TPU защита от перегиба
1.9523406B PUR 1004145 44 250

Предохранитель

Не спиральный

1.902531 ID Ø25, OD Ø31 PVC 1003335

1.903037 ID Ø30, OD Ø39 PVC -

Спиральный

1.912532 ID Ø25, OD Ø32 PVC 1003438

1.913038 ID Ø30, OD Ø38 PVC -

1.913240 ID Ø32, OD Ø40 PVC -

Dimensions (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50840605 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50860675 7/8"x14UNF AISI 316Ti 1 radial 12,2 26 20 30

50860695 1 1/8"x12UNF AISI 316Ti 1 radial 16,2 35 23 36
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Шланг 8/6UHP-X
ID8 - Series: E

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Bend restrictor 1.9523406B 1004145 -

Securing grip - - 9086400

Bend restrictor and securing grip 1.9523406B 1004145 908640L

Не спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.902531 - 1003335 -

with bend restrictor 1.903037 1.9523406B 1004145 -

with securing grip 1.902531 - - 9086400

with bend restrictor and securing grip 1.903037 1.9523406B 1004145 908640L

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.912532 - 1003438 -

with bend restrictor 1.913240 1.9523406B 1004145 -

with securing grip 1.913038 - - 9086400

with bend restrictor and securing grip 1.913240 1.9523406B 1004145 908640L
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Шланг 8mmUHP®
ID8 - Series: C

Применение
Работы с водонапором: подготовка поверхности, чистка
цистерн и резервуаров, водоструйная резка с
ультравысоким давлением, метод гидроудаления.
Гидравлика: опрессовочное оборудование

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 8 слоёв проволоки из стали
повышенной прочносности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Жёлтый хром
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40860214C 3/8"x24UNF LH В\п сталь - 4,5 100 20 -

40860204C 9/16"x18UNF LH В\п сталь - 4,5 112 31 -

40860104C M14x1.5 LH В\п сталь - 4,5 112 24 -

MP фитинг
40860324C 3/4"x16UNF LH В\п сталь - 4,5 102 18 -

Винт с внутренней резьбой с O-ободом
20860224C M24x1.5 В\п сталь 51320205, 51321206 4,5 91 - 32

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10880142 - Сталь 29,7 66 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

7,6 mm 22,0 mm 3.200 bar 7.400 bar 300 mm 1,500 kg/m 4,5 mm

0,30 inch 0,87 inch 46.400 psi 107.300 psi 11,81 inch 1,005 lbs/ft 0,18 inch



Компания АТЭКС-Инструмент www.atex-tools.ru, info@atex-tools.ru +7 (495) 648-31-46

Шланг 8mmUHP®
ID8 - Series: C

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

LengthPart no. Material Crimp ring Ø

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)
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Part no. Шаг сетки Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9106400 600,00 800,00 20,40 20-25

Удлиненный
910640L 600,00 1.010,00 20,40 20-25

Размеры (mm) Защита от перегиба

TPU защита от перегиба
1.9523406D PUR 1004145 44 250

Предохранитель

Не спиральный

1.903037 ID Ø30, OD Ø39 PVC 1003941

1.903542 ID Ø35, OD Ø42 PVC -

Спиральный

1.913038 ID Ø30, OD Ø38 PVC 1003640

1.913240 ID Ø32, OD Ø40 PVC -

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50840601 3/4"x16UNF Сталь 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50860675 7/8"x14UNF AISI 316Ti 1 radial 12,2 26 20 30

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

51320205 M24x1.5 AISI 316Ti 1 radial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа

20860644C 3/4"x16UNF В\п сталь 50840605, 50840601 4,5 76 - 24

20860684C 7/8"x14UNF В\п сталь 50860675 4,5 77 - 30
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Шланг 8mmUHP®
ID8 - Series: C

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Bend restrictor 1.9523406D 1004145 -

Securing grip - - 9106400

Bend restrictor and securing grip 1.9523406D 1004145 910640L

Не спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.903037 - 1003941 -

with bend restrictor 1.903037 1.9523406D 1004145 -

with securing grip 1.903542 - - 9106400

with bend restrictor and securing grip 1.903542 1.9523406D 1004145 910640L

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.913038 - 1004145 -

with bend restrictor 1.913240 1.9523406D 1004145 -

with securing grip 1.913240 - - 9106400

with bend restrictor and securing grip 1.913240 1.9523406D 1004145 910640L
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Шланг 10/2
ID10 - Series: A

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника
Гидравлика: опрессовочное оборудование

Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 2 слоя проволоки из стали
повышенной прочносности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Зелёный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом

31020401A 3/8"x18NPTF Сталь - 6,5 82 14 19

31020405A 3/8"x18NPTF AISI 316Ti - 6,5 82 14 19

31020425A 1/2"x14NPT AISI 316Ti - 6,5 86 18 22

Фитинг с охватываемым концом 60° внутренний конус
31020311A G3/8" Сталь - 6,5 78,5 12 17

Размеры (mm) Рукав

Рукав
11020101 - Сталь 20,8 58 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

10,1 mm 15,5 mm 690 bar 1.725 bar 160 mm 0,280 kg/m 6,5 mm

0,40 inch 0,61 inch 10.005 psi 25.012 psi 6,30 inch 0,188 lbs/ft 0,26 inch
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Шланг 10/2
ID10 - Series: A

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9086400 600,00 780,00 20,40 15-20

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

51320615 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 14,2 22,5 17,5 24

51060311 G1/2" Сталь 1 radial 16,7 23,5 13,5 27

51060315 G1/2" AISI 316Ti 1 radial 16,7 23,5 13,5 27

51060201 M22x1.5 Сталь 2 axial 14,2 23 14 30

51060205 M22x1.5 AISI 316Ti 2 axial 14,2 25 14 30

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой 24°/60°

21020301A G1/2" Сталь 51060311 6,5 73 - 27

21020305A G1/2" AISI 316Ti 51060315 6,5 73 - 27

Винт с внутренней резьбой с О-ободом

21020221A M22x1.5 Сталь 51060201, 51060205 6,5 83 - 30

21040201A M24x1,5 Сталь 51321206 6,5 83,5 - 32

Винт с внутренней резьбой М-типа

21020645A 3/4"x16UNF AISI 316Ti 51320615 6,5 69 - 24
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Шланг 10/2W
ID10 - Series: A

Применение
Гидравлика: опрессовочное оборудование,
гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: контроль за
подводным гидроагрегатом, подача азота, газопровод

Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 2 открытых слоя, 2 плотных слоя
проволоки из стали повышенной прочносности

Покрытие: Полиуретан (PUR)
Цвет: Чёрный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом

31020401A 3/8"x18NPTF Сталь - 6,5 82 14 19

31020405A 3/8"x18NPTF AISI 316Ti - 6,5 82 14 19

31020425A 1/2"x14NPT AISI 316Ti - 6,5 86 18 22

Фитинг с охватываемым концом 60° внутренний конус
31020311A G3/8" Сталь - 6,5 78,5 12 17

Размеры (mm) Рукав

Рукав

11030191W - Сталь 21,5 58 - -

11030195W - AISI 316Ti 21,5 54 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

10,0 mm 17,2 mm 1.100 bar 2.760 bar 125 mm 0,430 kg/m 6,5 mm

0,39 inch 0,68 inch 15.950 psi 40.020 psi 4,92 inch 0,288 lbs/ft 0,26 inch
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Шланг 10/2W
ID10 - Series: A

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9086400 600,00 780,00 20,40 15-20

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

51320615 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 14,2 22,5 17,5 24

51060311 G1/2" Сталь 1 radial 16,7 23,5 13,5 27

51060315 G1/2" AISI 316Ti 1 radial 16,7 23,5 13,5 27

51060201 M22x1.5 Сталь 2 axial 14,2 23 14 30

51060205 M22x1.5 AISI 316Ti 2 axial 14,2 25 14 30

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

Dimensions (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой 24°/60°

21020301A G1/2" Сталь 51060311 6,5 73 - 27

21020305A G1/2" AISI 316Ti 51060315 6,5 73 - 27

Винт с внутренней резьбой с O-ободом
21020221A M22x1.5 Сталь 51060201, 51060205 6,5 83 - 30

21040201A M24x1,5 Сталь 51321206 6,5 83,5 - 32

Винт с внутренней резьбой М-типа

21020645A 3/4"x16UNF AISI 316Ti 51320615 6,5 69 - 24
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Шланг 10/4
ID10 - Series: B, C and Y

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности, чистка цистерн и резервуаров,
водоструйная резка с ультравысоким давлением, метод
гидроудаления.
Гидравлика: опрессовочное оборудование, гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: закачка смазки, закачка
химрегентов, контроль за подводным гидроагрегатом,
подача азота, газопровод

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 4 слоя проволоки из стали
повышенной прочносности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Серый
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
41060204C 9/16"x18UNF LH В\п сталь - 5,5 114 24 -

Размеры (mm) Рукав

Рукав

11040102 - Сталь 23 64 - -

11040105 - AISI 316Ti 23 64 - -

Blast-Pro® рукав
11040232 - Сталь 21 33 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

9,9 mm 18,4 mm 1.500 bar 3.800 bar 200 mm 0,690 kg/m 5,5 mm

0,39 inch 0,72 inch 21.750 psi 55.100 psi 7,87 inch 0,464 lbs/ft 0,22 inch
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Шланг 10/4
ID10 - Series: B, C and Y

Part no. Thread Material Sleeve A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Page 2 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

51320615 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 14,2 22,5 17,5 24

51060311 G1/2" Сталь 1 radial 16,7 23,5 13,5 27

51060315 G1/2" AISI 316Ti 1 radial 16,7 23,5 13,5 27

51060201 M22x1.5 Сталь 2 axial 14,2 23 14 30

51060205 M22x1.5 AISI 316Ti 2 axial 14,2 25 14 30

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

51320205 M24x1.5 AISI 316Ti 1 radial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом 60° внутренний конус
31060311B G3/8" Сталь - 5,5 80 12 17

Винт с внутренней резьбой 24°/60°
21060304C G1/2" В\п сталь 51060311, 51060315 5,5 78 - 27

Винт с внутренней резьбой с O-Ободом
21060204C M22x1.5 В\п сталь 51060201, 51060205 5,5 90 - 30

21060224C M24x1.5 В\п сталь 51320205, 51321206 5,5 93 - 32

21060221B M24x1.5 Сталь 51321206 5,5 92,5 - 32

Винт с внутренней резьбой М-типа

21040645B 3/4"x16UNF AISI 316Ti 51320615 5,5 78 - 24

Размеры (mm) Blast-Pro® Втулка*
Blast-Pro® MP с внешней резьбой
41040244Y 9/16"x18UNF LH В\п сталь 11040232 6 81 25 17



Компания АТЭКС-Инструмент www.atex-tools.ru, info@atex-tools.ru +7 (495) 648-31-46

Шланг 10/4
ID10 - Series: B, C and Y

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Securing grip - - 9086400

Не спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.902531 - 1003335 -

with securing grip 1.902531 - - 9086400

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.912532 - 1003438 -

with securing grip 1.912532 - - 9086400

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9086400 600,00 780,00 20,40 15-20

Предохранитель

Не спиральный
1.902531 ID Ø25, OD Ø31 PVC 1003335

Спиральный
1.912532 ID Ø25, OD Ø32 PVC 1003438
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Шланг 10/6
ID10 - Series: C

Применение
Работы с водонапором: подготовка поверхности, чистка
цистерн и резервуаров, водоструйная резка с
ультравысоким давлением, метод гидроудаления.
Гидравлика: опрессовочное оборудование,
гидроинструмент
Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметинел (POM)
Пластовое давление: 6 слоёв проволоки из стали
повышенной прочносности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Синий
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
41060204C 9/16"x18UNF LH В\п сталь - 5,5 114 24 -

Винт с внутренней резьбой 24°/60°
21060304C G1/2" В\п сталь 51060311 5,5 78 - 27

Винт с внутренней резьбой с O-Ободом
21060204C M22x1.5 В\п сталь 51060201, 51060205 5,5 90 - 30

21060224C M24x1.5 В\п сталь 51320205, 51321206 5,5 93 - 32

Размеры (mm) Рукав

Рукав
11060102 - Сталь 26,6 64 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

9,8 mm 20,4 mm 1.920 bar 4.800 bar 250 mm 1,000 kg/m 5,5 mm

0,39 inch 0,80 inch 27.840 psi 69.600 psi 9,84 inch 0,672 lbs/ft 0,22 inch
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Шланг 10/6
ID10 - Series: C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Securing grip - - 9086400

Не спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.903037 - 1003941 -

with securing grip 1.903037 - - 9086400

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.913038 - 1004145 -

with securing grip 1.913038 - - 9086400

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9106400 600,00 800,00 20,40 20-25

Предохранитель

Не спиральный

1.903037 ID Ø30, OD Ø39 PVC 1003941

Спиральный
1.913038 ID Ø30, OD Ø38 PVC 1003640

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

51060311 G1/2" Сталь 1 radial 16,7 23,5 13,5 27

51060201 M22x1.5 Сталь 2 axial 14,2 23 14 30

51060205 M22x1.5 AISI 316Ti 2 axial 14,2 25 14 30

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

51320205 M24x1.5 AISI 316Ti 1 radial 16,8 23 16 32
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Шланг 13/2
ID13 - Series: A

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности
Гидравлика: опрессовочное оборудование

Нефтегазовая промышленность: закачка смазки

Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 2 слоя проволоки из стали
повышенной прочносности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Зелёный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

MP фитинг
41320205A 9/16"x18UNF LH AISI 316Ti - 8,5 109 12,7 -

Фитинг с охватываемым концом

31320401A 1/2"x14NPTF Сталь - 8,5 90 18 22

31320405A 1/2"x14NPTF AISI 316Ti - 8,5 90 18 22

Размеры (mm) Рукав

Рукав
11320101 - Сталь 26 58 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

12,9 mm 19,3 mm 690 bar 1.725 bar 200 mm 0,435 kg/m 8,5 mm

0,51 inch 0,76 inch 10.005 psi 25.012 psi 7,87 inch 0,291 lbs/ft 0,33 inch
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Шланг 13/2
ID13 - Series: A

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Page 2 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

51360641 1"x12UNF Сталь 1 radial 16,8 28 22 32

51360643 1"x12UNF В\п сталь 1 radial 16,8 28 22 32

51360645 1"x12UNF AISI 316Ti 1 radial 16,8 28 22 32

51060311 G1/2" Сталь 1 radial 16,7 23,5 13,5 27

51060315 G1/2" AISI 316Ti 1 radial 16,7 23,5 13,5 27

51360221 M22x1.5 Сталь 1 radial 16,8 25 14 30

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

51320205 M24x1.5 AISI 316Ti 1 radial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой 24°/60°

21320311A G1/2" Сталь 51060311 8,5 73 - 27

21320315A G1/2" AISI 316Ti 51060315 8,5 73 - 27

Винт с внутренней резьбой с O-Ободом
21320101A M22x1.5 Сталь 51360221 8,5 85 - 30

21320241A M24x1.5 Сталь 51321206 8,5 80 - 32

21320245A M24x1.5 AISI 316Ti 51320205 8,5 80 - 36

Type M female swivel

21320641A 1"x12UNF Сталь 51360641 8,5 74 - 32

21320645A 1"x12UNF AISI 316Ti 51360645, 51360643 8,5 74 - 32
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Шланг 13/2
ID13 - Series: A

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Securing grip - - 9086400

Не спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.903037 - 1003941 -

with securing grip 1.903037 - - 9086400

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.913038 - 1004145 -

with securing grip 1.913038 - - 9086400

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9086400 600,00 780,00 20,40 15-20

Предохранитель

Не спиральный
1.903037 ID Ø30, OD Ø39 PVC 1003941

Спиральный
1.913038 ID Ø30, OD Ø38 PVC 1003640
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Шланг 13/2W
ID13 - Series: A

Применение
Гидравлика: опрессовочное оборудование,
гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: закачка смазки, контроль
за подводным гидроагрегатом, подача азота, газопровод

Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 2 открытых слоя, 2 плотных слоя
проволоки из стали повышенной прочносности

Покрытие: Полиуретан (PUR)
Цвет: Чёрный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

MP фитинг
41320205A 9/16"x18UNF LH AISI 316Ti - 8,5 109 12,7 -

Фитинг с охватываемым концом

31320401A 1/2"x14NPTF Сталь - 8,5 90 18 22

31320405A 1/2"x14NPTF AISI 316Ti - 8,5 90 18 22

Винт с внутренней резьбой 24°/60°

21320311A G1/2" Сталь 51060311 8,5 73 - 27

21320315A G1/2" AISI 316Ti 51060315 8,5 73 - 27

Размеры (mm) Рукав

Рукав

11330191W - Сталь 27,2 58 - -

11330195W - AISI 316Ti 27,2 58 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

12,8 mm 20,8 mm 1.040 bar 2.600 bar 150 mm 0,590 kg/m 8,5 mm

0,50 inch 0,82 inch 15.080 psi 37.700 psi 5,91 inch 0,395 lbs/ft 0,33 inch
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Шланг 13/2W
ID13 - Series: A

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Page 2 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

51360641 1"x12UNF Сталь 1 radial 16,8 28 22 32

51360643 1"x12UNF В\п сталь 1 radial 16,8 28 22 32

51360645 1"x12UNF AISI 316Ti 1 radial 16,8 28 22 32

51060311 G1/2" Сталь 1 radial 16,7 23,5 13,5 27

51060315 G1/2" AISI 316Ti 1 radial 16,7 23,5 13,5 27

51360221 M22x1.5 Сталь 1 radial 16,8 25 14 30

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

51320205 M24x1.5 AISI 316Ti 1 radial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой с O-Ободом
21320101A M22x1.5 Сталь 51360221 8,5 85 - 30

21320241A M24x1.5 Сталь 51321206 8,5 80 - 32

21320245A M24x1.5 AISI 316Ti 51320205 8,5 80 -
36

Винт с внутренней резьбой М-типа

21320641A 1"x12UNF Сталь 51360641 8,5 74 - 32

21320645A 1"x12UNF AISI 316Ti 51360645, 51360643 8,5 74 - 32



Компания АТЭКС-Инструмент www.atex-tools.ru, info@atex-tools.ru +7 (495) 648-31-46

Шланг 13/2W
ID13 - Series: A

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Securing grip - - 9106400

Не спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.903037 - 1003941 -

with securing grip 1.903542 - - 9106400

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.913038 - 1004145 -

with securing grip 1.913240 - - 9106400

Part no. Шаг сетки Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9106400 600,00 800,00 20,40 20-25

Предохранитель

Не спиральный

1.903037 ID Ø30, OD Ø39 PVC 1003941

1.903542 ID Ø35, OD Ø42 PVC -

Спиральный

1.913038 ID Ø30, OD Ø38 PVC 1003640

1.913240 ID Ø32, OD Ø40 PVC -
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Шланг 13/2WR
Silver Mongoose ID13 - Series: O
Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности
Гидравлика: опрессовочное оборудование,
гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: закачка смазки, контроль
за подводным гидроагрегатом, подача азота, газопровод

Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 2 открытых слоя, 2 плотных слоя
проволоки из стали повышенной прочносности

Покрытие: Полиутеран (PUR)
Цвет: Серебристый
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

MP фитинг
41360205O 9/16"x18UNF LH AISI 316Ti - 7,5 118 13 -

Фитинг с охватываемым концом

31360401O 1/2"x14NPTF Сталь - 7,5 99 18 22

31360405O 1/2"x14NPTF AISI 316Ti - 7,5 99 18 22

Винт с внутренней резьбой 24°/60°

21360332O G1/2" Сталь 51060311 7,5 81 - 27

21360335O G1/2" AISI 316Ti 51060315 7,5 81 - 27

Размеры (mm) Рукав

Рукав

11330206WR - Сталь 27,5 64 - -

11330205WR - AISI 316Ti 27,5 60 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

12,8 mm 22,2 mm 1.040 bar 2.600 bar 150 mm 0,590 kg/m 7,5 mm

0,50 inch 0,87 inch 15.080 psi 37.700 psi 5,91 inch 0,395 lbs/ft 0,30 inch
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Шланг 13/2WR
Silver Mongoose ID13 - Series: O

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Page 2 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

51360641 1"x12UNF Сталь 1 radial 16,8 28 22 32

51360645 1"x12UNF AISI 316Ti 1 radial 16,8 28 22 32

51060311 G1/2" Сталь 1 radial 16,7 23,5 13,5 27

51060315 G1/2" AISI 316Ti 1 radial 16,7 23,5 13,5 27

51360221 M22x1.5 Сталь 1 radial 16,8 25 14 30

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

51320205 M24x1.5 AISI 316Ti 1 radial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой с О-ободом

21360122O M22x1.5 Сталь 51360221 7,5 97 - 30

21360242O M24x1.5 Сталь 51321206 7,5 89 - 32

21360245O M24x1.5 AISI 316Ti 51320205 7,5 89 - 36

Винт с внутренней резьбой М-типа

21360642O 1"x12UNF Сталь 51360641 7,5 84 - 32

21360645O 1"x12UNF AISI 316Ti 51360645 7,5 84 - 32
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Шланг 13/2WR
Silver Mongoose ID13 - Series: O

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Securing grip - - 9106400

Не спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.903037 - 1003941 -

with securing grip 1.903542 - - 9106400

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.913038 - 1004145 -

with securing grip 1.913240 - - 9106400

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9106400 600,00 800,00 20,40 20-25

Предохранитель

Не спиральный

1.903037 ID Ø30, OD Ø39 PVC 1003941

1.903542 ID Ø35, OD Ø42 PVC -

Спиральный

1.913038 ID Ø30, OD Ø38 PVC 1003640

1.913240 ID Ø32, OD Ø40 PVC -
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Шланг 13/4
ID13 - Series: B and C

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности, чистка цистерн и резервуаров,
водоструйная резка с ультравысоким давлением, метод
гидроудаления.
Гидравлика: опрессовочное оборудование, гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: закачка смазки, закачка
химрегентов, контроль за подводным гидроагрегатом, подача
азота, газопровод
Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 4 слоя проволоки из стали повышенной
прочносности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Серый
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
41360214C 9/16"x18UNF LH В\п сталь - 7,5 118 24 -

MP фитинг
41360204C 3/4"x16UNF LH В\п сталь - 7,5 121 25 -

Размеры (mm) Рукав

Рукав

11340122 - Сталь 27,4 64 - -

11340125 - AISI 316Ti 27,4 64 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

12,8 mm 21,4 mm 1.300 bar 3.250 bar 200 mm 0,800 kg/m 7,5 mm

0,50 inch 0,84 inch 18.850 psi 47.125 psi 7,87 inch 0,536 lbs/ft 0,30 inch
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Шланг 13/4
ID13 - Series: B and C

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Page 2 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

51360641 1"x12UNF Сталь 1 radial 16,8 28 22 32

51360643 1"x12UNF В\п сталь 1 radial 16,8 28 22 32

51360645 1"x12UNF AISI 316Ti 1 radial 16,8 28 22 32

51060315 G1/2" AISI 316Ti 1 radial 16,7 23,5 13,5 27

51060311 G1/2" Сталь 1 radial 16,7 23,5 13,5 27

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

51320205 M24x1.5 AISI 316Ti 1 radial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой 24°/60°
21340314B G1/2" В\п сталь 51060315, 51060311 7,5 81 - 27

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
21360244C M24x1.5 В\п сталь 51320205, 51321206 7,5 89 - 32

Винт с внутренней резьбой М-типа
21360644C 1"x12UNF В\п сталь 51360645, 51360641, 51360643 7,5 84 - 32
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Шланг 13/4
ID13 - Series: B and C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Securing grip - - 9106400

Не спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.903037 - 1003941 -

with securing grip 1.903542 - - 9106400

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.913038 - 1004145 -

with securing grip 1.913240 - - 9106400

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9106400 600,00 800,00 20,40 20-25

Предохранитель

Не спиральный

1.903037 ID Ø30, OD Ø39 PVC 1003941

1.903542 ID Ø35, OD Ø42 PVC -

Спиральный

1.913038 ID Ø30, OD Ø38 PVC 1003640

1.913240 ID Ø32, OD Ø40 PVC -
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Шланг 13/4H
ID13 - Series: B and C

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности, чистка цистерн и резервуаров,
водоструйная резка с ультравысоким давлением, метод
гидроудаления.
Гидравлика: опрессовочное оборудование, гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: закачка смазки, закачка
химрегентов, контроль за подводным гидроагрегатом,
подача азота, газопровод

Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 4 слоя проволоки из стали
повышенной прочносности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Серый
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
41360214C 9/16"x18UNF LH В\п сталь - 7,5 118 24 -

MP фитинг
41360204C 3/4"x16UNF LH В\п сталь - 7,5 121 25 -

Размеры (mm) Рукав

Рукав
11340232 - Сталь 29,5 63 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

12,8 mm 22,0 mm 1.400 bar 3.500 bar 200 mm 0,880 kg/m 7,5 mm

0,50 inch 0,87 inch 20.300 psi 50.750 psi 7,87 inch 0,590 lbs/ft 0,30 inch
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Шланг 13/4H
ID13 - Series: B and C

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Page 2 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

51360641 1"x12UNF Сталь 1 radial 16,8 28 22 32

51360643 1"x12UNF В\п сталь 1 radial 16,8 28 22 32

51360645 1"x12UNF AISI 316Ti 1 radial 16,8 28 22 32

51060311 G1/2" Сталь 1 radial 16,7 23,5 13,5 27

51060315 G1/2" AISI 316Ti 1 radial 16,7 23,5 13,5 27

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

51320205 M24x1.5 AISI 316Ti 1 radial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой 24°/60°
21340314B G1/2" В\п сталь 51060315, 51060311 7,5 81 - 27

Винт с внутренней резьбой с O-Ободом
21360244C M24x1.5 В\п сталь 51320205, 51321206 7,5 89 - 32

Винт с внутренней резьбой М-типа
21360644C 1"x12UNF В\п сталь 51360645, 51360641, 51360643 7,5 84 - 32
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Шланг 13/4H
ID13 - Series: B and C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Securing grip - - 9106400

Не спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.903037 - 1003941 -

with securing grip 1.903037 - - 9106400

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.913038 - 1004145 -

with securing grip 1.913240 - - 9106400

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9106400 600,00 800,00 20,40 20-25

Предохранитель
Не спиральный
1.903037 ID Ø30, OD Ø39 PVC 1003941

Спиральный

1.913038 ID Ø30, OD Ø38 PVC 1003640

1.913240 ID Ø32, OD Ø40 PVC -
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Шланг 13/6
ID13 - Series: C

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности, чистка цистерн и резервуаров,
водоструйная резка с ультравысоким давлением, метод
гидроудаления.
Гидравлика: гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: закачка смазки, подача
азота
Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 6 слоёв проволоки из стали
повышенной прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Синий
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
41360214C 9/16"x18UNF LH В\п сталь - 7,5 118 24 -

MP фитинг
41360204C 3/4"x16UNF LH В\п сталь - 7,5 121 25 -

Винт с внутренней резьбой с O-ободом
21360244C M24x1.5 В\п сталь 51361206 7,5 89 - 32

Размеры (mm) Рукав

Рукав

11360132 - Сталь 30,2 64 - -

11360135 - AISI 316Ti 30,2 64 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

12,8 mm 23,4 mm 1.800 bar 4.500 bar 300 mm 1,160 kg/m 7,5 mm

0,50 inch 0,92 inch 26.100 psi 65.250 psi 11,81 inch 0,777 lbs/ft 0,30 inch
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Шланг 13/6
ID13 - Series: C

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Securing grip - - 9106400

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.913240 - 1004145 -

with securing grip 1.914051 - - 9106400

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9106400 600,00 800,00 20,40 20-25

Предохранитель

Спиральный

1.913240 ID Ø32, OD Ø40 PVC 1004145

1.914051 ID Ø40, OD Ø47 PVC -

Dimensions (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

51360641 1"x12UNF Сталь 1 radial 16,8 28 22 32

51360643 1"x12UNF В\п сталь 1 radial 16,8 28 22 32

51360645 1"x12UNF AISI 316Ti 1 radial 16,8 28 22 32

51361206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 28 21 32

Dimensions (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа
21360644C 1"x12UNF В\п сталь 51360645, 51360641, 51360643 7,5 84 - 32
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Шланг 13/6H
ID13 - Series: C

Применение
Работы с водонапором: подготовка поверхности, чистка
цистерн и резервуаров
Гидравлика: гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: закачка смазки, подача
азота
Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 6 слоёв проволоки из стали
повышенной прочносности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Красный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
41360214C 9/16"x18UNF LH В\п сталь - 7,5 118 24 -

MP фитинг
41360204C 3/4"x16UNF LH В\п сталь - 7,5 121 25 -

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
21360244C M24x1.5 В\п сталь 51361206 7,5 89 - 32

Размеры (mm) Рукав

Рукав
11360232 - Сталь 30,2 64 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

12,7 mm 24,8 mm 2.000 bar 5.000 bar 300 mm 1,200 kg/m 7,5 mm

0,50 inch 0,98 inch 29.000 psi 72.500 psi 11,81 inch 0,804 lbs/ft 0,30 inch
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Шланг 13/6H
ID13 - Series: C

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Securing grip - - 9106400

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.913240 - 1004145 -

with securing grip 1.914051 - - 9106400

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9106400 600,00 800,00 20,40 20-25

Предохранитель

Спиральный

1.913240 ID Ø32, OD Ø40 PVC 1004145

1.914051 ID Ø40, OD Ø47 PVC -

Dimensions (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

51360641 1"x12UNF Сталь 1 radial 16,8 28 22 32

51360643 1"x12UNF В\п сталь 1 radial 16,8 28 22 32

51360645 1"x12UNF AISI 316Ti 1 radial 16,8 28 22 32

51361206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 28 21 32

Dimensions (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа

21360644C 1"x12UNF В\п сталь 51360645, 51360641, 51360643 7,5 84 - 32
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Шланг 13mmUHP®
ID13 - Series: EПрименение

Работы с водонапором: очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности, чистка цистерн и резервуаров,
водоструйная резка с ультравысоким давлением, метод
гидроудаления.
Гидравлика: опрессовочное оборудование

Нефтегазовая промышленность: газопровод

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 8 слоёв проводов из стали
повышенной прочносности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Жёлтый хром
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
41360104E M18x1.5 LH В\п сталь - 7,5 147 28 -

41360214E 9/16"x18UNF LH В\п сталь - 7,5 127 24 -

Винт с внутренней резьбой с O-ободом
21360244E M24x1,5 В \ п  с т а л ь 51361206 7,5 105 - 32

Размеры (mm) Рукав

Рукав
11380116 - Сталь - 31,6 80 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

12,8 mm 27,7 mm 2.800 bar 6.000 bar 350 mm 2,085 kg/m 7,5 mm

0,50 inch 1,09 inch 40.600 psi 87.000 psi 13,78 inch 1,397 lbs/ft 0,30 inch
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Шланг 13mmUHP®
ID13 - Series: E

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C
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Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

51360641 1"x12UNF Сталь 1 radial 16,8 28 22 32

51360643 1"x12UNF В\п сталь 1 radial 16,8 28 22 32

51360645 1"x12UNF AISI 316Ti 1 radial 16,8 28 22 32

51361206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 28 21 32

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа
21360644E 1"x12UNF В\п сталь 51360645, 51360641, 51360643 7,5 96 - 32
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Шланг 13mmUHP®
ID13 - Series: E

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

LengthPart no. Material Crimp ring Ø

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Bend restrictor 1.953545 1005054 -

Securing grip - - 9136400

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.913240 - 1004145 -

with bend restrictor 1.914553 1.953545 1005054 -

with securing grip 1.914051 - - 9136400

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9136400 600,00 800,00 24,30 25-30

Размеры (mm) Защита от перегиба

TPU защита от перегиба
1.953545 PUR 1005054 54 350

Предохранитель

Спиральный

1.913240 ID Ø32, OD Ø40 PVC 1004145

1.914553 ID Ø45, OD Ø53 PVC -



Компания АТЭКС-Инструмент www.atex-tools.ru, info@atex-tools.ru +7 (495) 648-31-46

Шланг 16/4
ID16 - Series: B

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности, чистка цистерн и резервуаров
Гидравлика: опрессовочное оборудование, гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: закачка смазки, закачка
химрегентов, контроль за подводным гидроагрегатом,
подача азота, газопровод
Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 4 слоя проволоки из стали
повышенной прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Серый
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

MP фитинг
41640305B 3/4"x16UNF LH AISI 316Ti - 10,5 120 18 -

Фитинг с охватываемым концом
31640401B 3/4"x14NPT Сталь - 10,5 101 18 27

Размеры (mm) Рукав

Рукав

11640112 - Сталь 32,7 69 - -

11640115 - AISI 316Ti 32,6 69 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

16,0 mm 25,5 mm 1.040 bar 2.600 bar 250 mm 1,002 kg/m 10,5 mm

0,63 inch 1,00 inch 15.080 psi 37.700 psi 9,84 inch 0,671 lbs/ft 0,41 inch
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Шланг 16/4
ID16 - Series: B

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C
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Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

51640605 1 1/16"x12UN AISI 316Ti 1 radial 20,1 29 23 36

52040645 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 1 radial 25,5 31,5 11,5 46

51640201 M30x2 Сталь 1 radial 20,5 28 15 41

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
21640101B M30x2 Сталь 51640201 10,5 98 - 41

Винт с внутренней резьбой М-типа

21640605B 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 52040645 10,5 99 - 46

JIC Винт с внутренней резьбой
21640645B 1 1/16"x12UN AISI 316Ti 51640605 10,5 84 - 36
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Шланг 16/4
ID16 - Series: B

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Securing grip - - 9136400

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.914051 - 1005054 -

with securing grip 1.914051 - - 9136400

Part no. Mesh length Overall length Breaking strength Suitable for SPIR STAR® hose Зажим-предохранитель

Укороченный
9136400 600,00 800,00 24,30 25-30

Предохранитель

Спиральный
1.914051 ID Ø40, OD Ø47 PVC 1005054
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Шланг 16/6
ID16 - Series: C

Применение
Работы с водонапором: подготовка поверхности, чистка
цистерн и резервуаров
Гидравлика: опрессовочное оборудование, гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: закачка смазки, закачка
химрегентов, подача азота, газопровод

Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 6 слоёв проволоки из стали
повышенной прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Синий
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
41660114C M18x1.5 LH В\п сталь - 10,5 141 28 -

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
21660104C M30x2 В\п сталь 51640201 10,5 98 - 41

Винт с внутренней резьбой М-типа
21660604C 1 5/16"x12UN В\п сталь 52040645 10,5 100 - 46

Размеры (mm) Рукав

Рукав
11660102 - Сталь 35 68 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

15,9 mm 27,7 mm 1.520 bar 3.800 bar 320 mm 1,480 kg/m 10,5 mm

0,63 inch 1,09 inch 22.040 psi 55.100 psi 12,60 inch 0,992 lbs/ft 0,41 inch
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Шланг 16/6
ID16 - Series: C

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Securing grip - - 9136400

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.914051 - 1005054 -

with securing grip 1.914051 - - 9136400

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9136400 600,00 800,00 24,30 25-30

Предохранитель

Спиральный
1.914051 ID Ø40, OD Ø47 PVC 1005054

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

52040605 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 1 radial 25,5 34,5 14,5 46

52040645 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 1 radial 25,5 31,5 11,5 46

51640201 M30x2 Сталь 1 radial 20,5 28 15 41

Размеры (mm) Втулка

JIC Винт с внутренней резьбой
21660644C 1 5/16"x12UN В\п сталь 52040605 10,5 94 - 46
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Шланг 16mmUHP®
ID16 - Series: C

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности, чистка цистерн и резервуаров,
водоструйная резка с ультравысоким давлением, метод
гидроудаления.
Гидравлика: опрессовочное оборудование

Нефтегазовая промышленность: газопровод

Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: 8 слоёв проволоки из стали
повышенной прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Жёлтый хром
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
41660114C M18x1.5 LH В\п сталь - 10,5 141 28 -

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
21660104C M30x2 В\п сталь 51640201 10,5 98 - 41

Размеры (mm) Рукав

Рукав
11680242 - Сталь 35 72 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

15,9 mm 31,8 mm 2.000 bar 5.000 bar 400 mm 2,523 kg/m 10,5 mm

0,63 inch 1,25 inch 29.000 psi 72.500 psi 15,75 inch 1,690 lbs/ft 0,41 inch
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Шланг 16mmUHP®
ID16 - Series: C

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C
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Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

52040605 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 1 radial 25,5 34,5 14,5 46

52040645 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 1 radial 25,5 31,5 11,5 46

51640201 M30x2 Сталь 1 radial 20,5 28 15 41

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа

21660604C 1 5/16"x12UN В\п сталь 52040645 10,5 100 - 46

JIC Винт с внутренней резьбой
21660644C 1 5/16"x12UN В\п сталь 52040605 10,5 94 - 46
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Шланг 16mmUHP®
ID16 - Series: C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

LengthPart no. Material Crimp ring Ø

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.

Page 3 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо Зажим-предохранитель

Bend restrictor 1.953845 1005257 -

Securing grip - - 9204400

Не спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.904252 - 1005560 -

with bend restrictor 1.904252 1.953845 1005257 -

with securing grip 1.904252 - - 9204400

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.914051 - 1005054 -

with bend restrictor 1.915158 1.953845 1005257 -

with securing grip 1.915158 - - 9204400

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9204400 600,00 820,00 35,10 30-40

Размеры (mm) Защита от перегиба

TPU Защита от перегиба
1.953845 PUR 1005257 56 350

Предохранитель

Не спиральный
1.904252 ID Ø42, OD Ø52 PVC 1005560

Спиральный

1.914051 ID Ø40, OD Ø47 PVC 1005054

1.915158 ID Ø50, OD Ø58 PVC -
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Шланг 20/2
ID20 - Series: A

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности, чистка цистерн и резервуаров
Гидравлика: опрессовочное оборудование

Нефтегазовая промышленность: закачка смазки, подача
азота
Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 2 слоя проволоки из стали
повышенной прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Зелёный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

Винт с охватываемым концом

32020421A 1"x11 1/2NPT Сталь - 13 111 25 36

32020425A 1"x11 1/2NPT AISI 316Ti - 13 111 25 36

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
22020201A M36x2 Сталь 52040211 13 115 - 46

Винт с внутренней резьбой М-типа

22020645A 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 52040645 13 89 - 46

Размеры (mm) Рукав

Рукав
12020101 - Сталь 34,2 69 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

19,0 mm 26,2 mm 520 bar 1.300 bar 240 mm 0,750 kg/m 13,0 mm

0,75 inch 1,03 inch 7.540 psi 18.850 psi 9,45 inch 0,503 lbs/ft 0,51 inch
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Шланг 20/2
ID20 - Series: A

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9136400 600,00 800,00 24,30 25-30

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

52040605 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 1 radial 25,5 34,5 14,5 46

52040645 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 1 radial 25,5 31,5 11,5 46

52040211 M36x2 Сталь 1 radial 25,5 30 18 46

Размеры (mm) Втулка

JIC Винт с внутренней резьбой
22020605A 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 52040605 13 87 - 46
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Шланг 20/2W
ID20 - Series: A

Применение
Гидравлика: опрессовочное оборудование,
гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: закачка смазки,
контроль за подводным гидроагрегатом, подача азота,
газопровод
Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 2 открытых слоя, 2 плотных слоя из
стали повышенной прочности
Покрытие: Полиуретан (PUR)
Цвет: Чёрный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом

32020421A 1"x11 1/2NPT Сталь - 13 111 25 36

32020425A 1"x11 1/2NPT AISI 316Ti - 13 111 25 36

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
22020201A M36x2 Сталь 52040211 13 115 - 46

Винт с внутренней резьбой М-типа

22020645A 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 52040645 13 89 - 46

Размеры (mm) Рукав

Рукав
12020191W - Сталь 36,3 64 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

18,8 mm 29,5 mm 760 bar 1.900 bar 220 mm 1,160 kg/m 13,0 mm

0,74 inch 1,16 inch 11.020 psi 27.550 psi 8,66 inch 0,777 lbs/ft 0,51 inch
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Шланг 20/2W
ID20 - Series: A

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки  Общая длина Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9204400 600,00 820,00 35,10 30-40

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

52040605 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 1 radial 25,5 34,5 14,5 46

52040645 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 1 radial 25,5 31,5 11,5 46

52040211 M36x2 Сталь 1 radial 25,5 30 18 46

Размеры (mm) Втулка

JIC Винт с внутренней резьбой
22020605A 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 52040605 13 87 - 46
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Шланг 20/4
ID20 - Series: C

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности, чистка цистерн и резервуаров,
водоструйная резка с ультравысоким давлением, метод
гидроудаления.
Гидравлика: опрессовочное оборудование, гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: закачка химрегентов,
подача азота, газопровод

Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 4 слоя проволоки из стали повышенной
прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Серый
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

MP фитинг
42060304C 1"x14UNS LH В\п сталь - 13 158 30 -

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
22060202C M36x2 Сталь 52040201 13 127 - 46

Размеры (mm) Рукав

Рукав
12040131 - Сталь 36,9 72 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

18,8 mm 28,8 mm 1.040 bar 2.600 bar 250 mm 1,350 kg/m 13,0 mm

0,74 inch 1,13 inch 15.080 psi 37.700 psi 9,84 inch 0,905 lbs/ft 0,51 inch
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Шланг 20/4
ID20 - Series: C

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Securing grip - - 9136400

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.914051 - 1005054 -

with securing grip 1.914051 - - 9136400

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9136400 600,00 800,00 24,30 25-30

Предохранитель

Спиральный
1.914051 ID Ø40, OD Ø47 PVC 1005054

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

52040645 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 1 radial 25,5 31,5 11,5 46

52040201 M36x2 Сталь 1 radial 25,5 38 22 46

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа

22060644C 1 5/16"x12UN В\п сталь 52040645 13 107 - 46
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Шланг 20/6
ID20 - Series: E

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности, чистка цистерн и резервуаров,
водоструйная резка с ультравысоким давлением, метод
гидроудаления.
Гидравлика: опрессовочное оборудование

Нефтегазовая промышленность: закачка химрегентов,
подача азота, газопровод
Техническая информация
Сердечник:Полиамид (PA)
Пластовое давление: 6 слоёв проволоки из стали
повышенной прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Синий
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

MP фитинг
42060304E 1"x14UNS LH В\п сталь - 13 171 30 -

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
22060202E M36x2 Сталь 52040201 13 126 - 46

Винт с внутренней резьбой М-типа

22060644E 1 5/16"x12UN В\п сталь 52040645 13 119 - 46

Размеры (mm) Рукав

Рукав
12060116 - Сталь - 37,2 86 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

18,8 mm 32,8 mm 1.400 bar 3.500 bar 350 mm 2,170 kg/m 13,0 mm

0,74 inch 1,29 inch 20.300 psi 50.750 psi 13,78 inch 1,454 lbs/ft 0,51 inch
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Шланг 20/6
ID20 - Series: E

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Part no. Size (mm) Material Crimp ring

LengthPart no. Material Crimp ring Ø

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Bend restrictor 1.954355 1005560 -

Securing grip - - 9204400

Спиральный
Описание Предохранитель Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Protection hose 1.914051 - 1005054 -

with bend restrictor 1.914553 1.954355 1005560 -

with securing grip 1.914553 - - 9204400

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9204400 600,00 820,00 35,10 30-40

Размеры (mm) Защита от перегиба

TPU защита от перегиба
1.954355 PUR 1005560 59 450

Предохранитель

Спиральный

1.914051 ID Ø40, OD Ø47 PVC 1005054

1.914553 ID Ø45, OD Ø53 PVC -

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

52040645 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 1 radial 25,5 31,5 11,5 46

52040201 M36x2 Сталь 1 radial 25,5 38 22 46
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Hose Type 25/2
ID25 - Series: T

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности
Гидравлика: опрессовочное оборудование

Нефтегазовая промышленность: подача азота
Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 2 слоя проволоки из стали
повышенной прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Зелёный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом

32530411T 1"x11 1/2NPTF Сталь - 16,5 120 25 36

32530415T 1"x11 1/2NPTF AISI 316Ti - 16,5 120 25 36

Размеры (mm) Рукав

Рукав
12520121 - Сталь 40 75 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

24,8 mm 33,5 mm 440 bar 1.100 bar 300 mm 0,950 kg/m 16,5 mm

0,98 inch 1,32 inch 6.380 psi 15.950 psi 11,81 inch 0,636 lbs/ft 0,65 inch
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Шланг 25/2
ID25 - Series: T

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9204400 600,00 820,00 35,10 30-40

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка
52520201 M42x2 Сталь 1 radial 30,2 34 22 50

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
22530201T M42x2 Сталь 52520201 16,5 110 - 50
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Шланг 25/2W
ID25 - Series: T

Применение

Гидравлика: опрессовочное оборудование,
гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: закачка смазки, контроль
за подводным гидроагрегатом, подача азота, газопровод
Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 2 открытых слоя,2 плотных слоя
проволоки из стали повышенной прочности
Покрытие: Полиуретан (PUR)
Цвет: Чёрный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом

32530411T 1"x11 1/2NPTF Сталь - 16,5 120 25 36

32530415T 1"x11 1/2NPTF AISI 316Ti - 16,5 120 25 36

Размеры (mm) Рукав

Рукав
12530111W - Сталь 44 74,5 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

25,0 mm 35,6 mm 640 bar 1.600 bar 280 mm 1,490 kg/m 16,5 mm

0,98 inch 1,40 inch 9.280 psi 23.200 psi 11,02 inch 0,998 lbs/ft 0,65 inch
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Шланг 25/2W
ID25 - Series: T

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9204400 600,00 820,00 35,10 30-40

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка
52520201 M42x2 Сталь 1 radial 30,2 34 22 50

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
22530201T M42x2 Сталь 52520201 16,5 110 - 50

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Шланг 25/4
ID25 - Series: B

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности, чистка цистерн и резервуаров,
водоструйная резка с ультравысоким давлением, метод
гидроудаления.
Гидравлика: опрессовочное оборудование,
гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: закачка химрегентов,
подача азота, газопровод

Техническая информация
Сердечник:Полиамид (PA)
Пластовое давление: 4 слоя проволоки из стали повышенной
прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Серый
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом
32540405B 1"x11 1/2NPTF AISI 316Ti - 19 112 25 36

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
22540205B M42x2 AISI 316Ti 52520201, 52521215 19 118 - 50

Размеры (mm) Рукав

Рукав
12540235 - AISI 316Ti 45,9 77 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

24,8 mm 36,3 mm 900 bar 2.250 bar 300 mm 1,715 kg/m 19,0 mm

0,98 inch 1,43 inch 13.050 psi 32.625 psi 11,81 inch 1,149 lbs/ft 0,75 inch
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Шланг 25/4
ID25 - Series: B

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9204400 600,00 820,00 35,10 30-40

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

52530645 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 1 radial 27,1 31,5 11,5 41

52530605 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 1 radial 27,1 34,5 14,5 41

52520201 M42x2 Сталь 1 radial 30,2 34 22 50

52521215 M42x2 AISI 316Ti 2 axial 30,2 34 35,8 50

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа

22540645B 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 52530645 19 98 - 41

JIC Винт с внутренней резьбой
22540605B 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 52530605 19 96 - 41
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Шланг 25/6
ULTRAFLOW ID25 - Series: C

Применение
Работы с водонапором: очистка труб теплообменника,
подготовка поверхности, чистка цистерн и резервуаров,
водоструйная резка с ультравысоким давлением, метод
гидроудаления.
Гидравлика: опрессовочное оборудование

Нефтегазовая промышленность: закачка химрегентов,
подача азота, газопровод

Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: 4 слоя проволоки из стали
повышенной прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Синий
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

MP фитинг
42560304C 1"x14UNS LH В\п сталь - 17,5 165 30 -

Размеры (mm) Рукав

Рукав
12560232 - Сталь 49 79 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

24,8 mm 39,8 mm 1.400 bar 3.000 bar 600 mm 2,800 kg/m 17,5 mm

0,98 inch 1,57 inch 20.300 psi 43.500 psi 23,62 inch 1,876 lbs/ft 0,69 inch
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Шланг 25/6
ULTRAFLOW ID25 - Series: C

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9204400 600,00 820,00 35,10 30-40

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка
52520201 M42x2 Сталь 1 radial 30,2 34 22 50

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
22560204C M42x2 В\п сталь 52520201 17,5 122 - 50
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Шланг VIPER
ID6 - Series:

Применение
Гидравлика: гайковёрты

Torque wrenching

Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: мультислой из высокопрочной
стали и открытые провода из синтетических волокон
Покрытие: Полиуретан (PUR)
Цвет: ярко-жёлтый
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом

VIPER-M-1/4 1/4"x18NPTF Сталь - 4 68 14 14

VIPER-M-3/8 3/8"x18NPTF Сталь - 4 64 14 17

Винт с внутренней резьбой NPT/NPTF
VIPER-F-1/4 1/4"x18NPTF Сталь - 4 67 20 19

Размеры (mm) Рукав

Рукав
VIPER-S - Сталь 14,1 38 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

6,1 mm 12,5 mm 700 bar 1.800 bar 80 mm 0,206 kg/m 4,0 mm

0,24 inch 0,49 inch 10.150 psi 26.100 psi 3,15 inch 0,138 lbs/ft 0,16 inch
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Шланг VIPER
ID6 - Series:

LengthPart no. Material Crimp ring Ø

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.

Page 2 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Bend restrictor 1.9518400 QR-HL -

Securing grip - - 9056400

Bend restrictor and securing grip 1.9518400 QR-HL 905640L

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Удлиненный
905640L 600,00 990,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Защита от перегиба

Резиновый
1.9518600 Каучук QR-HL 34 126
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Шланг VIPER Двойной
ID6 - Series:

Применение
Гидравлика: гайковёрты

Torque wrenching

Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: мультислой из высокопрочной
стали и открытый проволочный слой из синтетических
волокон
Покрытие: Полиуретан (PUR)
Цвет: ярко-красный и ярко-жёлтый
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

LengthPart no. Material Crimp ring Ø

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Размеры (mm) Защита от перегиба

Резиновый
1.9518600 Каучук QR-HL 34 126

Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом

VIPER-M-1/4 1/4"x18NPTF Сталь - 4 68 14 14

VIPER-M-3/8 3/8"x18NPTF Сталь - 4 64 14 17

Винт с внутренней резьбой NPT/NPTF
VIPER-F-1/4 1/4"x18NPTF Сталь - 4 67 20 19

Размеры (mm) Рукав

Рукав
VIPER-S - Сталь 14,1 38 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

6,1 mm 12,5 mm 700 bar 1.800 bar 80 mm 0,412 kg/m 4,0 mm

0,24 inch 0,49 inch 10.150 psi 26.100 psi 3,15 inch 0,276 lbs/ft 0,16 inch
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Шланг MAMBA
ID6 - Series:

Применение
Гидравлика: опрессовочное оборудование,
гидроинструмент

Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: мультислои из высокопрочной стали
Покрытие: Полиуретан (PUR)
Цвет: красный
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охатываемым концом

MAMBA-M-1/4 1/4"x18NPTF Сталь - 4 68 14 14

MAMBA-M-3/8 3/8"x18NPTF Сталь - 4 64 14 17

Фитинг с охатываемым концом 100° внешний конус
MAMBA-M-1/4-100 G 1/4" Сталь - 4 67 18 17

Фитинг с охатываемым концом для обода USIT®
MAMBA-M-1/4-U G 1/4" Сталь - 4 61 11 22

Винт с внутренней резьбой 24°/60°
MAMBA-F-I-1/4 G 1/4" Сталь MAMBA-F-N-1/4 4 55 - -

Размеры (mm) Рукав

Рукав
MAMBA-S - Сталь 15,4 39 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

5,9 mm 12,0 mm 1.200 bar 3.000 bar 80 mm 0,237 kg/m 4,0 mm

0,23 inch 0,47 inch 17.400 psi 43.500 psi 3,15 inch 0,159 lbs/ft 0,16 inch
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Шланг MAMBA
ID6 - Series:

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

LengthPart no. Material Crimp ring Ø

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Bend restrictor 1.9518400 QR-HL -

Securing grip - - 9056400

Bend restrictor and securing grip 1.9518400 QR-HL 905640L

Part no. Mesh length Overall length Breaking strength Suitable for SPIR STAR® hose Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Удлиненный
905640L 600,00 990,00 10,20 10-15

Dimensions (mm) Защита от перегиба

Резиновый
1.9518600 Каучук QR-HL 34 126

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка
MAMBA-F-N-1/4 G 1/4" Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой NPT/NPTF
MAMBA-F-1/4 1/4"x18NPTF Сталь - 4 67 20 19
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Шланг MAMBA Двойной
ID6 - Series:

Применение
Гидравлика: гайковёрты

Torque wrenching

Техническая информация
Сердечник: Полиамид (PA)
Пластовое давление: мультислои из высокопрочной стали
Покрытие: Полиуретан (PUR)
Цвет: красный и тёмно-серый
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом

MAMBA-M-1/4 1/4"x18NPTF Сталь - 4 68 14 14

MAMBA-M-3/8 3/8"x18NPTF Сталь - 4 64 14 17

Фитинг с охватываемым концом 100° внешний конус
MAMBA-M-1/4-100 G 1/4" Сталь - 4 67 18 17

Фитинг с охватываемым концом для обода USIT®
MAMBA-M-1/4-U G 1/4" Сталь - 4 61 11 22

Винт с внутренней резьбой 24°/60°
MAMBA-F-I-1/4 G 1/4" Сталь MAMBA-F-N-1/4 4 55 - -

Размеры (mm) Рукав

Рукав
MAMBA-S - Сталь 15,4 39 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

5,9 mm 12,0 mm 1.200 bar 3.000 bar 80 mm 0,474 kg/m 4,0 mm

0,23 inch 0,47 inch 17.400 psi 43.500 psi 3,15 inch 0,318 lbs/ft 0,16 inch
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Шланг MAMBA Двойной
ID6 - Series:

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

LengthPart no. Material Crimp ring Ø

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Размеры (mm) Защита от перегиба

Резиновый
1.9518600 Каучук QR-HL 34 126

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка
MAMBA-F-N-1/4 G 1/4" Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой NPT/NPTF
MAMBA-F-1/4 1/4"x18NPTF Сталь - 4 67 20 19



Компания АТЭКС-Инструмент www.atex-tools.ru, info@atex-tools.ru +7 (495) 648-31-46

Шланг COBRA
ID5 - Series:

Применение
Гидравлика: затяжка болтовых соединений,
опрессовочный инструмент, гидроинструмент
Техническая информация
Сердечник: Полиоксиметилен (POM)
Пластовое давление: мультислои из высокопрочной стали
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: тёмно-синий
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом 100° внешний конус
COBRA-M-1/4-100 G 1/4" Сталь - 2,5 69 11 17

Фитинг с охватываемым концом для обода USIT®
COBRA-M-1/4-U G 1/4" Сталь - 2,5 76 18 22

Винт с внутренней резьбой 24°/60°
COBRA-F-I-1/4 G1/4" Сталь COBRA-F-N-1/4 2,5 62 - 19

Размеры (mm) Рукав

Рукав
COBRA-S - Сталь 15 45 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

5,0 mm 11,2 mm 1.800 bar 4.500 bar 150 mm 0,260 kg/m 2,5 mm

0,20 inch 0,44 inch 26.100 psi 65.250 psi 5,91 inch 0,174 lbs/ft 0,10 inch
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Шланг COBRA
ID5 - Series:

Part no. Thread Material Relief bores A B C

LengthPart no. Material Crimp ring Ø

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Сочетание комплектующих деталей

Без защиты
Описание Защита от перегиба  Обжимное кольцо  Зажим-предохранитель

Bend restrictor 1.9518400 QR-HL -

Securing grip - - 9056400

Bend restrictor and securing grip 1.9518400 QR-HL 905640L

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Защита от перегиба

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Удлиненный
905640L 600,00 990,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Предохранитель

Резиновый
1.9518600 К а у ч у к QR-HL 34 126

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка
COBRA-F-N-1/4 G 1/4" Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19



Компания АТЭКС-Инструмент www.atex-tools.ru, info@atex-tools.ru +7 (495) 648-31-46

Шланг 6/2WM
ID6 - Series: M

Применение
Гидравлика: гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: подача метанола,
контроль за подводным гидроагрегатом, подача азота,
работа с  подводными скважинами
Техническая информация
Сердечник: BESNO P40 TLO (PA11)

Пластовое давление: 2 открытых слоя, 2 плотных слоя
проволоки из стали повышенной прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: тёмно-синий
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

MP фитинг
40620305M 3/8"x24UNF LH AISI 316Ti - 4 94 20 -

Фитинг с охватываемым концом
30620401M 1/4"x18NPT Сталь - 4 83 14 14

Винт с внутренней резьбой М-типа
20620645M 9/16"x18UNF AISI 316Ti 50540605 4 68,5 - 19

Размеры (mm) Рукав

Рукав

10630171W - Сталь 16,8 49 - -

10630185W - AISI 316Ti 16,8 53 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

6,0 mm 12,2 mm 690 bar 2.760 bar 95 mm 0,240 kg/m 4,0 mm

0,24 inch 0,48 inch 10.000 psi 40.000 psi 3,74 inch 0,161 lbs/ft 0,16 inch
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Шланг 6/2WM
ID6 - Series: M

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50620601 7/16"x20UNF Сталь 1 radial 8,2 16 12 19

50620605 7/16"x20UNF AISI 316Ti 1 radial 8,2 16 12 19

50540601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,2 18 14 19

Размеры (mm) Втулка

JIC Винт с внутренней резьбой
20620605M 7/16"x20UNF AISI 316Ti 50620605, 50620601 4 64 - 19

20620625M 9/16"x18UNF AISI 316Ti 50540605, 50540601 4 64 - 19
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Шланг 6/4M
ID6 - Series: MB

Применение
Гидравлика: гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: подача метанола,контроль за
подводным гидроагрегатом, подача азота, работа с
подводными скважинами

Техническая информация
Сердечник: BESNO P40 TLO (PA11)

Пластовое давление: 4 слоя проволоки из стали
повышенной прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: тёмно-синий
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

MP фитинг
40640305MB 3/8"x24UNF LH AISI 316Ti - 3 100 20 -

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10640185W - AISI 316Ti 19,9 54 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

6,0 mm 13,0 mm 1.035 bar 4.140 bar 180 mm 0,338 kg/m 3,0 mm

0,24 inch 0,51 inch 15.000 psi 60.000 psi 7,09 inch 0,226 lbs/ft 0,12 inch
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Шланг 6/4M
ID6 - Series: MB

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка
50540605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,2 18 14 19

Размеры (mm) Втулка

JIC винт с внутренней резьбой
20640645MB 9/16"x18UNF AISI 316Ti 50540605 3 71 - 19
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Шланг 8/2WM
ID8 - Series: M

Применение
Гидравлика: гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: подача метанола,контроль
за подводным гидроагрегатом, подача азота, работа с
подводными скважинами
Техническая информация
Сердечник: BESNO P40 TLO (PA11)

Пластовое давление: 2 открытых слоя,2 плотных слоя
проволоки из стали повышенной прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Тёмно-синий
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом
30820401M 3/8"x18NPT Сталь - 5,5 84 14 19

Винт с внутренней резьбой М-типа
20820645M 3/4"x16UNF AISI 316Ti 50840605 5,5 70,5 - 24

JIC винт с внутренней резьбой
20820655M 9/16"x18UNF AISI 316Ti 51040615 5,5 63 - 19

Размеры (mm) Рукав

Рукав

10830181W - Сталь 19,7 48 - -

10830185W - AISI 316Ti 19,7 52 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

8,0 mm 14,3 mm 690 bar 2.760 bar 110 mm 0,314 kg/m 5,5 mm

0,31 inch 0,56 inch 10.000 psi 40.000 psi 4,33 inch 0,210 lbs/ft 0,22 inch
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Шланг 8/2WM
ID8 - Series: M

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

51040615 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 11,2 18 14 19

50840605 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 12,2 22,5 17,5 24
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Шланг 10/2WM
ID10 - Series: M

Гидравлика: гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: контроль за подводным
гидроагрегатом, подача азота, газопровод, подача
метанола, работа с  подводными скважинами

Техническая информация
Сердечник: BESNO P40 TLO (PA11)

Пластовое давление: 2 открытых слоя,2 плотных слоя
проволоки из стали повышенной прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Тёмно-синий
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C
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Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

51040615 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 11,2 18 14 19

51320615 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 14,2 22,5 17,5 24

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа
21020645M 3/4"x16UNF AISI 316Ti 51320615 5 73,5 - 24

JIC Винт с внутренней резьбой
21020605M 9/16"x18UNF AISI 316Ti 51040615 5 77 - 19

Размеры (mm) Рукав

Рукав
11030185W - AISI 316Ti 21,5 64 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

10,0 mm 17,2 mm 690 bar 2.760 bar 125 mm 0,466 kg/m 5,0 mm

0,39 inch 0,68 inch 10.000 psi 40.000 psi 4,92 inch 0,312 lbs/ft 0,20 inch
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Шланг 10/2WM
ID10 - Series: M

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.

Page 2 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9086400 600,00 780,00 20,40 15-20
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Hose Type 13/2WM
ID13 - Series: M

Применение
Гидравлика: гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: контроль за подводным
гидроагрегатом, подача азота, подача метанола, работа с
подводными скважинами

Техническая информация
Сердечник: BESNO P40 TLO (PA11)

Пластовое давление: 2 открытых слоя,2 плотных слоя проводов
из стали повышенной прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Тёмно-синий
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом
31320401M 1/2"x14NPT Сталь - 8,5 104 18 22

Винт с внутренней резьбой М-типа
21320645M 1"x12UNF AISI 316Ti 51360645 8,5 86 - 32

JIC Винт с внутренней резьбой
21320615M 3/4"x16UNF AISI 316Ti 51320615 8,5 79 - 24

Размеры (mm) Рукав

Рукав

11330181W - Сталь 27,8 60 - -

11330185W - AISI 316Ti 27,8 64 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

12,7 mm 20,8 mm 690 bar 2.760 bar 150 mm 0,630 kg/m 8,5 mm

0,50 inch 0,82 inch 10.000 psi 40.000 psi 5,91 inch 0,422 lbs/ft 0,33 inch
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Шланг 13/2WM
ID13 - Series: M

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.

Page 2 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9106400 600,00 800,00 20,40 20-25

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

51320615 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 14,2 22,5 17,5 24

51360645 1"x12UNF AISI 316Ti 1 radial 16,8 28 22 32
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Hose Type 25/2KM
ID25 - Series: S

Применение
Гидравлика: гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: контроль за подводным
гидроагрегатом, подача азота, подача метанола, работа с
подводными скважинами
Техническая информация
Сердечник: BESNO P40 TLO (PA11)

Пластовое давление: 2 слоя проволоки из стали
повышенной прочности и 1 сплетённый слой проволоки из
стали
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Тёмно-синий
Температура: -30°C до +60°C [-22°F до 140°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

Page 1 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

52530645 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 1 radial 27,1 31,5 11,5 41

52530605 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 1 radial 27,1 34,5 14,5 41

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа
22530645S 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 52530645 16,5 98 - 41

JIC Винт с внутренней резьбой
22530605S 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 52530605 16,5 96 - 41

Размеры (mm) Рукав

Рукав
12530245 - AISI 316Ti 42,3 74 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

23,6 mm 32,6 mm 345 bar 1.380 bar 280 mm 1,200 kg/m 16,5 mm

0,93 inch 1,28 inch 5.000 psi 20.000 psi 11,02 inch 0,804 lbs/ft 0,65 inch
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Шланг 25/2KM
ID25 - Series: S

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.

Page 2 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9204400 600,00 820,00 35,10 30-40
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Шланг 5/4PPA®
ID5 - Series: B

Применение
Гидравлика: гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: контроль за
подводным гидроагрегатом, подача азота, подача
метанола, работа с  подводными скважинами
Техническая информация
Сердечник: Поливинилиденфторид (PVDF)
Пластовое давление: 4 слоя проволоки из стали
повышенной прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Тёмно-зелёный
Температура: -20°C до +80°C [-4°F до 176°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40540211B 1/4"x28UNF LH Сталь - 2,5 83 14 -

40540215B 1/4"x28UNF LH AISI 316Ti - 2,5 83 14 -

40540205B 3/8"x24UNF LH AISI 316Ti - 2,5 90 20 -

40540225B 9/16"x18UNF LH AISI 316Ti - 2,5 103 24 -

Фитинг с охватываемым концом
30540401B 1/4"x18NPTF Сталь - 2,5 71 14 14

Фитинг с охватываемым концом 60° внутренний конус
30540301B G1/4" Сталь - 2,5 70 12 14

Размеры (mm) Рукав

Рукав

10540101 - Сталь 15 49 - -

10540105 - AISI 316Ti 15 49 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

5,0 mm 11,2 mm 1.035 bar 4.140 bar 250 mm 0,256 kg/m 2,5 mm

0,20 inch 0,44 inch 15.000 psi 60.000 psi 9,84 inch 0,172 lbs/ft 0,10 inch
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Шланг 5/4PPA®
ID5 - Series: B

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 2 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом 100° внешний конус
30540361B G1/4" Сталь - 2,5 76 18 17

Фитинг с охватываемым концом для обода USIT®
30540351B G1/4" Сталь - 2,5 68,5 11 22

Винт с внутренней резьбой 24°/60°

20540301B G1/4" Сталь 50540301 2,5 62 - 19

20540305B G1/4" AISI 316Ti 50540305 2,5 62 - 19

20540101B M14x1.5 Сталь 50540101 2,5 62 - 19

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
20540041B M20x1.5 С т а л ь 50860201 2,5 77 - 27

Винт с внутренней резьбой М-типа

20540641B 9/16"x18UNF Сталь 50540601 2,5 64 - 19

20540645B 9/16"x18UNF AISI 316Ti 50540605 2,5 64 - 19
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Шланг 5/4PPA®
ID5 - Series: B

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.

Page 3 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50540601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,2 18 14 19

50540301 G1/4" Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316Ti 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50540101 M14x1.5 Сталь 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

50860201 M20x1.5 Сталь 1 radial 12,2 22 12 27
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Шланг 6/2WPPA®
ID6 - Series: HB

Применение
Гидравлика: гидроинструмент

Нефтегазовая промышленностьконтроль за подводным
гидроагрегатом, подача азота, подача метанола, работа с
подводными скважинами

Техническая информация
Сердечник: Поливинилиденфторид (PVDF)
Пластовое давление: 2 открытых слоя,2 плотных слоя
проволоки из стали повышенной прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Тёмно - зелёный
Температура: -20°C до +80°C [-4°F до 176°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40640205HB 3/8"x24UNF LH AISI 316Ti - 3,5 98 20 -

MP фитинг
40640305HB 3/8"x24UNF LH AISI 316Ti - 3,5 100 11 -

Винт с внутренней резьбой 24°/60°
20640315HB M16x1.5 AISI 316Ti 50620125 3,5 77 - 19

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10640115 - AISI 316Ti 17,5 64 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

6,3 mm 12,2 mm 690 bar 2.760 bar 150 mm 0,266 kg/m 3,5 mm

0,25 inch 0,48 inch 10.000 psi 40.000 psi 5,91 inch 0,178 lbs/ft 0,14 inch
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Шланг 6/2WPPA®
ID6 - Series: HB

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.

.
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

S5063615 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,5 18 15 19

50620125 M16x1.5 AISI 316Ti 1 radial 9,5 17,5 10 19

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа
20640645HB 9/16"x18UNF AISI 316Ti S5063615 3,5 73 - 19

JIC Винт с внутренней резьбой М-типа
20640655HB 9/16"x18UNF AISI 316Ti S5063615 3,5 69 - 19
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Шланг 6/4PPA®
ID6 - Series: HB

Применение
Гидравлика: гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: контроль за
подводным гидроагрегатом, подача азота, подача
метанола, работа с  подводными скважинами

Техническая информация
Сердечник: Поливинилиденфторид (PVDF)
Пластовое давление: 4 слоя проводов из стали повышенной
прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Тёмно - зелёный
Температура: -20°C до +80°C [-4°F до 176°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40640205HB 3/8"x24UNF LH AISI 316Ti - 3,5 98 20 -

MP фитинг
40640305HB 3/8"x24UNF LH AISI 316Ti - 3,5 100 11 -

Винт с внутренней резьбой 24°/60°
20640315HB M16x1.5 AISI 316Ti 50620125 3,5 77 - 19

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10640115 - AISI 316Ti 17,5 64 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

6,3 mm 12,6 mm 1.035 bar 4.140 bar 280 mm 0,305 kg/m 3,5 mm

0,25 inch 0,50 inch 15.000 psi 60.000 psi 11,02 inch 0,204 lbs/ft 0,14 inch
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Hose Type 6/4PPA®
ID6 - Series: HB

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

S5063615 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,5 18 15 19

50620125 M16x1.5 AISI 316Ti 1 radial 9,5 17,5 10 19

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой
20640645HB 9/16"x18UNF AISI 316Ti S5063615 3,5 73 - 19

JIC Винт с внутренней резьбой
20640655HB 9/16"x18UNF AISI 316Ti S5063615 3,5 69 - 19
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Hose Type 8/2WPPA®
ID8 - Series: A

Применение
Гидравлика: гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: контроль за подводным
гидроагрегатом, подача азота, подача метанола, работа с
подводными скважинами

Техническая информация
Сердечник: Поливинилиденфторид (PVDF)
Пластовое давление: 2 открытых слоя,2 плотных слоя проводов
из стали повышенной прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Тёмно - зелёный
Температура: -20°C до +80°C [-4°F до 176°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом

30820411A 1/4"x18NPTF Сталь - 5,5 68 14 14

30820401A 3/8"x18NPTF Сталь - 5,5 69 14 17

Размеры (mm) Рукав

Рукав

10830191W - Сталь 18,3 43 - -

10830195W - AISI 316Ti 18,3 43 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

8,0 mm 14,5 mm 690 bar 2.760 bar 250 mm 0,360 kg/m 5,5 mm

0,31 inch 0,57 inch 10.000 psi 40.000 psi 9,84 inch 0,241 lbs/ft 0,22 inch
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Шланг 8/2WPPA®
ID8 - Series: A

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 2 of 3© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом 60° внутренний конус
30820321A G1/4" Сталь - 5,5 63 12 14

30820301A G3/8" Сталь - 5,5 65 12 17

Фитинг с охватываемым концом плоский
30820381A G1/4" Сталь - 5,5 70 15 12

Фитинг с охватываемым концом DIN3852 T2 тип A
30820341A G3/8" Сталь - 5,5 69,5 14,5 22

Винт с внутренней резьбой 24°/60°
20820301A G3/8" Сталь 50860301 5,5 62 - 24

Винт с внутренней резьбой

20820201A M20x1.5 Сталь 50860201 5,5 65 - 27

20820042A M24x1.5 Сталь 51321206 5,5 75 - 32
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Шланг 8/2WPPA®
ID8 - Series: A

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50820601 9/16"x18UNF Сталь 1 radial 10,6 18 14 19

50820605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 10,6 18 14 19

50840601 3/4"x16UNF Сталь 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50860301 G3/8" Сталь 1 radial 12,5 21,5 15,5 24

50860201 M20x1.5 Сталь 1 radial 12,2 22 12 27

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа
20820645A 3/4"x16UNF AISI 316Ti 50840605, 50840601 5,5 62 - 24

JIC Винт с внутренней резьбой
20820601A 9/16"x18UNF Сталь 50820601 5,5 56 - 19

20820605A 9/16"x18UNF AISI 316Ti 50820605 5,5 56 - 19
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Шланг 8/4PPA®
ID8 - Series: B

Применение
Гидравлика: гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: контроль за подводным
гидроагрегатом, подача азота, подача метанола, работа с
подводными скважинами, газопровод

Техническая информация
Сердечник: Поливинилиденфторид (PVDF)
Пластовое давление: 4 слоя проволоки из стали повышенной
прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Тёмно - зелёный
Температура: -20°C до +80°C [-4°F до 176°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40840205B 9/16"x18UNF LH AISI 316Ti - 4,5 108,5 24 -

Фитинг с охватываемым концом

30840411B 1/4"x18NPTF Сталь - 4,5 84 14 14

30840401B 3/8"x18NPTF Сталь - 4,5 82 14 17

30840341B G1/4" Сталь - 4,5 82 14 14

Фитинг с охватываемым концом DIN3852 T2 тип A
30840301B G3/8" Сталь - 4,5 84,5 12 22

Размеры (mm) Рукав

Рукав

10840102 - Сталь 20,2 58 - -

10840105 - AISI 316Ti 20,2 58 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

8,0 mm 14,7 mm 1.035 bar 4.140 bar 300 mm 0,420 kg/m 4,5 mm

0,31 inch 0,58 inch 15.000 psi 60.000 psi 11,81 inch 0,281 lbs/ft 0,18 inch
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Шланг 8/4PPA®
ID8 - Series: B

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.

Page 2 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50840601 3/4"x16UNF Сталь 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50860301 G3/8" Сталь 1 radial 12,5 21,5 15,5 24

50840305 G3/8" AISI 316Ti 1 radial 12,2 21,5 15,5 24

51060201 M22x1.5 Сталь 2 axial 14,2 23 14 30

51060205 M22x1.5 AISI 316Ti 2 axial 14,2 25 14 30

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

51320205 M24x1.5 AISI 316Ti 1 radial 16,8 23 16 32

Dimensions (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой 24°/60°

20840301B G3/8" Сталь 50860301 4,5 72 - 24

20840305B G3/8" AISI 316Ti 50840305 4,5 74 - 24

Винт с внутренней резьбой с О-ободом

20840231B M22x1.5 Сталь 51060201, 51060205 4,5 79 - 30

20840221B M24x1.5 Сталь 51321206, 51320205 4,5 85 - 32

Винт с внутренней резьбой М-типа

20840641B 3/4"x16UNF Сталь 50840601 4,5 73 - 24

20840645B 3/4"x16UNF AISI 316Ti 50840605 4,5 73 - 24

JIC Винт с внутренней резьбой 24°/60°

20840605B 3/4"x16UNF AISI 316Ti 50840605 4,5 68 - 24
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Шланг 10/4PPA®
ID10 - Series: B and C

Применение
Гидравлика: гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: контроль за подводным
гидроагрегатом, подача азота, подача метанола, работа с
подводными скважинами, газопровод

Техническая информация
Сердечник: Поливинилиденфторид (PVDF)
Пластовое давление: 4 слоя проводов из стали повышенной
прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Тёмно - зелёный
Температура: -20°C до +80°C [-4°F до 176°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
41060204C 9/16"x18UNF LH В\п сталь - 5,5 114 24 -

Фитинг с охватываемым концом 60° внутренний конус
31060311B G3/8" Сталь - 5,5 80 12 17

Размеры (mm) Рукав

Рукав

11040102 - Сталь 23 64 - -

11040105 - AISI 316Ti 23 64 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

10,0 mm 18,4 mm 1.035 bar 4.140 bar 300 mm 0,680 kg/m 5,5 mm

0,39 inch 0,72 inch 15.000 psi 60.000 psi 11,81 inch 0,456 lbs/ft 0,22 inch
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Шланг 10/4PPA®
ID10 - Series: B and C

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.

Page 2 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9086400 600,00 780,00 20,40 15-20

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

51320615 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 14,2 22,5 17,5 24

51060311 G1/2" Сталь 1 radial 16,7 23,5 13,5 27

51060315 G1/2" AISI 316Ti 1 radial 16,7 23,5 13,5 27

51060201 M22x1.5 Сталь 2 axial 14,2 23 14 30

51060205 M22x1.5 AISI 316Ti 2 axial 14,2 25 14 30

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

51320205 M24x1.5 AISI 316Ti 1 radial 16,8 23 16 32

Dimensions (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой 24°/60°
21060304C G1/2" В\п сталь 51060311, 51060315 5,5 78 - 27

Винт с внутренней резьбой O-Ободом
21060204C M22x1.5 В\п сталь 51060201, 51060205 5,5 90 - 30

21060224C M24x1.5 В\п сталь 51320205, 51321206 5,5 93 - 32

21060221B M24x1.5 Сталь 51321206 5,5 92,5 - 32

Винт с внутренней резьбой М-типа

21040645B 3/4"x16UNF AISI 316Ti 51320615 5,5 78 - 24
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Шланг 13/2WPPA®
ID13 - Series: A

Применение
Гидравлика: гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: контроль за подводным
гидроагрегатом, подача азота, подача метанола, работа с
подводными скважинами, газопровод

Техническая информация
Сердечник: Поливинилиденфторид (PVDF)
Пластовое давление: 2 открытых слоя,2 плотных слоя
проволоки из стали повышенной прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Тёмно - зелёный
Температура: -20°C до +80°C [-4°F до 176°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

MP фитинг
41320205A 9/16"x18UNF LH AISI 316Ti - 8,5 109 12,7 -

Фитинг с охватываемым концом

31320401A 1/2"x14NPTF Сталь - 8,5 90 18 22

31320405A 1/2"x14NPTF AISI 316Ti - 8,5 90 18 22

Винт с внтуренней резьбой 24°/60°

21320311A G1/2" Сталь 51060311 8,5 73 - 27

21320315A G1/2" AISI 316Ti 51060315 8,5 73 - 27

Размеры (mm) Рукав

Рукав

11330191W - Сталь 27,2 58 - -

11330195W - AISI 316Ti 27,2 58 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

12,8 mm 20,8 mm 690 bar 2.760 bar 300 mm 0,670 kg/m 8,5 mm

0,50 inch 0,82 inch 10.000 psi 40.000 psi 11,81 inch 0,449 lbs/ft 0,33 inch
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Шланг 13/2WPPA®
ID13 - Series: A

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.

Page 2 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9086400 600,00 780,00 20,40 15-20

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

51360641 1"x12UNF Сталь 1 radial 16,8 28 22 32

51360643 1"x12UNF В\п сталь 1 radial 16,8 28 22 32

51360645 1"x12UNF AISI 316Ti 1 radial 16,8 28 22 32

51060311 G1/2" Сталь 1 radial 16,7 23,5 13,5 27

51060315 G1/2" AISI 316Ti 1 radial 16,7 23,5 13,5 27

51360221 M22x1.5 С т а л ь 1 radial 16,8 25 14 30

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

51320205 M24x1.5 AISI 316Ti 1 radial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой

21320101A M22x1.5 Сталь 51360221 8,5 85 - 30

21320241A M24x1.5 Сталь 51321206 8,5 80 - 32

21320245A M24x1.5 AISI 316Ti 51320205 8,5 80 - 36

Винт с внутренней резьбой М-типа

21320641A 1"x12UNF Сталь 51360641 8,5 74 - 32

21320645A 1"x12UNF AISI 316Ti 51360645, 51360643 8,5 74 - 32



Компания АТЭКС-Инструмент www.atex-tools.ru, info@atex-tools.ru +7 (495) 648-31-46

Шланг 13/4HPPA®
ID13 - Series: C

Применение
Гидравлика: гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: закачка химрегентов,
контроль за подводными гидроагрегатами, подача азота,
подача метанола, работа с  подводными скважинами,
газопровод
Техническая информация
Сердечник: Поливинилиденфторид (PVDF)
Пластовое давление: 4 слоя проволоки из стали повышенной
прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Тёмно - зелёный
Температура: -20°C до +80°C [-4°F до 176°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
41360214C 9/16"x18UNF LH В\п сталь - 7,5 118 24 -

MP фитинг
41360204C 3/4"x16UNF LH В\п сталь - 7,5 121 25 -

Винт с внутренней резьбой с O-ободом
21360244C M24x1.5 В\п сталь 51320205, 51321206 7,5 89 - 32

Размеры (mm) Рукав

Рукав
11340232 - Сталь 29,5 63 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

12,8 mm 22,0 mm 860 bar 3.450 bar 300 mm 1,000 kg/m 7,5 mm

0,50 inch 0,87 inch 12.500 psi 50.000 psi 11,81 inch 0,670 lbs/ft 0,30 inch
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Шланг 13/4HPPA®
ID13 - Series: C

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.

Page 2 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9106400 600,00 800,00 20,40 20-25

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

51360641 1"x12UNF Сталь 1 radial 16,8 28 22 32

51360643 1"x12UNF В\п сталь 1 radial 16,8 28 22 32

51360645 1"x12UNF AISI 316Ti 1 radial 16,8 28 22 32

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

51320205 M24x1.5 AISI 316Ti 1 radial 16,8 23 16 32

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа
21360644C 1"x12UNF В\п сталь 51360645, 51360641, 51360643 7,5 84 - 32
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Шланг 16/4PPA®
ID16 - Series: B

Применение
Гидравлика: гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: закачка химрегентов,
контроль за подводным гидроагрегатом, подача азота,
подача метанола, работа с  подводными скважинами,
газопровод
Техническая информация
Сердечник: Поливинилиденфторид(PVDF)
Пластовое давление: 4 слоя проволоки из стали повышенной
прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Тёмно - зелёный
Температура: -20°C до +80°C [-4°F до 176°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

MP фитинг
41640305B 3/4"x16UNF LH AISI 316Ti - 10,5 120 18 -

Фитинг с охватываемым концом
31640401B 3/4"x14NPT Сталь - 10,5 101 18 27

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
21640101B M30x2 Сталь 51640201 10,5 98 - 41

Размеры (mm) Рукав

Рукав

11640112 - Сталь 32,7 69 - -

11640115 - AISI 316Ti 32,6 69 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

16,0 mm 25,5 mm 690 bar 2.760 bar 400 mm 1,082 kg/m 10,5 mm

0,63 inch 1,00 inch 10.000 psi 40.000 psi 15,75 inch 0,725 lbs/ft 0,41 inch
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Шланг 16/4PPA®
ID16 - Series: B

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.

Page 2 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9106400 600,00 800,00 20,40 20-25

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

51640605 1 1/16"x12UN AISI 316Ti 1 radial 20,1 29 23 36

52040645 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 1 radial 25,5 31,5 11,5 46

51640201 M30x2 Сталь 1 radial 20,5 28 15 41

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа
21640605B 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 52040645 10,5 99 - 46

JIC Винт с внутренней резьбой
21640645B 1 1/16"x12UN AISI 316Ti 51640605 10,5 84 - 36
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Шланг 20/4PPA®
ID20 - Series: C

Применение
Гидравлика: гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: закачка химрегентов,
контроль за подводным гидроагрегатом, подача азота, подача
метанола, работа с  подводными скважинами, газопровод

Техническая информация
Сердечник: Поливинилиденфторид (PVDF)
Пластовое давление: 4 слоя проводов из стали повышенной
прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Тёмно - зелёный
Температура: -20°C до +80°C [-4°F до 176°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

MP фитинг
42060304C 1"x14UNS LH В\п сталь - 13 158 30 -

Винт с внутренней резьбой с O-ободом
22060202C M36x2 Сталь 52040211 13 127 - 46

Винт с внутренней резьбой М-типа
22060644C 1 5/16"x12UN В\п сталь 52040645 13 107 - 46

Размеры (mm) Рукав

Рукав
12040131 - Сталь 36,9 72 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

18,8 mm 28,8 mm 690 bar 2.760 bar 500 mm 1,350 kg/m 13,0 mm

0,74 inch 1,13 inch 10.000 psi 40.000 psi 19,69 inch 0,907 lbs/ft 0,51 inch
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Шланг 20/4PPA®
ID20 - Series: C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9136400 600,00 800,00 24,30 25-30

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

52040645 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 1 radial 25,5 31,5 11,5 46

52040211 M36x2 Сталь 1 radial 25,5 30 18 46



Компания АТЭКС-Инструмент www.atex-tools.ru, info@atex-tools.ru +7 (495) 648-31-46

Шланг 20/6PPA®
ID20 - Series: C

Применение
Гидравлика: гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: закачка химрегентов,
контроль за подводным гидроагрегатом, подача азота,
подача метанола, работа с  подводными скважинами,
газопровод
Техническая информация
Сердечник: Поливинилиденфторид (PVDF)
Пластовое давление: 6 слоёв проволоки из стали повышенной
прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Тёмно - зелёный
Температура: -20°C до +80°C [-4°F до 176°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

MP фитинг
42060304C 1"x14UNS LH В\п сталь - 13 158 30 -

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
22060202C M36x2 Сталь 52040201 13 127 - 46

Винт с внутренней резьбой М-типа

22060644C 1 5/16"x12UN В\п сталь 52040645 13 107 - 46

Размеры (mm) Рукав

Рукав
12060111 - Сталь 42,9 72 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

18,8 mm 32,8 mm 860 bar 3.450 bar 600 mm 2,170 kg/m 13,0 mm

0,74 inch 1,29 inch 12.500 psi 50.000 psi 23,62 inch 1,454 lbs/ft 0,51 inch
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Шланг 20/6PPA®
ID20 - Series: C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9204400 600,00 820,00 35,10 30-40

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

52040645 1 5/16"x12UN AISI 316Ti 1 radial 25,5 31,5 11,5 46

52040201 M36x2 Сталь 1 radial 25,5 38 22 46



Компания АТЭКС-Инструмент www.atex-tools.ru, info@atex-tools.ru +7 (495) 648-31-46

Шланг 25/4PPA®
ID25 - Series: HB

Применение
Гидравлика: гидроинструмент

Нефтегазовая промышленность: закачка химрегентов,
контроль за подводным гидроагрегатом, подача азота, подача
метанола, работа с  подводными скважинами, газопровод
Техническая информация
Сердечник: Поливинилиденфторид (PVDF)
Пластовое давление: 4 слоя проволоки из стали повышенной
прочности
Покрытие: Полиамид (PA)
Цвет: Тёмно - зелёный
Температура: -20°C до +80°C [-4°F до 176°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C
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Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка
52521215 M42x2 AISI 316Ti 2 axial 30,2 34 35,8 50

Размеры (mm) Втулка

Фитинг с охватываемым концом
32540405HB 1"x11 1/2 NPTF AISI 316Ti - 18 131 25 36

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
22540205HB M42x2 AISI 316Ti 52521215 18 122 - 50

Размеры (mm) Рукав

Рукав
12540125 - AISI 316Ti 42,4 92 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

24,8 mm 36,3 mm 520 bar 2.070 bar 500 mm 1,820 kg/m 18,0 mm

0,98 inch 1,43 inch 7.500 psi 30.000 psi 19,69 inch 1,223 lbs/ft 0,71 inch
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Шланг 25/4PPA®
ID25 - Series: HB

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9204400 600,00 820,00 35,10 30-40
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Шланг 5/4HT®
Выдерживает высокие температуры ID5 - Series: H

Применение
Нефтегазовая промышленность: закачка химрегентов,
контроль за подводным гидроагрегатом, подача азота, подача
метанола, работа с  подводными скважинами, газопровод
Техническая информация
Сердечник: Поливинилиденфторид (PVDF)
Пластовое давление: 4 слоя проволоки из стали повышенной
прочности
Покрытие: Поливинилиденфторид (PVDF)
Цвет: Светло-серый
Температура: -20°C до +150°C [-4°F до 300°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40540205H 1/4"x28UNF LH AISI 316Ti - 2,5 86 14 -

Винт с внутренней резьбой 24°/60°
20540315H G1/4" AISI 316Ti 50540305 2,5 71 - 19

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10540145 - AISI 316Ti 15,4 56 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

5,0 mm 11,2 mm 1.035 bar 4.140 bar 250 mm 0,280 kg/m 2,5 mm

0,20 inch 0,44 inch 15.000 psi 60.000 psi 9,84 inch 0,188 lbs/ft 0,10 inch
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Шланг 5/4HT®
High temperature ID5 - Series: H

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Важная информация!

В случае аварийной утечки, при подаче горючего вещества через шланговые соединения компании SPIR STAR , опасность получить увечья будет исходить из

вытекшей жидкости высокой температуры (более чем 150 Со),,если шланг под давлением. Исходя из этого, шланги HT-серии должны использоваться толькопри

наличии специального защитного устройства. Защиту можно будет снять только после спуска давления и охлаждения шланга до оптимальной температуры.

.

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.

Page 2 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50540605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,2 18 14 19

50540305 G1/4" AISI 316Ti 1 radial 9,2 16,5 8,5 19

Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа
20540665H 9/16"x18UNF AISI 316Ti 50540605 2,5 68 - 19
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Шланг 6/2WHT®
Выдерживает высокие температуры ID6 - Series: HB

Применение
Нефтегазовая промышленность: закачка химрегентов,
контроль за подводным гидроагрегатом, подача азота,
подача метанола, работа с  подводными скважинами,
газопровод

Техническая информация
Сердечник: Поливинилиденфторид (PVDF)
Пластовое давление: 2 открытых слоя,2 плотных слоя
проводов из стали повышенной прочности
Покрытие: Поливинилиденфторид (PVDF)
Цвет: Светло-серый
Температура: -20°C до +150°C [-4°F до 300°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40640205HB 3/8"x24UNF LH AISI 316Ti - 3,5 98 20 -

MP фитинг
40640305HB 3/8"x24UNF LH AISI 316Ti - 3,5 100 11 -

Винт с внутренней резьбой 24°/60°
20640315HB M16x1.5 AISI 316Ti 50620125 3,5 77 - 19

Винт с внутренней резьбой М-типа
20640645HB 9/16"x18UNF AISI 316Ti S5063615 3,5 73 - 19

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10640115 - AISI 316Ti 17,5 64 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

6,3 mm 12,2 mm 690 bar 2.760 bar 150 mm 0,266 kg/m 3,5 mm

0,25 inch 0,48 inch 10.000 psi 40.000 psi 5,91 inch 0,178 lbs/ft 0,14 inch
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Шланг 6/2WHT®
High Temperature ID6 - Series: HB

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Важная информация!

В случае аварийной утечки, при подаче горючего вещества через шланговые соединения компании SPIR STAR , опасность получить увечья будет исходить из

вытекшей жидкости высокой температуры (более чем 150 Со),,если шланг под давлением. Исходя из этого, шланги HT-серии должны использоваться толькопри

наличии специального защитного устройства. Защиту можно будет снять только после спуска давления и охлаждения шланга до оптимальной температуры.

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.

Page 2 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

S5063615 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,5 18 15 19

50620125 M16x1.5 AISI 316Ti 1 radial 9,5 17,5 10 19

Размеры (mm) Втулка

JIC Винт с внутренней резьбой М-типа
20640655HB 9/16"x18UNF AISI 316Ti S5063615 3,5 69 - 19
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Шланг 6/4HT®
Выдерживает высокие температуры ID6 - Series: HB

Применение
Нефтегазовая промышленность: закачка химрегентов,
контроль за подводным гидроагрегатом, подача азота,
подача метанола, работа с  подводными скважинами,
газопровод

Техническая информация
Сердечник: Поливинилиденфторид (PVDF)
Пластовое давление: 4 слоя проволоки из стали повышенной
прочности
Покрытие: Поливинилиденфторид (PVDF)
Цвет: Светло-серый
Температура: -20°C до +150°C [-4°F до 300°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

HP фитинг
40640205HB 3/8"x24UNF LH AISI 316Ti - 3,5 98 20 -

MP фитинг
40640305HB 3/8"x24UNF LH AISI 316Ti - 3,5 100 11 -

Винт с внутренней резьбой 24°/60°
20640315HB M16x1.5 AISI 316Ti 50620125 3,5 77 - 19

Винт с внутренней резьбой М-типа
20640645HB 9/16"x18UNF AISI 316Ti S5063615 3,5 73 - 19

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10640115 - AISI 316Ti 17,5 64 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

6,3 mm 12,6 mm 1.035 bar 4.140 bar 280 mm 0,320 kg/m 3,5 mm

0,25 inch 0,50 inch 15.000 psi 60.000 psi 11,02 inch 0,214 lbs/ft 0,14 inch
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Шланг 6/4HT®
High Temperature ID6 - Series: HB

Part no. Thread Material Nut A B C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Важная информация!

В случае аварийной утечки, при подаче горючего вещества через шланговые соединения компании SPIR STAR , опасность получить увечья будет исходить из

вытекшей жидкости высокой температуры (более чем 150 Со),,если шланг под давлением. Исходя из этого, шланги HT-серии должны использоваться толькопри

наличии специального защитного устройства. Защиту можно будет снять только после спуска давления и охлаждения шланга до оптимальной температуры.

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

S5063615 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 9,5 18 15 19

50620125 M16x1.5 AISI 316Ti 1 radial 9,5 17,5 10 19

Размеры (mm) Втулка

JIC Винт с внутренней резьбой
20640655HB 9/16"x18UNF AISI 316Ti S5063615 3,5 69 - 19
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Шланг 8/2WHT®
Выдерживает высокие температуры ID8 - Series: H

Применение
Нефтегазовая промышленность: закачка химрегентов,
контроль за подводным гидроагрегатом, подача азота,
подача метанола, работа с  подводными скважинами,
газопровод

Техническая информация
Сердечник: Поливинилиденфторид (PVDF)
Пластовое давление: 2 открытых слоя,2 плотных слоя
проволоки из стали повышенной прочности
Покрытие: Поливинилиденфторид (PVDF)
Цвет: серый
Температура: -20°C до +150°C [-4°F до 300°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой М-типа
20820665H 3/4"x16UNF AISI 316Ti 50840605 4 76 - 24

JIC Винт с внутренней резьбой
20820615H 9/16"x18UNF AISI 316Ti 50820605 4 66 - 19

20820605H 3/4"x16UNF AISI 316Ti 50840605 4 72 - 24

Размеры (mm) Рукав

Рукав
10830145 - AISI 316Ti 20,7 56 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

8,0 mm 14,5 mm 690 bar 2.760 bar 250 mm 0,400 kg/m 4,0 mm

0,31 inch 0,57 inch 10.000 psi 40.000 psi 9,84 inch 0,268 lbs/ft 0,16 inch
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Шланг 8/2WHT®
High Temperature ID8 - Series: H

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Важная информация!

В случае аварийной утечки, при подаче горючего вещества через шланговые соединения компании SPIR STAR , опасность получить увечья будет исходить из

вытекшей жидкости высокой температуры (более чем 150 Со),,если шланг под давлением. Исходя из этого, шланги HT-серии должны использоваться толькопри

наличии специального защитного устройства. Защиту можно будет снять только после спуска давления и охлаждения шланга до оптимальной температуры.

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50820605 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 10,6 18 14 19

50840605 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 12,2 22,5 17,5 24
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Шланг 8/4HT®
Выдерживает высокие температуры ID8 - Series: HB

Применение
Нефтегазовая промышленность: закачка химрегентов,
контроль за подводным гидроагрегатом, подача азота,
подача метанола, работа с  подводными скважинами,
газопровод
Техническая информация
Сердечник: Поливинилиденфторид (PVDF)
Пластовое давление: 4 слоя проволоки из стали
повышенной прочности
Покрытие: Поливинилиденфторид (PVDF)
Цвет: серый
Температура: -20°C до +150°C [-4°F до 300°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой 24°/60°
20840311HB G3/8" Сталь 50860301, 50840305 4,5 77 - 24

Винт с внутренней резьбой М-типа
20840645HB 3/4"x16UNF AISI 316Ti 50840605, 50840601 4,5 78 - 24

JIC Винт с внутренней резьбой
20840605HB 3/4"x16UNF AISI 316Ti 50840605, 50840601 4,5 73 - 24

Размеры (mm) Рукав

Рукав

10840152 - Сталь 20,2 65 - -

10840155 - AISI 316Ti 20,2 65 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

8,0 mm 14,6 mm 1.035 bar 4.140 bar 300 mm 0,413 kg/m 4,5 mm

0,31 inch 0,57 inch 15.000 psi 60.000 psi 11,81 inch 0,277 lbs/ft 0,18 inch
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Шланг 8/4HT®
High Temperature ID8 - Series: HB

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Важная информация!

В случае аварийной утечки, при подаче горючего вещества через шланговые соединения компании SPIR STAR , опасность получить увечья будет исходить из

вытекшей жидкости высокой температуры (более чем 150 Со),,если шланг под давлением. Исходя из этого, шланги HT-серии должны использоваться толькопри

наличии специального защитного устройства. Защиту можно будет снять только после спуска давления и охлаждения шланга до оптимальной температуры.

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9056400 600,00 740,00 10,20 10-15

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

50840601 3/4"x16UNF Сталь 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 12,2 22,5 17,5 24

50860301 G3/8" Сталь 1 radial 12,5 21,5 15,5 24

50840305 G3/8" AISI 316Ti 1 radial 12,2 21,5 15,5 24
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Шланг 10/4HT®
Выдерживает высокие температуры ID10 - Series: H

Применение
Нефтегазовая промышленность: закачка химрегентов,
контроль за подводным гидроагрегатом, подача азота,
подача метанола, работа с  подводными скважинами,
газопровод

Техническая информация
Сердечник: Поливинилиденфторид (PVDF)
Пластовое давление: 4 слоя проволоки из стали
повышенной прочности
Покрытие: Поливинилиденфторид (PVDF)
Цвет: Серый
Температура: -20°C до +150°C [-4°F до 300°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C
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Размеры (mm) Втулка

Винт с внутренней резьбой с О-Ободом
21040115H M22x1.5 AISI 316Ti 51060205, 51060201 5 92 - 30

Винт с внутренней резьбой М-типа
21040645H 3/4"x16UNF AISI 316Ti 51320615 5 84 - 24

JIC Винт с внутренней резьбой
21040605H 3/4"x16UNF AISI 316Ti 51320615 5 79 - 24

21040615H 9/16"x18UNF AISI 316Ti 51040615 5 77 - 19

Размеры (mm) Рукав

Рукав
11040145 - AISI 316Ti 24,9 64 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

9,9 mm 18,4 mm 1.035 bar 4.140 bar 300 mm 0,695 kg/m 5,0 mm

0,39 inch 0,72 inch 15.000 psi 60.000 psi 11,81 inch 0,466 lbs/ft 0,20 inch
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Шланг 10/4HT®
High temperature ID10 - Series: H

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Важная информация!

В случае аварийной утечки, при подаче горючего вещества через шланговые соединения компании SPIR STAR , опасность получить увечья будет исходить из

вытекшей жидкости высокой температуры (более чем 150 Со) ,если шланг под давлением. Исходя из этого, шланги HT-серии должны использоваться толькопри

наличии специального защитного устройства. Защиту можно будет снять только после спуска давления и охлаждения шланга до оптимальной температуры.

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Укороченный
9086400 600,00 780,00 20,40 15-20

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

51320615 3/4"x16UNF AISI 316Ti 1 radial 14,2 22,5 17,5 24

51040615 9/16"x18UNF AISI 316Ti 1 radial 11,2 18 14 19

51060201 M22x1.5 Сталь 2 axial 14,2 23 14 30

51060205 M22x1.5 AISI 316Ti 2 axial 14,2 25 14 30



Компания АТЭКС-Инструмент www.atex-tools.ru, info@atex-tools.ru +7 (495) 648-31-46

Hose Type 13/4HHT®
Выдерживает высокие температуры ID13 - Series: C

Применение

Нефтегазовая промышленность: закачка химрегентов,
контроль за подводным гидроагрегатом, подача азота,
подача метанола, работа с  подводными скважинами,
газопровод

Техническая информация
Сердечник: Поливинилиденфторид (PVDF)
Пластовое давление: 4 слоя проволоки из стали повышенной
прочности
Покрытие: Поливинилиденфторид (PVDF)
Цвет: Серый
Температура: -20°C до +150°C [-4°F до 300°F]

Part no. Thread Material A B C

Part no. Thread Material Nut A B C

Page 1 of 2© Copyright by SPIR STAR® | Revision 22.01.2014

Размеры (mm) Втулка

HP деталь
41360214C 9/16"x18UNF LH В \ п  с т а ль -

7,5 118 24 -

MP деталь
41360204C 3/4"x16UNF LH В\п сталь - 7,5 121 25 -

Винт с внутренней резьбой с О-ободом
21360244C M24x1.5 В\п сталь 51320205, 51321206 7,5 89 - 32

Винт с внутренней резьбой М-типа
21360644C 1"x12UNF В\п сталь 51360645, 51360641, 51360643 7,5 84 - 32

Размеры (mm) Рукав

Рукав
11340232 - Сталь 29,5 63 - -

Ø ID Ø OD Рабочее давление Макс давление Радиус изгиба Вес ID втулки

12,8 mm 22,0 mm 860 bar 3.450 bar 300 mm 1,000 kg/m 7,5 mm

0,50 inch 0,87 inch 12.500 psi 50.000 psi 11,81 inch 0,672 lbs/ft 0,30 inch
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Шланг 13/4HHT®
Выдерживает высокие температуры ID13 - Series: C

Part no. Thread Material Relief bores A B C

(mm) (mm) (kN) outer diameter (mm)

Важная информация!

В случае аварийной утечки, при подаче горючего вещества через шланговые соединения компании SPIR STAR , опасность получить увечья будет исходить из

вытекшей жидкости высокой температуры (более чем 150 Со),,если шланг под давлением. Исходя из этого, шланги HT-серии должны использоваться толькопри

наличии специального защитного устройства. Защиту можно будет снять только после спуска давления и охлаждения шланга до оптимальной температуры.

Допустимы колебания значений давления разрыва до 5%.

Коэффициент прочности между давлением разрыва и рабочим давлением, так же как и тест на прочность, зависит от условий эксплуатации. Для подачи

газа, обшивка шланга должна быть пунктирно проколота. Касательно фактора безопасности по подаче газа через шланг, свяжитесь с местным SPIR

STAR® центром.

Указанное рабочее давление относится только к шлангу. В зависимости от фитинга шлангового соединения, давление может понижаться.
*)Фитинги Blast-Pro® могут использоваться только при очистке трубы внутри. Они не разработаны для
наружной очистки трубы. Мы безоговорочно оставляем за собой права на технические изменения.
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Part no. Шаг сетки  Общая длина  Прочность на разрыв  Внешний диаметр Зажим-предохранитель

Hose securing grip short version
9106400 600,00 800,00 20,40 20-25

Размеры (mm) Стяжная гайка

Стяжная гайка

51360641 1"x12UNF Сталь 1 radial 16,8 28 22 32

51360643 1"x12UNF В\п сталь 1 radial 16,8 28 22 32

51360645 1"x12UNF AISI 316Ti 1 radial 16,8 28 22 32

51321206 M24x1.5 Сталь 2 axial 16,8 23 16 32

51320205 M24x1.5 AISI 316Ti 1 radial 16,8 23 16 32



Компания АТЭКС-Инструмент www.atex-tools.ru, info@atex-tools.ru +7 (495) 648-31-46

Инструкции по установке и эксплуатации
высоконапорных шлангов SPIR STAR®

Информация по безопасности
•
•

Только обученный персонал может выполнить установку и подготовить продукт к эксплуатации.
Проверяйте шланги на различные дефекты и повреждения, каждый раз перед использованием.
Если на высоконапорных шлангах виднеются заломы, трещины, коррозия или какие-либо повреждения
обшивки, вы должны снять и заменить проволоку из армированной стали.
Используйте шланги, применяя только указанные в инструкции давления.
Не используйте протекающие шланги.

Используйте только хорошо очищенный шланг, это продлит срок его эксплуатации.
Если имеется поломка, необходимо приостановить работу устройств и произвести замену шланга.

•

•
•
•
•

Факторы риска
• Опасность взрыва некоторых из частей инструмента

Риск получить травму от разлетевшихся обломков.
Протекание.
Протекание некоторых частей шланга, особенно если они протекают тонкой струйкой, вызывают порезы,
может отрезать конечности. Если протекает горючее, есть опасность ошпариться.
При смешивании  с водой,  может вызвать возгорание.
Опасность могут вызвать горячительные вещества в шланге.
Приприкосновении к шлангу, есть риск получить ожог.
Деформация длины шланга
Шланг меняет свою длину под давлением. Оператор может потерять равновесие в это время, в
следствии чего может быть нарушена техника безопасности.
Риск повреждения от фитингов шланга
Опасность может исходить от фитингов шланга, если они слабо закручены, сломаны или отходят от
соединения. Это может привести к захлёстыванию шланга.
Если шланги находятся в беспорядке.
Если шланги расположены в хаотичном порядке, вы рискуете запнуться.

•

•

•

•

•

Page 1 of 5© Copyright by SPIR STAR® | Revision 12.06.2013

ВАЖНО!

Перед установкой и эксплуатации продукта, следует внимательно ознакомиться с инструкциями.
Следует быть особенно внимательным с комментариями и примечаниями,

указывающих на риск при установке и использовании продукта.

Данные инструкции действительны при условии, если продукт готов к применению. Если эти инструкции будут не соблюдены или

неправильно истолкованы, SPIR STAR® Druckschläuche AG снимает с себя всю ответственность и гарантийные обязательства .

Это так же касается тех случаев, если наш продукт будет подвергнут разборке или модификации.

Эти инструкции должны находиться  в безопасном месте. После сбыта продукции, инструкция должна быть передана

покупателю.
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Инструкции по установке и эксплуатации
высоконапорных шлангов SPIR STAR®

1. Маркировка
Тип шланга и номер серии, напечатаны на шланге на определенном от друг от друга расстоянии. Наконечники,
маркированы с указанием максимально доступного рабочего давления, имени изготовителя, датой выпуска
(месяц, год), серийным номером и, по запросу, с серийным номером заказчика.

2. Область применения
Шланги высокого давления SPIR STAR® применяются при помощи водного источника давления с низким
показателем вибрации (± 5%). Ниже приведены следующие допустимые рабочие температуры:

*) Максимально-допустимое рабочее давление шлангов серии „F“ уменьшается на 5% в промежутке
температур между 24°C и 100°C, на 10% в промежутке между >100°C и 150°C, и на 20% в промежутке между
>150°C и 200°C

Если использовать шланги высокого давления SPIR STAR® совместно с агрессивным составляющим,
например с щелочным раствором, необходимо отправить письменный запрос на прочность в SPIR STAR®

Druckschläuche AG до использования продукта.
Если использовать шланги высокого давления SPIR STAR® совместнос газом, коэффициент безопасности
между рабочим давление и давлением разрыва будет равен 1:6. В этом случае, обшивка шланга стоит
проколоть каждые 10 мм. при помощи подходящего прибора или пружинным кернером.

Максимальное рабочее давление указанное на шланге не должно превышаться не при каких
обстоятельствах. Это так же относиться и максимально-доступным значениям давления.
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In general -30°C to +60°C

Series HT -20°C to +150°C

Series PPA -20°C to +80°C
Series F*) -70°C to +200°C

Product series Allowed working temperatures
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Инструкции по установке и эксплуатации
высоконапорных шлангов SPIR STAR®

3. Установка / Подготовка к эксплуатации

Во время крепления фитингов, обратите внимание на то, что деталь  не вращается без муфты.

Не крепите фитинги, когда шланг находится под давлением.

Храните шланги в соответствии с определенными условиями. В особенности если вес шланга, предполагает
деформацию растяжения.

Ферула высоконапорного шланга не нуждается в фиксации ни зажимом, ни трубным ключом.

Высоконапорные шланги должны быть закреплены на обоих концах соответствующим фиксирующим
устройством, на случай вытягивания или нахлёста.

Не верно Верно Коментарии
Во время установки, убедись что
длина шланга не вызовет перегибов
и натяжения. Рекомендуемый
минимум радиуса изгиба ни в коем
случае не должен быть превышен.
Этого можно избежать используя
защитную деталь на изгиб.
Деформация шланга начинается
при длине ≥ 1.5 x d.

Прокручивание шланга во время
установки и эксплуатации,
например блокируя шарнирное
соединение, следует всегда
избегать.

Покрытие шлангов отличается
износостойкостью, однако
следует избегать различных
трений об угловые поверхности,
во избежание повреждений.

Шланги должны быть защищены в
тех местах где могут быть
обраховны трения, преломления и
трещины.
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Инструкции по установке и эксплуатации
высоконапорных шлангов SPIR STAR®

Не верно Верно Комментарии
Шланги не должны изгибаться
более допустимого радиуса изгиба.
Показатели минимального значения
радиуса изгиба представлены  в
таблицах нашего каталога. В
определнных случаях,
соеденительное колено и другие
изгибы, имеют место быть. Изгиб
шланга начинается с длины ≥ 1.5 x
d.

Избегайте перегиба шланга во
время ходового движения, это
может привести к неполадкам.

Шланги должны быть защищены от
воздействия температур, которые
превышают показатели, данные в
нашем каталоге. Особенно, это
касается шлангов, находящихся в
лежачем состоянии вблизи тепловых
объектов. Они должны быть
защищены специально
предназначенным для этого
оборудованием.

Нужно избегать и пресекать
образование петель на шланге.

Не стоит перевозить шланги, если
они не закреплены. Если перевозка
необходима, нужно зафиксировать
пережной деталью  или подобным
ему инструментом.
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Инструкции по установке и эксплуатации
высоконапорных шлангов SPIR STAR®

Не верно Верно Комментарии

Не стоит производить установку
шланг, если есть давление в осевом
сечении. Вам необходимо рабочее
пространство, где растягивание и
сжатие могло бы совпасть. В
некоторых случаях, можно
использовать угловую муфту и
шпангоуты. Перегиб шланга
начинается от длины ≥ 1.5 x d.

Исходя из предоставленных выше примеров, невозможно описать все возможные неполадки, которые
могут произойти. В случае не стандартной неполадки, свяжитесь со SPIR STAR ® Druckschläuche AG.
В особенных случаях, прежде чем выбрать шланг, необходимо провести ряд тестирований.

4. Упаковка и хранение

При правильном хранении (в сухом месте, при температуре 23°C, без попадания прямых солнечных лучей и
т.д.), высоконапорные шланги и их фитинги от компании SPIR STAR® могут хранится бессрочно.

При хранении более чем 12 месяцев, нужно провести испытание на прочность. В течении тестирования,
необходимо повысить подачу рабочего давлении в 1,5 раза, но не превысить лимит в 4000 бар за 3 минуты.

Если хранить шланги в помещениях или при объектах с низкими температурами, есть опасность заморозки.

5. Период использования

Период использования шлангов высокого давления SPIR STAR® зависит от условий эксплуатации.
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Уход и использование

Следуйте спискам Можно\Запрещено от SPIR STAR® для правильного и безопасного использования высоконапорных
шлангов. Не верное использование высоконапорных шлангов может привести к смерти, ранениям или порче имущества.
НИКОГДА не начинайте работу со шлангом, который протекает.Если вы получили травму от неисправного шланга, немедленно
обратитесь к врачу.

Можно:

 Обращайтесь со шлангами высокого давления с особой осторожностью. Шланги SPIR STAR® являются шлангами
усиленными проволокой и обращаться с ними стоит так же, как с защитной оболочкой реактора высокого давления.
При использовании шланга для обработки поверхности напорной струёй, необходимо изучить технические
рекомендации для использования водоструйного оборудования с высоким давлением вручную (Water jet Technology
Association [+1/314-241-1445, www.wjta.org])
Всегда осматривайте шланг на износы, повреждения и другие неисправности до начала пользования.
Проверьте концевое соединение и резьбу на предмет ржавчины, трещин,износ и другие элементы механического
воздествия и порчи, которые могут повлиять на образование опасных обломков.
Ознакомтесь со значениями рабочего и максимально возможного давления.
Всегда используйте очищенную воду, чтобы продлить жизнь шланга. Техническая вода, имеет высокое
содержание серы, кторая оказывает негативное влияние на высокопрочную сталь.
Всегда очищайте, сливайте оставшевшейся вещество и сматывайте шланг после его использования. Мыло и вода,
обычно являются отличным чистящим средством.
Всегда одевайте защитную одежду перед использованием шланга.












Запрещено:










Никогда не используйте шланг с порезами или торчайщими из под обшивки
проводами.
Никогда не используйте перекрученный
шланг.
Не используйте шланги с вздутой поверхностью.
Не превышайте показатели по радиусу изгиба и давлению.
Не используйте шланг, на концевом соединении которого имеется коррозия или протекание.
Незамедлительно сдайте шланг в техсервис.
Не используйте шланги, которые были подвергнуты химическому и
высокотемпературному воздействию..
Избегайте использование грязной воды или воды с содержанием серы. Тесты показали что использование такой воды,
приводит к частым поломкам.
Не перегибайте шланг над помостами или натяжным тяжеловесным
оборудованием со шлангом. Не позволяйте опоре шланга нависать над
высотными зданиями и сооружениями.
Не применяйте кручение к шлангу.
Не рассчитывайте что гидроструйная очистка и гидрошланг это
надолго.
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Описание серий:
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HT-Series
Inner
Liner

Покрыти
е Температура

Коэф.
безопасности

Рабочее давление Внутренний
диаметр

Применение

PVDF PVDF
-20°C до +150°C
-4°F до +300°F 4:1

690 до 1,035 bar
10,000 до 15,000 psi

5-13 mm
0.19-0.51 inch Нефтегазовая

отрасль

Серия HT была специально разработана для высоконапорных и высокотемпературных работ. PVDF (Поливинилиденфторид ) это материал,
ссответствующий международному стандарту теплопередачи и стойкости к химреагентам. Уникальное сочетание материалов продукции,
позволяет применять шланги во всех работах,требующих очень низкий показатель проникания (подача метанола, обращение с химреагентами) При
запросе для области оффшорной индустрии, главным показателем являются  параметры объмистого расширения при максимальном давлении.

Также, по запросу,  мы можем поставить шланги большей длины, необходимой для применения в оффшорной индустрии.

PPA-Series
Сердечник Покрытие Температура Коэф.

безопасности
Рабочее давление Внутренний

диаметр
Применение

PVDF PA
-20°C до +80°C
-4°F до +176°F 4:1

520 до 1,035 bar
7,500 до 15,000 psi

5-25 mm
0.19-1 inch

Нефтегазовая
отрасль

PPA- серия сочетает в себе преимущества стойкого к химреагентам PVDF (Поливинилиденфторид) материала для сердечника и полиамида ( см. PA
- Полиамид), который использовался и проходил все необходимые тестирования, как материал для обшивки, на протяжении многих лет. Шланги
выдают очень низкие показатели проникания, что отлично подходи при применении метанола. Более того, они проявляют отличную стойкость к
химреагентам. Для области применения под водой, очень маленькие показатели объмистого расширения при максимальном давлении, по
дополнительному запросу.
Также, по запросу,  мы можем поставить шланги большей длины, как необходимо для применения в оффшорной индустрии.

M-Series
Сердечник Покрытие Температура Коэф.

безопасности
Рабочее давление Внутренний

диаметр
Применение

BESNO P40
TLO PA

-30°C до +60°C
-22°F до +140°F 4:1

345 до 1,035 bar
5,000 до 15,000 psi

6-25 mm
0.23-1 inch

Нефтегазовая
отрасль

М-серия включает в себя такие типы шлангов, внутренний сердечник которых выполнен из PA II BESNO P4OTLO (NylonII),c вымытым метанолом.
Этот материал не раз тестировали и использовали в оффшорной индустрии. Внутренний сердечник выполнен из PA II, а внутренняя обшивка
выполнена из PA,это  даёт легкий вес и гибкость высоконапорных шлангов, и дает низкие показатели проникновения, как и требуется при
применении метанола.

HL-Series
Сердечник Покрытие Температура Коэф.

безопасности
Рабочее давление Внутренний

диаметр
Применение

PA PUR
-30°C до +60°C
-22°F до +140°F 2.5:1

700 до 1,200 bar
10,150 до 17,400 psi

5-6 mm
0.19-0.23 inch Гидравлика

POM PA
-30°C до +60°C
-22°F до +140°F 2.5:1

1,500 bar
21,750 psi

5 mm
0.23 inch Гидравлика

Рынок гидравлики всегда нуждается в годных и оптимизированных высоконапорных шлангах. Шланги HL-серии, специально
разработаны для примения с болтовыми натяжными устройством и для натяжных болтовых соединений без закручивания.
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Общее применение

Waterblast
Очистка труб теплообменника
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0 до 500 bar WP

ID 25 25/2 440 bar 6.380 psi

501 до 1040 bar WP

ID 3 3/2 1.000 bar 14.500 psi

ID 5 5/2 1.040 bar 15.080 psi 5/2OK 1.040 bar 15.080 psi

ID 6 6/2 1.000 bar 14.500 psi 6/2OK 1.000 bar 14.500 psi 6/3 1.040 bar 15.080 psi

ID 8 8/2 900 bar 13.050 psi 8/2WR 1.040 bar 15.080 psi

ID 10 10/2 690 bar 10.005 psi

ID 13 13/2 690 bar 10.005 psi 13/2WR 1.040 bar 15.080 psi

ID 16 16/4 1.040 bar 15.080 psi

ID 20 20/2 520 bar 7.540 psi 20/4 1.040 bar 15.080 psi

ID 25 25/4 900 bar 13.050 psi

1041 до 1500 bar WP

ID 4 4/2 1.200 bar 17.400 psi

ID 5 5/3 1.120 bar 16.240 psi

ID 6 6/2W 1.280 bar 18.560 psi 6/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 8 8/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 10 10/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 13 13/4 1.300 bar 18.850 psi 13/4H 1.400 bar 20.300 psi

ID 25 25/6 1.400 bar 20.300 psi

1501 до 2000 bar WP

ID 3 3/4 2.000 bar 29.000 psi

ID 5 5/4 1.800 bar 26.100 psi

2001 до 2500 bar WP

ID 4 4/4 2.200 bar 31.900 psi

ID 5 5/6 2.500 bar 36.250 psi

ID 8 8/6 2.100 bar 30.450 psi 8/6H 2.500 bar 36.250 psi 8/6HDC1 2.500 bar 36.250 psi

2500 до 4000 bar WP

ID 3 3/6 2.800 bar 40.600 psi

ID 4 4/6 2.800 bar 40.600 psi

ID 5 5/6H 2.800 bar 40.600 psi 5/6HDC1 2.800 bar 40.600 psi

ID 6 6/6H 2.800 bar 40.600 psi

ID 8 8/6UHP 2.800 bar 40.600 psi 8/6UHP-X 3.035 bar 44.008 psi

ID 13 13mmUHP 2.800 bar 40.600 psi

Pressure Range

ID Тип шланга WP Тип шланга WP Тип Шланга WP
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Общее применение

Работы с водонапором
Подготовка поверхности
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0 до 500 bar WP

ID 25 25/2 440 bar 6.380 psi

501 до 1040 bar WP

ID 8 8/2 900 bar 13.050 psi 8/2PA 840 bar 12.180 psi 8/2W 1.040 bar 15.080 psi

8/2WR 1.040 bar 15.080 psi

ID 13 13/2 690 bar 10.005 psi 13/2WR 1.040 bar 15.080 psi

ID 16 16/4 1.040 bar 15.080 psi

ID 20 20/2 520 bar 7.540 psi 20/4 1.040 bar 15.080 psi

ID 25 25/4 900 bar 13.050 psi

1041 до 1500 bar WP

ID 8 8/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 10 10/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 13 13/4 1.300 bar 18.850 psi 13/4H 1.400 bar 20.300 psi

ID 20 20/6 1.400 bar 20.300 psi

ID 25 25/6 1.400 bar 20.300 psi

1501 до 2000 bar WP

ID 10 10/6 1.920 bar 27.840 psi

ID 13 13/6 1.800 bar 26.100 psi 13/6H 2.000 bar 29.000 psi

ID 16 16/6 1.520 bar 22.040 psi 16mmUHP 2.000 bar 29.000 psi

2001 до 2500 bar WP

ID 5 5/6 2.500 bar 36.250 psi

ID 8 8/6 2.100 bar 30.450 psi 8/6H 2.500 bar 36.250 psi 8/6HDC1 2.500 bar 36.250 psi

2500 до 4000 bar WP

ID 4 4/6 2.800 bar 40.600 psi 4/8 3.200 bar 46.400 psi

ID 5 5/6H 2.800 bar 40.600 psi 5/6HDC1 2.800 bar 40.600 psi 5mmUHP 3.200 bar 46.400 psi

ID 6 6/6H 2.800 bar 40.600 psi 6mmUHP 3.200 bar 46.400 psi

ID 8 8/6UHP 2.800 bar 40.600 psi 8/6UHP-X 3.035 bar 44.008 psi 8mmUHP 3.200 bar 46.400 psi

ID 13 13mmUHP 2.800 bar 40.600 psi

Pressure Range

ID Тип шланга WP Тип шланга WP Тип шланга WP
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Общее применение

Работы с водонапором
Чистка цистерн и резервуаров
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501 до 1040 bar WP

ID 16 16/4 1.040 bar 15.080 psi

ID 20 20/2 520 bar 7.540 psi 20/4 1.040 bar 15.080 psi

ID 25 25/4 900 bar 13.050 psi

1041 до 1500 bar WP

ID 8 8/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 10 10/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 13 13/4 1.300 bar 18.850 psi 13/4H 1.400 bar 20.300 psi

ID 20 20/6 1.400 bar 20.300 psi

ID 25 25/6 1.400 bar 20.300 psi

1501 до 2000 bar WP

ID 10 10/6 1.920 bar 27.840 psi

ID 13 13/6 1.800 bar 26.100 psi 13/6H 2.000 bar 29.000 psi

ID 16 16/6 1.520 bar 22.040 psi 16mmUHP 2.000 bar 29.000 psi

2001 до 2500 bar WP

ID 5 5/6 2.500 bar 36.250 psi

ID 8 8/6 2.100 bar 30.450 psi 8/6H 2.500 bar 36.250 psi 8/6HDC1 2.500 bar 36.250 psi

2500 до 4000 bar WP

ID 5 5/6H 2.800 bar 40.600 psi 5/6HDC1 2.800 bar 40.600 psi 5mmUHP 3.200 bar 46.400 psi

ID 6 6/6H 2.800 bar 40.600 psi 6mmUHP 3.200 bar 46.400 psi

ID 8 8/6UHP 2.800 bar 40.600 psi 8/6UHP-X 3.035 bar 44.008 psi 8mmUHP 3.200 bar 46.400 psi

ID 13 13mmUHP 2.800 bar 40.600 psi

Pressure Range

ID Тип шланга WP Тип шланга WP Тип шланга WP
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Общее применение

Работы с водонапором
Водоструйная резка ультравысокого давления

Гидравлика
Гайковерты
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501 до 1040 bar WP

ID 6 VIPER 700 bar 10.150 psi VIPER Twin 700 bar 10.150 psi

ID 8 8/2W Twin 1.040 bar 15.080 psi

1041 до 1500 bar WP

ID 6 6/2W Twin 1.280 bar 18.560 psi 6/2WL Twin 1.200 bar 17.400 psi MAMBA Twin 1.200 bar 17.400 psi

501 до 1040 bar WP

ID 20 20/4 1.040 bar 15.080 psi

ID 25 25/4 900 bar 13.050 psi

1041 до 1500 bar WP

ID 10 10/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 13 13/4 1.300 bar 18.850 psi 13/4H 1.400 bar 20.300 psi

ID 20 20/6 1.400 bar 20.300 psi

ID 25 25/6 1.400 bar 20.300 psi

1501 до 2000 bar WP

ID 3 3/4 2.000 bar 29.000 psi

ID 10 10/6 1.920 bar 27.840 psi

ID 13 13/6 1.800 bar 26.100 psi

ID 16 16mmUHP 2.000 bar 29.000 psi

2001 до 2500 bar WP

ID 5 5/6 2.500 bar 36.250 psi

ID 8 8/6 2.100 bar 30.450 psi 8/6H 2.500 bar 36.250 psi 8/6HDC1 2.500 bar 36.250 psi

2500 до 4000 bar WP

ID 3 3/6 2.800 bar 40.600 psi

ID 4 4/6 2.800 bar 40.600 psi 4/8 3.200 bar 46.400 psi

ID 5 5/6H 2.800 bar 40.600 psi 5/6HDC1 2.800 bar 40.600 psi 5mmUHP 3.200 bar 46.400 psi

ID 6 6/6H 2.800 bar 40.600 psi

ID 8 8/6UHP 2.800 bar 40.600 psi 8/6UHP-X 3.035 bar 44.008 psi 8mmUHP 3.200 bar 46.400 psi

ID 13 13mmUHP 2.800 bar 40.600 psi

Pressure Range

ID Тип шланга WP Тип шланга WP Тип шланга WP
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Общее применение

Гидравлика
Затяжка болтовых соединений
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1041 до 1500 bar WP

ID 6 6/4 1.500 bar 21.750 psi

1501 до 2000 bar WP

ID 5 5/4 1.800 bar 26.100 psi COBRA 1.800 bar 26.100 psi

2001 до 2500 bar WP

ID 5 5/6 2.500 bar 36.250 psi

2500 до 4000 bar WP

ID 4 4/6 2.800 bar 40.600 psi

ID 5 5/6H 2.800 bar 40.600 psi 5/6HDC1 2.800 bar 40.600 psi

Pressure Range

ID Тип шланга WP Тип шланга WP Тип шланга WP
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Общее применение

Гидравлика
Опрессовочное оборудование
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0 до 500 bar WP

ID 25 25/2 440 bar 6.380 psi

501 до 1040 bar WP

ID 3 3/2 1.000 bar 14.500 psi

ID 5 5/2 1.040 bar 15.080 psi 5/2OK 1.040 bar 15.080 psi

ID 6 6/2 1.000 bar 14.500 psi 6/2OK 1.000 bar 14.500 psi 6/3 1.040 bar 15.080 psi

ID 8 8/2 900 bar 13.050 psi 8/2PA 840 bar 12.180 psi 8/2W 1.040 bar 15.080 psi

8/2WL 1.000 bar 14.500 psi 8/2WR 1.040 bar 15.080 psi

ID 10 10/2 690 bar 10.005 psi

ID 13 13/2 690 bar 10.005 psi 13/2W 1.040 bar 15.080 psi 13/2WR 1.040 bar 15.080 psi

ID 16 16/4 1.040 bar 15.080 psi

ID 20 20/2 520 bar 7.540 psi 20/2W 760 bar 11.020 psi 20/4 1.040 bar 15.080 psi

ID 25 25/2W 640 bar 9.280 psi 25/4 900 bar 13.050 psi

1041 до 1500 bar WP

ID 4 4/2 1.200 bar 17.400 psi 4/2K 1.200 bar 17.400 psi 4/2W 1.400 bar 20.300 psi

ID 5 5/3 1.120 bar 16.240 psi

ID 6 6/2W 1.280 bar 18.560 psi 6/2WL 1.200 bar 17.400 psi 6/4 1.500 bar 21.750 psi

MAMBA 1.200 bar 17.400 psi

ID 8 8/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 10 10/2W 1.100 bar 15.950 psi 10/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 13 13/4 1.300 bar 18.850 psi 13/4H 1.400 bar 20.300 psi

ID 20 20/6 1.400 bar 20.300 psi

ID 25 25/6 1.400 bar 20.300 psi

1501 до 2000 bar WP

ID 3 3/4 2.000 bar 29.000 psi

ID 5 5/4 1.800 bar 26.100 psi COBRA 1.800 bar 26.100 psi

ID 10 10/6 1.920 bar 27.840 psi

ID 16 16/6 1.520 bar 22.040 psi 16mmUHP 2.000 bar 29.000 psi

2001 до 2500 bar WP

ID 4 4/4 2.200 bar 31.900 psi

ID 5 5/6 2.500 bar 36.250 psi

ID 8 8/6 2.100 bar 30.450 psi 8/6H 2.500 bar 36.250 psi 8/6HDC1 2.500 bar 36.250 psi

Pressure Range

ID Тип шланга WP Тип шланга WP Тип шланга WP
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Общее применение

Гидравлика
Опрессовочное оборудование
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2500 до 4000 bar WP

ID 3 3/6 2.800 bar 40.600 psi

ID 4 4/6 2.800 bar 40.600 psi 4/8 3.200 bar 46.400 psi

ID 5 5/6H 2.800 bar 40.600 psi 5/6HDC1 2.800 bar 40.600 psi 5mmUHP 3.200 bar 46.400 psi

ID 6 6/6H 2.800 bar 40.600 psi 6mmUHP 3.200 bar 46.400 psi

ID 8 8/6UHP 2.800 bar 40.600 psi 8/6UHP-X 3.035 bar 44.008 psi 8mmUHP 3.200 bar 46.400 psi

ID 13 13mmUHP 2.800 bar 40.600 psi

Pressure Range

ID Тип шланга WP Тип шланга WP Тип шланга WP
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Общее применение

Гидравлика
Гидроинструмент
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0 до 500 bar WP

ID 25 25/2KM 345 bar 5.000 psi

501 до 1040 bar WP

ID 3 3/2 1.000 bar 14.500 psi

ID 5 5/2 1.040 bar 15.080 psi 5/2OK 1.040 bar 15.080 psi 5/4PPA 1.035 bar 15.000 psi

ID 6 6/2 1.000 bar 14.500 psi 6/2OK 1.000 bar 14.500 psi 6/3 1.040 bar 15.080 psi

6/2WM 690 bar 10.000 psi 6/4M 1.035 bar 15.000 psi 6/2WPPA 690 bar 10.000 psi

6/4PPA 1.035 bar 15.000 psi

ID 8 8/2W 1.040 bar 15.080 psi 8/2WL 1.000 bar 14.500 psi 8/2WM 690 bar 10.000 psi

8/2WPPA 690 bar 10.000 psi 8/4PPA 1.035 bar 15.000 psi

ID 10 10/2WM 690 bar 10.000 psi 10/4PPA 1.035 bar 15.000 psi

ID 13 13/2W 1.040 bar 15.080 psi 13/2WM 690 bar 10.000 psi 13/2WPPA 690 bar 10.000 psi

13/4HPPA 860 bar 12.500 psi

ID 16 16/4 1.040 bar 15.080 psi 16/4PPA 690 bar 10.000 psi

ID 20 20/2W 760 bar 11.020 psi 20/4 1.040 bar 15.080 psi 20/4PPA 690 bar 10.000 psi

20/6PPA 860 bar 12.500 psi

ID 25 25/2W 640 bar 9.280 psi 25/4 900 bar 13.050 psi 25/4PPA 520 bar 7.500 psi

1041 до 1500 bar WP

ID 4 4/2 1.200 bar 17.400 psi 4/2K 1.200 bar 17.400 psi 4/2W 1.400 bar 20.300 psi

ID 5 5/3 1.120 bar 16.240 psi

ID 6 6/2K 1.120 bar 16.240 psi 6/2W 1.280 bar 18.560 psi 6/2WL 1.200 bar 17.400 psi

6/4 1.500 bar 21.750 psi MAMBA 1.200 bar 17.400 psi

ID 10 10/2W 1.100 bar 15.950 psi 10/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 13 13/4 1.300 bar 18.850 psi 13/4H 1.400 bar 20.300 psi

1501 до 2000 bar WP

ID 3 3/4 2.000 bar 29.000 psi

ID 5 5/4 1.800 bar 26.100 psi COBRA 1.800 bar 26.100 psi

ID 13 13/6 1.800 bar 26.100 psi 13/6H 2.000 bar 29.000 psi

ID 16 16/6 1.520 bar 22.040 psi

2001 до 2500 bar WP

ID 4 4/4 2.200 bar 31.900 psi

ID 5 5/6 2.500 bar 36.250 psi

Pressure Range

ID Тип шланга WP Тип шланга WP Тип шланга WP
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Общее применение

Гидравлика
Гидроинструмент

Гидравлика
Гидроформинг

Нефтегазовая промышленность
Закачка смазки
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501 до 1040 bar WP

ID 8 8/2W 1.040 bar 15.080 psi 8/2WL 1.000 bar 14.500 psi 8/2WR 1.040 bar 15.080 psi

ID 13 13/2 690 bar 10.005 psi 13/2W 1.040 bar 15.080 psi 13/2WR 1.040 bar 15.080 psi

ID 16 16/4 1.040 bar 15.080 psi

ID 20 20/2 520 bar 7.540 psi 20/2W 760 bar 11.020 psi

ID 25 25/2W 640 bar 9.280 psi

1041 до 1500 bar WP

ID 6 6/2K 1.120 bar 16.240 psi 6/2W 1.280 bar 18.560 psi 6/2WL 1.200 bar 17.400 psi

6/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 8 8/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 10 10/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 13 13/4 1.300 bar 18.850 psi 13/4H 1.400 bar 20.300 psi

1501 до 2000 bar WP

ID 5 5/4 1.800 bar 26.100 psi

ID 13 13/6 1.800 bar 26.100 psi 13/6H 2.000 bar 29.000 psi

ID 16 16/6 1.520 bar 22.040 psi

2500 до 4000 bar WP

ID 4 4/8 3.200 bar 46.400 psi

ID 5 5mmUHP 3.200 bar 46.400 psi

2500 до 4000 bar WP

ID 3 3/6 2.800 bar 40.600 psi

ID 4 4/6 2.800 bar 40.600 psi 4/8 3.200 bar 46.400 psi

ID 5 5/6H 2.800 bar 40.600 psi 5/6HDC1 2.800 bar 40.600 psi

ID 6 6/6H 2.800 bar 40.600 psi

Pressure Range

ID Hose Type WP Hose Type WP Hose Type WP
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Общее применение

Нефтегазовая промышленность
Подача метанола
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0 до 500 bar WP

ID 25 25/2KM 345 bar 5.000 psi

501 до 1040 bar WP

ID 5 5/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 5/4HT 1.035 bar 15.000 psi

ID 6 6/2WM 690 bar 10.000 psi 6/4M 1.035 bar 15.000 psi 6/2WPPA 690 bar 10.000 psi

6/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 6/2WHT 690 bar 10.000 psi 6/4HT 1.035 bar 15.000 psi

ID 8 8/2WM 690 bar 10.000 psi 8/2WPPA 690 bar 10.000 psi 8/4PPA 1.035 bar 15.000 psi

8/2WHT 690 bar 10.000 psi 8/4HT 1.035 bar 15.000 psi

ID 10 10/2WM 690 bar 10.000 psi 10/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 10/4HT 1.035 bar 15.000 psi

ID 13 13/2WM 690 bar 10.000 psi 13/2WPPA 690 bar 10.000 psi 13/4HPPA 860 bar 12.500 psi

13/4HHT 860 bar 12.500 psi

ID 16 16/4PPA 690 bar 10.000 psi

ID 20 20/4PPA 690 bar 10.000 psi 20/6PPA 860 bar 12.500 psi

ID 25 25/4PPA 520 bar 7.500 psi

Pressure Range

ID Тип шланга WP Тип шланга WP Тип шланга WP
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Общее применение

Нефтегазовая промышленность
Закачка химрегентов
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501 до 1040 bar WP

ID 5 5/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 5/4HT 1.035 bar 15.000 psi

ID 6 6/2WPPA 690 bar 10.000 psi 6/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 6/2WHT 690 bar 10.000 psi

6/4HT 1.035 bar 15.000 psi

ID 8 8/2WPPA 690 bar 10.000 psi 8/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 8/2WHT 690 bar 10.000 psi

8/4HT 1.035 bar 15.000 psi

ID 10 10/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 10/4HT 1.035 bar 15.000 psi

ID 13 13/2WPPA 690 bar 10.000 psi 13/4HPPA 860 bar 12.500 psi 13/4HHT 860 bar 12.500 psi

ID 16 16/4 1.040 bar 15.080 psi 16/4PPA 690 bar 10.000 psi

ID 20 20/4 1.040 bar 15.080 psi 20/4PPA 690 bar 10.000 psi 20/6PPA 860 bar 12.500 psi

ID 25 25/4 900 bar 13.050 psi 25/4PPA 520 bar 7.500 psi

1041 до 1500 bar WP

ID 6 6/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 8 8/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 10 10/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 13 13/4 1.300 bar 18.850 psi 13/4H 1.400 bar 20.300 psi

ID 20 20/6 1.400 bar 20.300 psi

ID 25 25/6 1.400 bar 20.300 psi

1501 до 2000 bar WP

ID 5 5/4 1.800 bar 26.100 psi

ID 16 16/6 1.520 bar 22.040 psi

Pressure Range

ID Тип шланга WP Тип шланга WP Тип шланга WP
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Oil & Gas
Контроль за подводным гидрооборудованием
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0 до 500 bar WP

ID 25 25/2KM 345 bar 5.000 psi

501 до 1040 bar WP

ID 5 5/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 5/4HT 1.035 bar 15.000 psi

ID 6 6/2WM 690 bar 10.000 psi 6/4M 1.035 bar 15.000 psi 6/2WPPA 690 bar 10.000 psi

6/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 6/2WHT 690 bar 10.000 psi 6/4HT 1.035 bar 15.000 psi

ID 8 8/2W 1.040 bar 15.080 psi 8/2WM 690 bar 10.000 psi 8/2WPPA 690 bar 10.000 psi

8/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 8/2WHT 690 bar 10.000 psi 8/4HT 1.035 bar 15.000 psi

ID 10 10/2WM 690 bar 10.000 psi 10/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 10/4HT 1.035 bar 15.000 psi

ID 13 13/2W 1.040 bar 15.080 psi 13/2WM 690 bar 10.000 psi 13/4HPPA 860 bar 12.500 psi

13/4HHT 860 bar 12.500 psi

ID 16 16/4 1.040 bar 15.080 psi

ID 20 20/2W 760 bar 11.020 psi

ID 25 25/2W 640 bar 9.280 psi

1041 до 1500 bar WP

ID 6 6/2K 1.120 bar 16.240 psi 6/2W 1.280 bar 18.560 psi 6/2WL 1.200 bar 17.400 psi

6/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 10 10/2W 1.100 bar 15.950 psi 10/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 13 13/4 1.300 bar 18.850 psi 13/4H 1.400 bar 20.300 psi

1501 до 2000 bar WP

ID 5 5/4 1.800 bar 26.100 psi

Pressure Range

ID Тип шланга WP Тип шланга WP Тип шланга WP

Общее применение
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Общее применение

Нефтегазовая промышленность
Подача азота
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0 до 500 bar WP

ID 25 25/2 440 bar 6.380 psi 25/2KM 345 bar 5.000 psi

501 до 1040 bar WP

ID 5 5/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 5/4HT 1.035 bar 15.000 psi

ID 6 6/2WM 690 bar 10.000 psi 6/4M 1.035 bar 15.000 psi 6/2WPPA 690 bar 10.000 psi

6/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 6/2WHT 690 bar 10.000 psi 6/4HT 1.035 bar 15.000 psi

ID 8 8/2W 1.040 bar 15.080 psi 8/2WL 1.000 bar 14.500 psi 8/2WR 1.040 bar 15.080 psi

8/2WM 690 bar 10.000 psi 8/2WPPA 690 bar 10.000 psi 8/4PPA 1.035 bar 15.000 psi

8/2WHT 690 bar 10.000 psi 8/4HT 1.035 bar 15.000 psi

ID 10 10/2WM 690 bar 10.000 psi 10/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 10/4HT 1.035 bar 15.000 psi

ID 13 13/2W 1.040 bar 15.080 psi 13/2WR 1.040 bar 15.080 psi 13/2WM 690 bar 10.000 psi

13/2WPPA 690 bar 10.000 psi 13/4HPPA 860 bar 12.500 psi 13/4HHT 860 bar 12.500 psi

ID 16 16/4 1.040 bar 15.080 psi 16/4PPA 690 bar 10.000 psi

ID 20 20/2 520 bar 7.540 psi 20/2W 760 bar 11.020 psi 20/4 1.040 bar 15.080 psi

20/4PPA 690 bar 10.000 psi 20/6PPA 860 bar 12.500 psi

ID 25 25/2W 640 bar 9.280 psi 25/4 900 bar 13.050 psi 25/4PPA 520 bar 7.500 psi

1041 до 1500 bar WP

ID 6 6/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 8 8/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 10 10/2W 1.100 bar 15.950 psi 10/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 13 13/4 1.300 bar 18.850 psi 13/4H 1.400 bar 20.300 psi

ID 20 20/6 1.400 bar 20.300 psi

ID 25 25/6 1.400 bar 20.300 psi

1501 до 2000 bar WP

ID 5 5/4 1.800 bar 26.100 psi

ID 13 13/6 1.800 bar 26.100 psi 13/6H 2.000 bar 29.000 psi

ID 16 16/6 1.520 bar 22.040 psi

Pressure Range

ID Тип шланга WP Тип шланга WP Тип шланга WP
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Нефтегазовая промышленность
Контроль за подводным гидроинструментом
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0 до 500 bar WP

ID 25 25/2KM 345 bar 5.000 psi

501 до 1040 bar WP

ID 5 5/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 5/4HT 1.035 bar 15.000 psi

ID 6 6/2WM 690 bar 10.000 psi 6/4M 1.035 bar 15.000 psi 6/2WPPA 690 bar 10.000 psi

6/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 6/2WHT 690 bar 10.000 psi 6/4HT 1.035 bar 15.000 psi

ID 8 8/2WM 690 bar 10.000 psi 8/2WPPA 690 bar 10.000 psi 8/4PPA 1.035 bar 15.000 psi

8/2WHT 690 bar 10.000 psi 8/4HT 1.035 bar 15.000 psi

ID 10 10/2WM 690 bar 10.000 psi 10/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 10/4HT 1.035 bar 15.000 psi

ID 13 13/2WM 690 bar 10.000 psi 13/2WPPA 690 bar 10.000 psi 13/4HPPA 860 bar 12.500 psi

13/4HHT 860 bar 12.500 psi

ID 16 16/4PPA 690 bar 10.000 psi

ID 20 20/4PPA 690 bar 10.000 psi 20/6PPA 860 bar 12.500 psi

ID 25 25/4PPA 520 bar 7.500 psi

Pressure Range

ID Тип шланга WP Тип шланга WP Тип шланга WP
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Общее применение

Нефтегазовая промышленность
Газопровод
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501 to 1040 bar WP

ID 5 5/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 5/4HT 1.035 bar 15.000 psi

ID 6 6/2WPPA 690 bar 10.000 psi 6/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 6/2WHT 690 bar 10.000 psi

6/4HT 1.035 bar 15.000 psi

ID 8 8/2W 1.040 bar 15.080 psi 8/2WPPA 690 bar 10.000 psi 8/4PPA 1.035 bar 15.000 psi

8/2WHT 690 bar 10.000 psi 8/4HT 1.035 bar 15.000 psi

ID 10 10/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 10/4HT 1.035 bar 15.000 psi

ID 13 13/2W 1.040 bar 15.080 psi 13/2WR 1.040 bar 15.080 psi 13/2WPPA 690 bar 10.000 psi

13/4HPPA 860 bar 12.500 psi 13/4HHT 860 bar 12.500 psi

ID 16 16/4 1.040 bar 15.080 psi 16/4PPA 690 bar 10.000 psi

ID 20 20/2W 760 bar 11.020 psi 20/4 1.040 bar 15.080 psi 20/4PPA 690 bar 10.000 psi

20/6PPA 860 bar 12.500 psi

ID 25 25/2W 640 bar 9.280 psi 25/4 900 bar 13.050 psi 25/4PPA 520 bar 7.500 psi

1041 to 1500 bar WP

ID 6 6/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 8 8/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 10 10/2W 1.100 bar 15.950 psi 10/4 1.500 bar 21.750 psi

ID 13 13/4 1.300 bar 18.850 psi 13/4H 1.400 bar 20.300 psi

ID 20 20/6 1.400 bar 20.300 psi

ID 25 25/6 1.400 bar 20.300 psi

1501 to 2000 bar WP

ID 5 5/4 1.800 bar 26.100 psi

ID 16 16/6 1.520 bar 22.040 psi 16mmUHP 2.000 bar 29.000 psi

2500 to 4000 bar WP

ID 13 13mmUHP 2.800 bar 40.600 psi

Pressure Range

ID Тип шланга WP Тип шланга WP Тип шланга WP
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psi
psi

Таблица значений перепадов давления

Данные перепада давления, относятся только к шлангам длиной в 900 см. Подача воды с
температурой в 70°F. В части таблицы, которая выделена красным, скорость потока превышает 15
миль/секунду.
Компания не несёт ответственности за предоставленную информацию.
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ID 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Flow 0,118 inch 0,157 inch 0,197 inch 0,236 inch 0,315 inch 0,394 inch 0,512 inch 0,630 inch 0,787 inch 0,984 inch

0,5 gal/min 143 psi 37 psi
1 gal/min 481 psi 124 psi 42 psi
3 gal/min 3288 psi 847 psi 288 psi 122 psi
4 gal/min 1404 psi 477 psi 202 psi 51 psi
5 gal/min 2071 psi 705 psi 299 psi 76 psi
8 gal/min 1604 psi 680 psi 173 psi 60 psi
10 gal/min 2370 psi 1005 psi 255 psi 88 psi
15 gal/min 2043 psi 518 psi 179 psi 52 psi
25 gal/min 4995 psi 1267 psi 438 psi 127 psi
40 gal/min 2885 psi 996 psi 290 psi 107 psi 37 psi
50 gal/min 1472 psi 428 psi 158 psi 55 psi
80 gal/min 3352 psi 975 psi 361 psi 125 psi 43 psi
150 gal/min 2928 psi 1083 psi 376 psi 130 psi

ID 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Flow 0,118 inch 0,157 inch 0,197 inch 0,236 inch 0,315 inch 0,394 inch 0,512 inch 0,630 inch 0,787 inch 0,984 inch
3 l/min 319 psi
5 l/min 745 psi 203 psi
10 l/min 667 psi
15 l/min 1349 psi 464 psi
20 l/min 2234 psi 769 psi 319 psi
30 l/min 4540 psi 1581 psi 667 psi 174
40 l/min 2611 psi 1102 psi 276
50 l/min 3845 psi 1624 psi 406 psi 145 psi
100 l/min 5439 psi 1392 psi 479 psi 145 psi
150 l/min 2828 psi 972 psi 276 psi 102 psi
200 l/min 4670 psi 1624 psi 464 psi 174 psi 58 psi
300 l/min 3292 psi 943 psi 348 psi 116 psi 44 psi
500 l/min 2306 psi 856 psi 305 psi 102 psi

ID 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Flow 0,118 inch 0,157 inch 0,197 inch 0,236 inch 0,315 inch 0,394 inch 0,512 inch 0,630 inch 0,787 inch 0,984 inch

3 l/min 22 bar
5 l/min 53 bar 14 bar
10 l/min 180 bar 46 bar 16 bar
15 l/min 365 bar 93 bar 32 bar
20 l/min 154 bar 53 bar 22 bar
30 l/min 313 bar 109 bar 46 bar 12 bar
40 l/min 180 bar 76 bar 19 bar
50 l/min 265 bar 112 bar 28 bar 10 bar
100 l/min 375 bar 96 bar 33 bar 10 bar
150 l/min 195 bar 67 bar 19 bar 7 bar
200 l/min 322 bar 112 bar 32 bar 12 bar 4 bar
300 l/min 227 bar 65 bar 24 bar 8 bar 3 bar
500 l/min 159 bar 59 bar 21 bar 7 bar
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Описание фитингов

Page 1 of 2 Page© Copyright by SPIR STAR® | Revision 24.03.2014

Метрический винт с внутренней резьбой
Внутренний
диаметр
(мм)

Серии: лёгкие и тяжелые
Внешний диаметр трубы-Ø

Резьба на стяжной гайке

5 8 S M16x1.5

6 8 L M14x1.5

6 10 S M18x1.5

8 12 S M20x1.5

10 14 S M22x1.5

12 16 S M24x1.5

16 20 S M30x2

20 25 S M36x2

25 30 S M42x2

JIC

JIC Размер Импортные обозначения
Резьба на шланговых соединениях

#3 3/16“ 7/16“x20 UNF

#4 1/4“ 7/16“x20 UNF

#5 1/2“x20 UNF

#6 3/8“ 9/16“x18 UNF

#8 1/2“ 3/4“x16 UNF

#10 5/8“ 7/8“x14 UNF

#12 3/4“ 1 1/16“x12 UNF

#16 1“ 1 5/16“x12 UNF
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Высоконапорное и промежуточное присоединение

HP присоединение
Резьба гайки
сальника MP присоединение

Резьба гайки
сальника

1/4” 9/16”x18 UNF 1/4” 7/16”x20 UNF

3/8” 3/4”x16 UNF 3/8” 9/16”x18 UNF

9/16” 1 1/8”x12 UNF 9/16” 13/16”x16 UNF

3/4” 3/4”x14 NPSM

1” 1 3/8”x12 UNF

Метрический винт с внешней резьбой

Размер резьбы Крупная резьба Мелкая резьба

M6 M6x1

M7 M7x1

M8 M8x1.25

M10 M10x1.5 M10x1

M12 M12x1.75 M12x1.25

Описание комплектующих деталей
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- worldwide

Компании
ФранцияГермания

Auf der Rut 3

США Азия

16 Kian Teck Drive
SPIR STAR® Druckschläuche AG

64668 Rimbach (Mitlechtern)

SPIR STAR® Ltd. SPIR STAR® France

ZA de l´Aérodrome
67500 Haguenau

SPIR STAR® ASIA PTE Ltd.

Singapore, 628833
10002 Sam Houston Center Drive 6, rue Clément Ader
Houston, Texas, 77064

Phone: +49 (0) 6253-9889-0
Fax: +49 (0) 6253-9889-33
E-Mail: info@spirstar.de
Web: www.spirstar.de

Phone: +1 (0) 281-664-7800
Fax: +1 (0) 281-664-7850
E-Mail: info@spirstar.com
Web: www.spirstar.com

Phone: +33 (0) 388-9322 23
Fax: +33 (0) 388-9322 24
E-Mail: spirstar@spirstar.fr
Web: www.spirstar.fr

Phone: +65 (0) 6-265 3011
Fax: +65 (0) 6-264 1165
E-Mail: sales@spirstarasia.com
Web: www.spirstarasia.com

Hightech
made in Germany
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